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Energieket ten

•	 Energiekette CK07 - 7 mm oder 16 mm breit
•	 Energiekette CK10 - 10 mm, 20 mm oder 30 mm breit
•	 Energiekette CK15 - 15 mm, 20 mm oder 30 mm breit
•	 Energiekette CK18 - 25 mm, 37 mm, 50 mm oder 30 mm breit
•	 Energiekette CK20 - 40 mm breit
•	 Energiekette CK24 - 60 mm breit
•	 Energiekette CK25 - 100 mm breit
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK07 - 7 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK07 - 7 mm 7 10 16 18 46 57 0,07 PA6 mit 30% 
Glasfaser 8 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK07 - 7 mm - ohne Anschlusselemente, 1000 mm Kettenlänge (L) CK07F007R018

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 57 mm = 557 mm
Sie benötigen eine 557 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 557 mm / 16 mm = 34,81 
4  Sie benötigen 35 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 5
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK07 - 7 mm, Anschlusselemente (1 Paar) CK07P007

Energiekette CK07 - 7 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

4 max. 

7 
12

7 10
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK07 - 16 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK07 - 16 mm 16 10 16 18 46 57 0,10 PA6 mit 30% 
Glasfaser 8 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK07 - 16 mm - ohne Anschlusselemente, 1000 mm Kettenlänge (L) CK07F016R018

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 57 mm = 557 mm
Sie benötigen eine 557 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 557 mm / 16 mm = 34,81 
4  Sie benötigen 35 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 7
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK07 - 16 mm, Anschlusselemente (1 Paar) CK07P016

Energiekette CK07 - 16 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

4 max. 

16
21

7 10
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK10 - 10 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK10 - 10 mm 10 14 18 18 50 57 0,123 PA6 mit 30% 
Glasfaser 8 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK10 - 10 mm - ohne Anschlusselemente, 1000 mm Kettenlänge (L) CK10F010R018

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 57 mm = 557 mm
Sie benötigen eine 557 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 557 mm / 18 mm = 30,94 
4  Sie benötigen 31 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 9
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK10 - 10 mm, Anschlusselemente (1 Paar) CK10P010

Energiekette CK10 - 10 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

7 max. 

10

16

10 14
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 10
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK10 - 20 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK10 - 20 mm 20 14 18 18 50 57 0,154 PA6 mit 30% 
Glasfaser 8 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK10 - 20 mm - ohne Anschlusselemente, 1000 mm Kettenlänge (L) CK10F020R018

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 57 mm = 557 mm
Sie benötigen eine 557 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 557 mm / 18 mm = 30,94 
4  Sie benötigen 31 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 11
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK10 - 20 mm, Anschlusselemente (1 Paar) CK10P020

Energiekette CK10 - 20 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

7 max. 

20

26

10 14
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 12
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK10 - 30 mm

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK10 - 30 mm - ohne Anschlusselemente, 1000 mm Kettenlänge (L) CK10F030R018

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 57 mm = 557 mm
Sie benötigen eine 557 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 557 mm / 18 mm = 30,94 
4  Sie benötigen 31 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK10 - 30 mm 30 14 18 18 50 57 0,183 PA6 mit 30% 
Glasfaser 8 m/Sek. − 30°C bis 130°C
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 13
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK10 - 30 mm, Anschlusselemente (1 Paar) CK10P030

Energiekette CK10 - 30 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

7 max. 

30

36

10 14
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 14
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK15 - 15 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK15 - 15 mm 15 20 25 25 70 78,5 0,266 PA6 mit 30% 
Glasfaser 9 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK15 - 15 mm - inkl. Anschlusselemente, Länge wählbar 72025

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 78,5 mm = 578,5 mm
Sie benötigen eine 578,5 mm lange Energiekette, um einen 
Verfahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 578,5 mm / 25 mm = 23,14 
4  Sie benötigen 24 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 15
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK15 - 15 mm, Anschlusselemente (1 Paar) 72018

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK15 - 15 mm - Einzelnes Glied 72001-1

CK15 - 15 mm - 1 Beutel (40 Glieder = 1000 mm Kettenlänge) 72001-40

Energiekette CK15 - 15 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

8 16 25 16 8

15 243
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 16
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK15 - 20 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK15 - 20 mm 20 20 25 35 90 110 0,282 PA6 mit 30% 
Glasfaser 9 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK15 - 20 mm - inkl. Anschlusselemente, Länge wählbar 72117

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 110 mm = 610 mm
Sie benötigen eine 610 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 610 mm / 25 mm = 24,4 
4  Sie benötigen 25 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 17
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK15 - 20 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK15 - 20 mm - Einzelnes Glied 72094-1

CK15 - 20 mm - 1 Beutel (40 Glieder = 1000 mm Kettenlänge) 72094-40

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK15 - 20 mm, Anschlusselemente (1 Paar) 72100

8 16 25 16 8

3 20 29
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK15 - 30 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK15 - 30 mm 30 20 25 35 90 110 0,310 PA6 mit 30% 
Glasfaser 9 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK15 - 30 mm - inkl. Anschlusselemente, Länge wählbar 72148

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 110 mm = 610 mm
Sie benötigen eine 610 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 610 mm / 25 mm = 24,4 
4  Sie benötigen 25 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.

info@dold-mechatronik.de 
www.dold-mechatronik.de V

er
si

on
: 2

02
1_

07
_0

6



Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 19
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK15 - 30 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK15 - 30 mm - Einzelnes Glied 72124-1

CK15 - 30 mm - 1 Beutel (40 Glieder = 1000 mm Kettenlänge) 72124-40

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK15 - 30 mm, Anschlusselemente (1 Paar) 72131

4 16 25 16 8

15

3 22 30 40
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK18 - 25 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK18 - 25 mm 25 24 33 38 100 120 0,368 PA6 mit 30% 
Glasfaser 9 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK18 - 25 mm - ohne Anschlusselemente, 1000 mm Kettenlänge (L) CK18B025R038

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 120 mm = 620 mm
Sie benötigen eine 620 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 620 mm / 33 mm = 18,79 
4  Sie benötigen 19 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK18 - 25 mm, Anschlusselemente (1 Paar) CK18P025

Energiekette CK18 - 25 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

8,
5

9 25

13,521,5332013,5

68

13 
max. 

25
37

18 24
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 22
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK18 - 37 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK18 - 37 mm 37 24 33 38 100 120 0,435 PA6 mit 30% 
Glasfaser 9 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK18 - 37 mm - ohne Anschlusselemente, 1000 mm Kettenlänge (L) CK18B037R038

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 120 mm = 620 mm
Sie benötigen eine 620 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 620 mm / 33 mm = 18,79 
4  Sie benötigen 19 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 23
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK18 - 37 mm, Anschlusselemente (1 Paar) CK18P037

Energiekette CK18 - 37 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

13 
max. 

37
49

18 24
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK18 - 50 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK18 - 50 mm 50 24 33 38 100 120 0,444 PA6 mit 30% 
Glasfaser 9 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK18 - 50 mm - ohne Anschlusselemente, 1000 mm Kettenlänge (L) CK18B050R038

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 120 mm = 620 mm
Sie benötigen eine 620 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 620 mm / 33 mm = 18,79 
4  Sie benötigen 19 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.
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Aktuelle Preise finden Sie im
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK18 - 50 mm, Anschlusselemente (1 Paar) CK18P050

Energiekette CK18 - 50 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

10

33 50

68

62

13,521,5332013,5

13 
max. 

50
62

18 24
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK18 - 60 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK18 - 60 mm 50 24 33 38 100 120 0,469 PA6 mit 30% 
Glasfaser 9 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK18 - 60 mm - ohne Anschlusselemente, 1000 mm Kettenlänge (L) CK18B060R038

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 120 mm = 620 mm
Sie benötigen eine 620 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 620 mm / 33 mm = 18,79 
4  Sie benötigen 19 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.
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Aktuelle Preise finden Sie im
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK18 - 60 mm, Anschlusselemente (1 Paar) CK18P060

Energiekette CK18 - 60 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

13 
max. 

60
72

18 24
10

43 60

68

72

13,521,5332013,5
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Aktuelle Preise finden Sie im
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK20 - 40 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK20 - 40 mm 40 26 33 40 106 126 0,543 PA6 mit 30% 
Glasfaser 9 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK20 - 40 mm - inkl. Anschlusselemente, Länge wählbar 72056

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 126 mm = 626 mm
Sie benötigen eine 626 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 626 mm / 33 mm = 18,97 
4  Sie benötigen 19 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 29
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK20 - 40 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK20 - 40 mm - Einzelnes Glied 72032-1

CK20 - 40 mm - 1 Beutel (30 Glieder = 990 mm Kettenlänge) 72032-30

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK20 - 40 mm, Anschlusselemente (1 Paar) 72049

24 33 24
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK24 - 60 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK24 - 60 mm 60 32 44 75 182 236 0,668 PA6 mit 30% 
Glasfaser 9 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK24 - 60 mm - inkl. Anschlusselemente, Länge wählbar 72087

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 236 mm = 736 mm
Sie benötigen eine 736 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 736 mm / 44 mm = 16,73 
4  Sie benötigen 17 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK24 - 60 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK24 - 60 mm - Einzelnes Glied 72063-1

CK24 - 60 mm - 1 Beutel (24 Glieder = 1056 mm Kettenlänge) 72063-24

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK24 - 60 mm, Anschlusselemente (1 Paar) 72070

20 26 44 26 20
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK25 - 100 mm

Bezeichnung /
Type

Maße / Dimensions (mm)
Gewicht /

Weight 
(kg/m)

Material / 
Material

Geschwin-
digkeit / 
Speed

Betriebs
temperatur / 

Operating Tem-
perartur 

Breite innen /
inner width C H R X Y

CK25 - 100 mm 100 42 42 125 292 393 1,332 PA6 mit 30% 
Glasfaser 7 m/Sek. − 30°C bis 130°C

Formel zur Berechnung der Länge L. 

MD = Verfahrweg (Movement Distance)

Wie viele Glieder benötigen Sie?

i

L = MD / 2 + Y

Anzahl Glieder = L / H

Rechenbeispiel:
Sie wollen einen Verfahrweg von 1000 mm realisieren. 
L = 1000 mm / 2 + 393 mm = 893 mm
Sie benötigen eine 893 mm lange Energiekette, um einen Ver-
fahrweg von 1000 mm zu ermöglichen.

Rechenbeispiel: (Berechnungsbeispiel von oben fortgesetzt)

Anzahl der Glieder = 893 mm / 42 mm = 21,26 
4  Sie benötigen 22 Glieder.

HINWEIS: Nachfolgende Berechnungsformel ist nur dann gültig, wenn sich das feste Ende der 
Energie­kette in der Mitte der Verfahrdistanz (MD) befindet, wie in der Zeichung oben dargestellt.

info@dold-mechatronik.de 
www.dold-mechatronik.de V

er
si

on
: 2

02
1_

07
_0

6



Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 33
DOLD Mechatronik

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 9744670

Energiekette CK25 - 100 mm

Einzelglieder

Anschlusselemente

Bezeichnung / Type Art.Nr. / Item No.

CK25 - 100 mm - Einzelnes Glied 72186-1

CK25 - 100 mm - 1 Beutel (24 Glieder = 1008 mm Kettenlänge) Auf Anfrage

Bezeichnung / Type D1 D2 D3 D4 T T1 T2 Art.Nr. / Item No.

CK25 - 100 mm, Stahl-Anschlusselemente (1 Paar) 110 116 140 149 92 123 135 72193
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