Wellenhalter stehend
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Mit diesem Halter lassen sich Préazisionswellen besonders einfach, ohne aufwendige Bearbeitung der
Wellenenden montieren.

Material: Aluminium, eloxiert

MaRe | Dimensions (mm)

Wellendurch-
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11147 SH8 @8 20 21 42 32,8 6 18 5 32 14 @5,5 M4 24
11154 SH10 210 20 21 42 32,8 6 18 5 32 14 @5,5 M4 24
11161 SH12 @12 28 21 42 S5 6 20 5 32 14 @5,5 M4 30
11178 SH13 713 23 21 42 37,5 6 20 5 32 14 @5,5 M4 30
11185 SH16 216 27 24 48 44 8 25 5 38 16 5,5 M4 40
11192 SH20 @20 31 30 60 51 10 30 25 45 20 76,6 M5 70
11208 SH25 @25 85 35 70 60 12 38 7 56 24 26,6 M6 130
11215 SH30 230 42 42 84 70 12 44 10 64 28 29,0 M6 180
11222 SHE5 @235 50 49 98 82 15 50 12 74 32 211 M8 270
11239 SH40 240 60 57 114 96 ils 60 12 90 36 211 M8 420
11246 SH50 250 70 63 126 120 18 74 13 100 40 @14 M12 750
* SH60 260 80 74 148 136 18 90 14 120 45 @14  M12 1100

*auf Anfrage
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