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Linearkomponenten für Rundführungen 4

• Vorwort 4

• Technische Übersicht 5

Kompaktbaureihe 6

• KH-...(-UU) Kugelhülse mit (-UU) und ohne Dichtung 6

• LBBR Kugelhülse mit Laufbahnplatten 7

• KGC27 Aluminiumgehäuse "Compact" für Linearlager, einzeln, geschlossen 8

• KGCE28 Aluminiumgehäuse "Compact" für Linearlager, einzeln, geschlossen  9

• KTGC29 Aluminiumgehäuse "Compact" für Linearlager, Tandem 10

• KDCG Aluminiumgehäuse "Compact" für Linearlager, Duo 11

• KQSGC Aluminiumgehäuse "Compact" für Linearlager, Quattro 12

• KWBC58 Wellenblock "Compact" , Al-Legierung 13

• KTAC Wellenblock "Compact", Traverse, anschraubbar 14

Linearkugellager 15

• VD12 Vorsatz-Dichtung 15

• SBE(O) Super-Linearkugellager, geschlossen oder offen, mit Winkelfehlerausgleich 16

• LME...UU Standard-Linearkugellager, geschlossen 17

• LME...UU-OP Standard-Linearkugellager, offen 19

• LMEF...UU Linearkugellager, Rundflansch, kurze Ausführung 21

• LMEF...LUU Linearkugellager, Rundflansch, lange Ausführung 23

• LMEK...UU Linearkugellager, Quadratflansch, kurze Ausführung 25

• LMEK...LUU Linearkugellager, Rundflansch, lange Ausführung 27

• TK Linearkugellager, geschlossen oder offen, mit Winkelfehlerausgleich 29

Lineargehäuse-Einheiten 30

• KALGS Stehlager, geschlossen 30

• KALGSO Stehlager, offen, Fixierung über Schlitzschraube 31

• KALGSL Stehlager, geschlossen, lange Ausführung 32

• KALGSOL Stehlager, offen, Fixierung über Schlitzschraube, lange Ausführung 33

• KG35 Lineargehäuse, einzeln, geschlossen 34

• KALGSOL Stehlager, offen, Fixierung über Schlitzschraube, lange Ausführung 35

• KGO37 Lineargehäuse, einzeln, offen 36

• KGOE38 Lineargehäuse, einzeln, offen, Radialluft einstellbar 37

• KGS71 Lineargehäuse, seitlich offen 38
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Linearkomponenten für Rundführungen

• KGSE72 Lineargehäuse, seitlich offen, Radialluft einstellbar 39

• KTG85 Lineargehäuse, Tandem, geschlossen 40

• KTGE32 Lineargehäuse, Tandem, geschlossen, Radialluft einstellbar 41

• KTGO87 Lineargehäuse, Tandem, offen 42

• KTGOE34 Lineargehäuse, Tandem, offen, Radialluft einstellbar 43

• KTG85-I Lineargehäuse, Tandem, geschlossen, 4 Befestigungsbohrungen 44

• KTGO87-I Lineargehäuse, Tandem, offen, 4 Befestigungsbohrungen 45

• KQSG Lineargehäuse, Quattro, geschlossen 46

• KQSO Lineargehäuse, Quattro, offen 47

• KFG81 Lineargehäuse, Flansch, einzeln 48

• KTFG83 Lineargehäuse, Flansch, Tandem 49

• KGG64 GG-Gehäuse, geschlossen 50

• KGGE66 GG-Gehäuse, geschlossen, Radialluft einstellbar 51

• KGGO67 GG-Gehäuse, offen 52

• KGGOE68 GG-Gehäuse, offen, Radialluft einstellbar 53

Wellenunterstützungen 54

• KWU16, niedrig, Al-Legierung, 600mm lang 54

• KWU50, mittel, Al-Legierung, 600mm lang 55

• FKWU54-2, flach, Al-Legierung, 600mm lang, eine Bohrreihe 56

• FKWU54-2, flach, Al-Legierung, 600mm lang, doppelte Bohrreihe 57

• KWS50, hoch, Al-Legierung, 600mm lang 58

• TS-Tragschienen-Übersicht  
– Wellen in verschiedenen Materialien komplett montiert 59

Wellenblöcke / Traversen 60

• KTAC Wellenblock "Compact", Traverse, anschraubbar 60

• KTA Traverse, anschraubbar, Al-Legierung 61

• KTB Traverse, beweglich, Al-Legierung 62

• KWBC58 Wellenblock "Compact" , Al-Legierung 63

• KWB57 Wellenblock, Al-Legierung 64

• KWB55 Wellenblock, Al-Legierung 65

• KFWB56 Flansch-Wellenblock, Al-Legierung 66

• KFWB Flansch-Wellenblock, Al-Legierung 67

info@dold-mechatronik.de 
www.dold-mechatronik.de

mailto:info%40dold-mechatronik.de?subject=Anfrage
http://www.dold-mechatronik.de


Seite 4

Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Linearkomponenten für Rundführungen

i
Vorwort

Dieses eigenständige Linearkomponenten-Programm wird bereits seit 1988 produziert und hat sich in Auto-
mation und Handlingstechnologie bewährt.

Die auf modernsten CNC-Maschinen gefertigten, technisch hochpräzisen Komponenten für Rundführungen, 
sind zur Gewährleistung der hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. 

Neben unseren Standardkomponenten sind wir in der Lage, Ihnen vielfältige Sonderbauteile anzubieten. Er-
gänzend finden Sie in unserem Lieferprogramm Präzisions- Stahlwellen Cf53 und GCr15 sowie Edelstahlwellen. 
Diese  können nach Kundenzeichnung axial und radial bearbeitet werden. 

Bitte zögern Sie nicht, uns für technische Problem-Lösungen anzusprechen. Wir beantworten gerne all Ihre 
Fragen rund ums Thema Lineartechnik.
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Linearkomponenten für Rundführungen

Technische Übersicht

Schmiernippel-Schlitzschraube

Position der Radial-Axial-Fixierung

i
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i
KH-...(-UU) Kugelhülse mit (-UU) und ohne Dichtung

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Sicherungsringe nach DIN 471

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 
8.8. Federring

Kompaktbaureihe

Artikel-Nr. /  
Item No.

Ød ØD L Tragzahlen N / Load ratings N Gewicht / Weight
mm mm mm dyn. stat. kg

KH-0622(-UU) * 6 12 22 400 239 0,007

KH-0824(-UU) * 8 15 24 435 280 0,012

KH-1026(-UU) * 10 17 26 500 370 0,014

KH-1228(-UU) * 12 19 28 620 510 18

KH-1428(-UU) * 14 21 28 620 520 2

KH-1630(-UU) * 16 24 30 800 620 27

KH-2030(-UU) * 20 28 30 950 790 32

KH-2540(-UU) * 25 35 40 1990 1670 66

KH-3050(-UU) * 30 40 50 2800 2700 95

KH-4060(-UU) * 40 52 60 4400 4450 182

KH-5070(-UU) * 50 62 70 5500 6300 252

* Beispiel: KH-0622 = Kugelhülse ohne Dichtung / KH-0622-UU = Kugelhülse mit Dichtung
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Kompaktbaureihe

LBBR Kugelhülse mit Laufbahnplatten

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Sicherungsringe nach DIN 471

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 
8.8.  Federring

i
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SCHNITT A-A

Artikel-Nr. /  
Item No.

FW D C Kugel-
reihen

Tragzahlen N / Load ratings N Gewicht / 
Weight

mm mm mm dyn. stat. kg
LBBR-12 12 40 5,5 5 695 510 0,012
LBBR-16 16 24 30 5 930 630 0,018
LBBR-20 20 28 30 6 1,160 800 0,021
LBBR-25 25 35 40 7 2,120 1,560 0,047
LBBR-30 30 40 50 8 3,150 2,700 0,070
LBBR-40 40 52 60 8 5,500 4,500 0,130
LBBR-50 50 62 70 9 6,950 6,300 0,18

LBBR-12-2LS 12 40 5,5 5 695 510 0,012
LBBR-16-2LS 16 24 30 5 930 630 0,018
LBBR-20-2LS 20 28 30 6 1,160 800 0,021
LBBR-25-2LS 25 35 40 7 2,120 1,560 0,047
LBBR-30-2LS 30 40 50 8 3,150 2,700 0,070
LBBR-40-2LS 40 52 60 8 5,500 4,500 0,130
LBBR-50-2LS 50 62 70 9 6,950 6,300 0,18
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Kompaktbaureihe

i
KGC27 Aluminiumgehäuse "Compact" für Linearlager, einzeln, geschlossen

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 
8.8. Federring

• Gewichtsangabe ohne Kugelhülse
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  

Item No.
Ød ØD A Ød1 E1 E2 H h L M N1 N2 Gewicht / 

Weight
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KGC27-06 6 12 32 3,4 11 23 27 13 22 M4 9 13 0,04
KGC27-08 8 15 32 3,4 12 23 27 14 24 M4 9 13 0,04
KGC27-10 10 17 40 4,3 13 29 33 16 26 M5 11 16 0,07
KGC27-12 12 19 40 4,3 14 29 33 17 28 M5 11 16 0,07
KGC27-14 14 21 40 4,3 14 29 33 18 28 M5 11 16 0,07
KGC27-16 16 24 45 4,3 15 34 38 19 30 M5 11 18 0,08
KGC27-20 20 28 53 5,3 15 40 45 23 30 M6 13 22 0,12
KGC27-25 25 35 62 6,6 20 48 54 27 40 M8 18 26 0,22
KGC27-30 30 40 67 6,6 25 53 60 30 50 M8 18 29 0,32
KGC27-40 40 52 87 8,4 30 69 76 39 60 M10 22 38 0,61
KGC27-50 50 62 103 10,5 35 82 92 47 70 M12 26 46 1,05
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Kompaktbaureihe

KGCE28 Aluminiumgehäuse "Compact" für Linearlager, einzeln, geschlossen 
Radialluft einstellbar

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Sicherungsringe nach DIN 471

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 
8.8. Federring

i
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 E1 E2 H h L M M1 N1 N2 Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
KGCE28-12 12 19 40 4,3 18 29 33 17 28 M5 M4 11 16 0,7

KGCE28-16 16 24 45 4,3 19 34 38 19 30 M5 M4 11 18 0,8

KGCE28-20 20 28 53 5,3 20 40 45 23 30 M6 M4 13 22 0,12

KGCE28-25 25 35 62 6,6 25,5 48 54 27 40 M8 M6 18 26 0,22

KGCE28-30 30 40 67 6,6 30,5 53 60 30 50 M8 M6 18 29 0,32

KGCE28-40 40 52 87 8,4 36 69 76 39 60 M10 M8 22 38 0,61

KGCE28-50 50 62 103 10,5 44 82 92 47 70 M12 M10 26 46 1,05
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Kompaktbaureihe

i
KTGC29 Aluminiumgehäuse "Compact" für Linearlager, Tandem

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Kugelhülse
• Schmierbohrung M8 x 1

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 E1 E2 E3 H h L M N1 N2 Gewicht 
/ Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
KTGC29-12 12 19 40 4,3 35 29 30 33 17 60 M5 11 16 0,15

KTGC29-16 16 24 45 4,3 40 34 32,5 38 19 65 M5 11 18 0,17

KTGC29-20 20 28 53 5,3 45 40 32,5 45 23 65 M6 13 22 0,25

KTGC29-25 25 35 62 6,6 55 48 42,5 54 27 85 M8 18 26 0,46

KTGC29-30 30 40 67 6,6 70 53 52,5 60 30 105 M8 18 29 0,68

KTGC29-40 40 52 87 8,4 85 69 62,5 76 39 125 M10 22 38 1,3

KTGC29-50 50 62 103 10,5 100 82 72,5 92 47 145 M12 26 46 2,1
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Kompaktbaureihe

KDCG Aluminiumgehäuse "Compact" für Linearlager, Duo

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Kugelhülse

i

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A D d1 H H1 L L1 M N1 N2 x Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
KDCG-12 12 28 19 8 15 30 80 40 M5 11 14 69 0,15

KDCG-16 16 30 24 8 17,5 35 96 52 M5 11 16,5 86 0,2

KDCG-20 20 30 28 10 20 40 115 63 M6 14 19 103 0,25

KDCG-25 25 40 35 11 25 50 136 75 M8 18 24 123 0,5

KDCG-30 30 50 40 11 28 56 146 80 M8 18 27 133 0,7

KDCG-40 40 60 52 15 35 70 184 97 M10 22 34 166 1,3

KDCG-50 50 70 62 18 40 80 210 107 M12 26 39 189 1,75
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Kompaktbaureihe

KQSGC Aluminiumgehäuse "Compact" für Linearlager, Quattro

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Kugelhülse

i

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A d1 D H H1 L L1 M N1 N2 S x Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
KQSGC-12 12 70 8 19 15 30 80 40 M5 11 14 59 69 0,3

KQSGC-16 16 80 8 24 17,5 35 96 52 M5 11 16,5 70 86 0,5

KQSGC-20 20 85 10 28 20 40 115 63 M6 14 19 73 103 0,7

KQSGC-25 25 100 11 35 25 50 136 75 M8 18 24 87 123 1,2

KQSGC-30 30 130 11 40 28 56 146 80 M8 18 27 117 133 1,8

KQSGC-40 40 150 15 52 35 70 184 97 M10 22 34 132 166 3,1

KQSGC-50 50 175 18 62 40 80 210 107 M12 26 39 154 189 4,5
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Kompaktbaureihe

i
KWBC58 Wellenblock "Compact" , Al-Legierung

• Dazu passende Präzisions- Stahlwellen Cf53 
und GCr15 sowie Edelstahlwellen – mit und 
ohne Endenbearbeitung – finden Sie hier in 
unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A B Ød1 Ød2 E H h M N1 N2 SW Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
KWBC58-06 6 32 16 4,2 8 22 27 15 M5 11 13 2,5 0,03

KWBC58-08 8 32 16 4,2 8 22 27 16 M5 11 13 2,5 0,03

KWBC58-10 10 40 18 5,2 10 27 33 18 M6 13 16,5 3 0,05

KWBC58-12 12 40 18 5,2 10 27 33 19 M6 13 16,5 3 0,05

KWBC58-14 14 45 20 5,2 10 32 38 20 M6 13 18 3 0,07

KWBC58-16 16 45 20 5,2 10 32 38 22 M6 13 18 3 0,07

KWBC58-20 20 53 24 6,8 11 39 45 25 M8 18 21 4 0,1

KWBC58-25 25 62 28 8,6 15 44 54 31 M10 22 25 5 0,16

KWBC58-30 30 67 30 8,6 15 49 60 34 M10 22 29 5 0,2

KWBC58-40 40 87 40 10,3 18 66 76 42 M12 26 37 6 0,45

KWBC58-50 50 103 50 14,25 20 80 92 50 M16 34 44 8 0,8

 h
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Aktuelle Preise finden Sie im
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Kompaktbaureihe

i
KTAC Wellenblock "Compact", Traverse, anschraubbar

• Dazu passende Präzisions- Stahlwellen Cf53 
und GCr15 sowie Edelstahlwellen – mit und 
ohne Endenbearbeitung – finden Sie hier in 
unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A E H H1 L L1 u W y Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
KTAC-12 12 15 64 17 30 80 40 6,6 11 21,5 0,1

KTAC-16 16 15 80 19,5 35 96 52 6,6 11 26,5 0,15

KTAC-20 20 18 97 22 40 115 63 9 15 29 0,2

KTAC-25 25 20 115 27 50 136 75 11 18 36,5 0,25

KTAC-30 30 20 125 31 56 146 80 11 18 42,5 0,35

KTAC-40 40 25 160 38 70 184 97 13,5 20 54 0,65

KTAC-50 50 30 180 43 80 210 107 17,5 26 59 0,85

🛒

☛☛
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

i
VD12 Vorsatz-Dichtung

Linearkugellager

 D H7 
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A

 T 

 
d 

SCHNITT A-A

1 2 3 4
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SCHNITT A-A

1 2 3 4
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H7
 

 ( 
° )

 

A

A
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d 

SCHNITT A-A

1:1

P.Slavic02.10.2018

Material <nicht festgelegt>

2.86

VD 30 OP

Gewicht:

Material:
DIN 6  T1 - 

Proj.methode 1

Allgemein-
toleranzen

DIN ISO 2768-mK

Benennung:

Projekt:

Maßstab:

Rohabmessung:

Datum Name
Erstellt
Gepr.

Artikel-Nr. /  
Item No.

Ød ØD T
( ° )

mm mm mm
VD12 12 22 3,0 -

VD16 16 26 3,0 -

VD20 20 32 4,0 -

VD25 25 40 4,0 -

VD30 30 47 5,0 -

VD40 40 62 5,0 -

VD50 50 75 5,0 -

VD12-OP 12 22 3,0 66

VD16-OP 16 26 3,0 68

VD20-OP 20 32 4,0 55

VD25-OP 25 40 4,0 57

VD30-OP 30 47 5,0 57

VD40-OP 40 62 5,0 56

VD50-OP 50 75 5,0 56
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Linearkugellager

SBE(O) Super-Linearkugellager, geschlossen oder offen, mit Winkelfehleraus-

gleich

• geschlossen: Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471
• offen: Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Axial-Radialfixierschraube

i

Artikel-Nr.   
Item No.

Ød ØD ØD1 G J L L1 L2 W (°) Tragzahlen N / 
Load ratings N

Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm dyn. stat. kg
SBE-16-UU 16 26 24,9 - 1 36 24,6 1,3 9 68 1255 1299 0,028

SBE-20-UU 20 32 30,5 - 1 45 31,2 1,6 9 55 2230 2237 0,061

SBE-25-UU 25 40 38,5 1,5 1,5 58 43,7 1,85 11,5 57 3838 3844 0,122

SBE-30-UU 30 47 44,5 2 2,2 68 51,7 1,85 14 57 4456 4651 0,185

SBE-40-UU 40 62 58,5 1,5 2,7 80 60,3 2,15 19,5 56 8058 7671 0,36

SBE-50-UU 50 75 71,5 2,5 2,3 100 77,3 2,65 22,5 54 11567 11051 0,58

SBEO-16-UU 16 26 24,9 - 1 36 24,6 1,3 9 68 1255 1299 0,028

SBEO-20-UU 20 32 30,5 - 1 45 31,2 1,6 9 55 2230 2237 0,061

SBEO-25-UU 25 40 38,5 1,5 1,5 58 43,7 1,85 11,5 57 3838 3844 0,122

SBEO-30-UU 30 47 44,5 2 2,2 68 51,7 1,85 14 57 4456 4651 0,185

SBEO-40-UU 40 62 58,5 1,5 2,7 80 60,3 2,15 19,5 56 8058 7671 0,36

SBEO-50-UU 50 75 71,5 2,5 2,3 100 77,3 2,65 22,5 54 11567 11051 0,58
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

i
LME...UU Standard-Linearkugellager, geschlossen

• LME: Lager nach metrisch-europäischer Norm
• UU: Schmutzabstreifer an beiden Seiten
• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471

* Auf Anfrage / on request

Linearkugellager

Bezeich-
nung /
Type

Art.Nr. /
Item No.

Wellen-
durchmes-

ser /
Shaft Dia

meter

Anzahl 
Kugel-

umläufe /
Ball circuits

Exzentrizi-
tät /

Eccentricity
(µm)

Radialspiel 
max. /
Radial 

 clearance 
max.  
(µm)

Tragzahl /  
Basic load rating Ge-

wicht /
Weight 

(g)
Dynamisch 

C N / 
Dynamic C N

Statisch 
Co N / Static 

Co N

LME5UU 10027 Ø5 4 12 -3 206 265 11

LME8UU 10034 Ø8 4 12 -3 265 402 20

LME10UU 10041 Ø10 4 12 -4 372 549 29,5

LME12UU 10058 Ø12 4 12 -4 510 784 41

LME16UU 10065 Ø16 5 12 -4 578 892 57

LME20UU 10072 Ø20 5 15 -6 862 1370 91

LME25UU 10089 Ø25 6 15 -6 980 1570 215

LME30UU 10096 Ø30 6 15 -8 1570 2740 325

LME40UU 10102 Ø40 6 17 -8 2160 4020 705

LME50UU  ME50UU Ø50 6 17 -13 3820 7940 1130

LME60UU * Ø60 6 20 -13 4700 9800 2050
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Linearkugellager

LME...UU Standard-Linearkugellager, geschlossen
i

Bezeich-
nung /
Type

Art.Nr. /
Item No.

dr Maße und Toleranzen / Dimensions and tolerances

mm

Toleranz /
Tolerance µm D L B W D1

Precisi
on High mm Tol. µm mm Tol. µm mm Tol. µm mm mm

LME5UU 10027 5 - +8 / 0 12 0 / -8 22 0 / -200 14,5 0 / -200 1,1 11,5

LME8UU 10034 8 - +8 / 0 16 0 / -8 25 0 / -200 16,5 0 / -200 1,1 15,2

LME10UU 10041 10 - +8 / 0 19 0 / -9 29 0 / -200 22,0 0 / -200 1,3 18,0

LME12UU 10058 12 - +8 / 0 22 0 / -9 32 0 / -200 22,9 0 / -200 1,3 21,0

LME16UU 10065 16 - +9 / -1 26 0 / -9 36 0 / -200 24,9 0 / -200 1,3 24,9

LME20UU 10072 20 - +9 / -1 32 0 / -11 45 0 / -200 31,5 0 / -200 1,6 30,3

LME25UU 10089 25 - +11 / -1 40 0 / -11 58 0 / -300 44,1 0 / -300 1,85 37,5

LME30UU 10096 30 - +11 / -1 47 0 / -11 68 0 / -300 52,1 0 / -300 1,85 44,5

LME40UU 10102 40 - +13 / -2 62 0 / -13 80 0 / -300 60,6 0 / -300 2,15 59,5

LME50UU  ME50UU 50 - +13 / -2 75 0 / -13 100 0 / -300 77,6 0 / -300 2,65 72,5

LME60UU * 60 - +13 / -2 90 0 / -15 125 0 / -400 101,7 0 / -400 3,15 86,5

* Auf Anfrage / on request
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

i
LME...UU-OP Standard-Linearkugellager, offen

• LME: Lager nach metrisch-europäischer Norm
• UU: Schmutzabstreifer an beiden Seiten
• OP = open, offen
• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471

* Auf Anfrage / on request

Linearkugellager

Bezeichnung /
Type

Art.Nr. /
Item No.

Wellen-Ø /
Shaft Ø

Anzahl 
Kugel-

umläufe /
Ball circuits

Exzentrizität /
Eccentricity 

(µm)

Radialspiel 
max. /
Radial 

 clearance 
max.  
(µm)

Tragzahl /  
Basic load rating Gewicht 

/
Weight 

(g)Preci
sion High

Dynamisch 
C N / 

Dynamic C N

Statisch 
Co N / Static 

Co N

LM10UU-OP 10140 Ø10 4 8 12 -4 372 549 29

LM12UU-OP 10157 Ø12 4 8 12 -4 510 784 31

LM13UU-OP * Ø13 4 8 12 -4 510 784 42

LM16UU-OP 10164 Ø16 5 8 12 -6 774 1180 68

LM20UU-OP 10171 Ø20 5 10 15 -6 882 1370 85

LM25UU-OP 10188 Ø25 6 10 15 -6 980 1570 216

LM30UU-OP 10195 Ø30 6 10 15 -8 1570 2740 245

LM35UU-OP * Ø35 6 12 20 -8 1670 3140 384

LM40UU-OP 10201 Ø40 6 12 20 -10 2160 4020 579

LM50UU-OP * Ø50 6 12 20 -13 3820 7940 1560

LM60UU-OP * Ø60 6 17 25 -13 4700 10000 1820

LM80UU-OP * Ø80 6 17 25 -20 7350 16000 4300

LM100UU-OP * Ø100 6 20 30 -20 14100 34800 8540

LM120UU-OP * Ø120 8 20 30 -25 16400 40000 14900

LM150UU-OP * Ø150 8 25 40 -25 21100 54300 20150
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Linearkugellager

LME...UU-OP Standard-Linearkugellager, offen

* Auf Anfrage / on request

i

Bezeich-
nung /
Type

Art.Nr. /
Item No.

dr Maße und Toleranzen / Dimensions and tolerances

mm

Toleranz /
Tolerance µm D L B W D1 h1

θ
Precisi

on High mm Tol. µm mm Tol. µm mm Tol. µm mm mm mm

LM10UU-OP 10140 10 0 / -6 0 / -9 19 0 / -13 29 0 / -200 22 0 / -200 1,3 18 6,8 80°

LM12UU-OP 10157 12 0 / -6 0 / -9 21 0 / -13 30 0 / -200 23 0 / -200 1,3 20 8 80°

LM13UU-OP * 13 0 / -6 0 / -9 23 0 / -13 32 0 / -200 23 0 / -200 1,3 22 9 80°

LM16UU-OP 10164 16 0 / -6 0 / -9 28 0 / -13 37 0 / -200 26,5 0 / -200 1,6 27 11 80°

LM20UU-OP 10171 20 0 / -7 0 / -10 32 0 / -16 42 0 / -200 30,5 0 / -200 1,6 30,5 11 60°

LM25UU-OP 10188 25 0 / -7 0 / -10 40 0 / -16 59 0 / -300 41 0 / -300 1,85 38 12 50°

LM30UU-OP 10195 30 0 / -7 0 / -10 45 0 / -16 64 0 / -300 44,5 0 / -300 1,85 43 15 50°

LM35UU-OP * 35 0 / -8 0 / -12 52 0 / -19 70 0 / -300 49,5 0 / -300 2,1 49 17 50°

LM40UU-OP 10201 40 0 / -8 0 / -12 60 0 / -19 80 0 / -300 60,5 0 / -300 2,1 57 20 50°

LM50UU-OP * 50 0 / -8 0 / -12 80 0 / -19 100 0 / -300 74 0 / -300 2,6 76,5 25 50°

LM60UU-OP * 60 0 / -9 0 / -15 90 0 / -22 110 0 / -300 85 0 / -300 3,15 86,5 30 50°

LM80UU-OP * 80 0 / -9 0 / -15 120 0 / -22 140 0 / -400 105,5 0 / -400 4,15 116 40 50°

LM100UU-OP * 100 0 / -10 0 / -20 150 0 / -25 175 0 / -400 125,5 0 / -400 4,15 145 50 50°

LM120UU-OP * 120 0 / -10 0 / -20 180 0 / -25 200 0 / -400 158,6 0 / -400 4,15 175 85 80°

LM150UU-OP * 150 0 / -13 0 / -25 210 0 / -29 240 0 / -400 170,6 0 / -400 5,15 204 105 80°
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

i
LMEF...UU Linearkugellager, Rundflansch, kurze Ausführung

• LME: Lager nach metrisch-europäischer Norm
• F: Flansch
• UU: Schmutzabstreifer an beiden Seiten

* Auf Anfrage / on request

Linearkugellager

Bezeichnung /
Type

Art.Nr. /
Item No.

Wellen-Ø /
Shaft Ø

Exzentrizität /
Eccentricity 

(µm)

Rechtwinklig-
keit /

Squareness 
(µm)

Tragzahl /  
Basic load rating

Gewicht /
Weight (g)

Dynamisch 
C N / 

Dynamic C N

Statisch Co N 
/ Static Co N

LMEF5UU 10508 Ø5 12 12 265 26 29

LMEF8UU 10515 Ø8 12 12 402 41 31

LMEF12UU 10539 Ø12 12 12 784 80 42

LMEF16UU 10546 Ø16 12 12 892 103 68

LMEF20UU 10553 Ø20 15 15 1370 182 85

LMEF25UU 10560 Ø25 15 15 1570 335 216

LMEF30UU 10577 Ø30 15 15 2740 560 245

LMEF40UU 10584 Ø40 17 17 4020 1175 384

LMEF50UU * Ø50 17 17 7940 1745 579

LMEF60UU * Ø60 20 20 9800 3220 1560

LMEF80UU * Ø80 20 20 16000 6420 1820
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Linearkugellager

LMEF...UU Linearkugellager, Rundflansch, kurze Ausführung

* Auf Anfrage / on request

i

Bezeich-
nung /
Type

Art.Nr. /
Item No.

Maße und Toleranzen / Dimensions and tolerances

dr D L Df K t Dp X Y Z

mm Tol. µm mm Tol. µm mm Tol. µm mm mm mm mm mm mm mm

LMEF5UU 10508 5 +8 / 0 12 0 / -8 22 ±300 28 22 5 20 3,5 6 3,1

LMEF8UU 10515 8 +8 / 0 16 0 / -8 25 ±300 32 25 5 24 3,5 6 3,1

LMEF12UU 10539 12 +8 / 0 22 0 / -9 32 0 / -200 42 32 6 32 4,5 7,5 4,1

LMEF16UU 10546 16 +9 / -1 26 0 / -9 36 0 / -200 46 35 6 36 4,5 7,5 4,1

LMEF20UU 10553 20 +9 / -1 32 0 / -11 45 0 / -200 54 42 8 43 5,5 9 5,1

LMEF25UU 10560 25 +11 / -1 40 0 / -11 58 0 / -300 62 50 8 51 5,5 9 5,1

LMEF30UU 10577 30 +11 / -1 47 0 / -11 68 0 / -300 76 60 10 62 6,6 11 6,1

LMEF40UU 10584 40 +13 / -1 62 0 / -13 80 0 / -300 98 75 13 80 9 14 8,1

LMEF50UU * 50 +13 / -1 75 0 / -13 100 0 / -300 112 88 13 94 9 14 8,1

LMEF60UU * 60 +13 / -1 90 0 / -15 125 0 / -400 134 106 18 112 11 17 11,1

LMEF80UU * 80 +16 / -4 120 0 / -15 165 0 / -400 164 136 18 142 11 17 11,1
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

i
LMEF...LUU Linearkugellager, Rundflansch, lange Ausführung

• LME: Lager nach metrisch-europäischer Norm
• F: runder Flansch
• L: lang
• UU: Schmutzabstreifer an beiden Seiten

* Auf Anfrage / on request

Linearkugellager

Bezeichnung /
Type

Art.Nr. /
Item No.

Wellen-Ø /
Shaft Ø

Exzentrizität /
Eccentricity 

(µm)

Rechtwinklig-
keit /

Squareness 
(µm)

Tragzahl /  
Basic load rating

Gewicht /
Weight (g)

Dynamisch 
C N / 

Dynamic C N

Statisch Co N 
/ Static Co N

LMEF8LUU 13172 Ø8 15 15 421 804 59

LMEF12LUU 13189 Ø12 15 15 813 1570 110

LMEF16LUU 13196 Ø16 15 15 912 1780 160

LMEF20LUU 13202 Ø20 17 17 1370 2740 260

LMEF25LUU 13219 Ø25 17 17 1570 3140 540

LMEF30LUU 13226 Ø30 17 17 2500 5490 815

LMEF40LUU 13233 Ø40 20 20 3430 8040 1805

LMEF50LUU * Ø50 20 20 6080 15900 2820

LMEF60LUU * Ø60 25 25 7550 20000 4920
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Linearkugellager

LMEF...LUU Linearkugellager, Rundflansch, lange Ausführung

* Auf Anfrage / on request

i

Bezeich-
nung /
Type

Art.Nr. /
Item No.

Maße und Toleranzen / Dimensions and tolerances

dr D L Df K t Dp X Y Z

mm Tol. µm mm Tol. µm mm Tol. µm mm mm mm mm mm mm mm

LMEF8LUU 13172 8 +9 / -1 16 0 / -9 46 ±300 32 25 5 24 3,5 6 3,1

LMEF12LUU 13189 12 +9 / -1 22 0 / -11 61 0 / -300 42 32 6 32 4,5 7,5 4,1

LMEF16LUU 13196 16 +11 / -1 26 0 / -11 68 0 / -300 46 35 6 36 4,5 7,5 4,1

LMEF20LUU 13202 20 +11 / -1 32 0 / -13 80 0 / -300 54 42 8 43 5,5 9 5,1

LMEF25LUU 13219 25 +13 / -2 40 0 / -13 112 0 / -400 62 50 8 51 5,5 9 5,1

LMEF30LUU 13226 30 +13 / -2 47 0 / -13 123 0 / -400 76 60 10 62 6,6 11 6,1

LMEF40LUU 13233 40 +16 / -4 62 0 / -15 151 0 / -400 98 75 13 80 9 14 8,1

LMEF50LUU * 50 +16 / -4 75 0 / -15 192 0 / -400 112 88 13 94 9 14 8,1

LMEF60LUU * 60 +16 / -4 90 0 / -20 209 0 / -400 134 106 18 112 11 17 11,1
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

i
LMEK...UU Linearkugellager, Quadratflansch, kurze Ausführung

• LME: Lager nach metrisch-europäischer Norm
• K: quadratischer Flansch
• UU: Schmutzabstreifer an beiden Seiten

* Auf Anfrage / on request

Linearkugellager

Bezeichnung /
Type

Art.Nr. /
Item No.

Wellen-Ø /
Shaft Ø

Exzentri zität /
Eccentricity 

(µm)

Rechtwinklig-
keit /

Squareness 
(µm)

Tragzahl /  
Basic load rating

Gewicht /
Weight (g)

Dynamisch 
C N / 

Dynamic C N

Statisch Co N 
/ Static Co N

LMEK5UU 10607 Ø5 12 12 206 265 20

LMEK8UU 10614 Ø8 12 12 265 402 33

LMEK12UU 10638 Ø12 12 12 510 784 64

LMEK16UU 10645 Ø16 12 12 578 892 90

LMEK20UU 10652 Ø20 15 15 862 1370 147

LMEK25UU 10669 Ø25 15 15 980 1570 295

LMEK30UU 10676 Ø30 15 15 1570 2740 465

LMEK40UU 10683 Ø40 17 17 2160 4020 975

LMEK50UU LME-
K50UU Ø50 17 17 3820 7940 1545

LMEK60UU * Ø60 20 20 4700 9800 2780

LMEK80UU * Ø80 20 20 7350 16000 5920
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Linearkugellager

LMEK...UU Linearkugellager, Rundflansch, kurze Ausführung

* Auf Anfrage / on request

i

Bezeich-
nung /
Type

Art.Nr. /
Item No.

Maße und Toleranzen / Dimensions and tolerances

dr D L Df K t Dp X Y Z

mm Tol. µm mm Tol. µm mm Tol. µm mm mm mm mm mm mm mm

LMEK5UU 10607 5 +8 / 0 12 0 / -8 22 ±300 28 22 5 20 3,5 6 3,1

LMEK8UU 10614 8 +8 / 0 16 0 / -8 25 ±300 32 25 5 24 3,5 6 3,1

LMEK12UU 10638 12 +8 / 0 22 0 / -9 32 0 / -200 42 32 6 32 4,5 7,5 4,1

LMEK16UU 10645 16 +9 / -1 26 0 / -9 36 0 / -200 46 35 6 36 4,5 7,5 4,1

LMEK20UU 10652 20 +9 / -1 32 0 / -11 45 0 / -200 54 42 8 43 5,5 9 5,1

LMEK25UU 10669 25 +11 / -1 40 0 / -11 58 0 / -300 62 50 8 51 5,5 9 5,1

LMEK30UU 10676 30 +11 / -1 47 0 / -11 68 0 / -300 76 60 10 62 6,6 11 6,1

LMEK40UU 10683 40 +13 / -1 62 0 / -13 80 0 / -300 98 75 13 80 9 14 8,1

LMEK50UU LME-
K50UU 50 +13 / -1 75 0 / -13 100 0 / -300 112 88 13 94 9 14 8,1

LMEK60UU * 60 +13 / -1 90 0 / -15 125 0 / -400 134 106 18 112 11 17 11,1

LMEK80UU * 80 +16 / -4 120 0 / -15 165 0 / -400 164 136 18 142 11 17 11,1
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

i
LMEK...LUU Linearkugellager, Rundflansch, lange Ausführung

• LME: Lager nach metrisch-europäischer Norm
• K: quadratischer Flansch
• L: lang
• UU: Schmutzabstreifer an beiden Seiten

* Auf Anfrage / on request

Linearkugellager

Bezeichnung /
Type

Art.Nr. /
Item No.

Wellen-Ø /
Shaft Ø

Exzentrizität /
Eccentricity 

(µm)

Rechtwinklig-
keit /

Squareness 
(µm)

Tragzahl /  
Basic load rating

Gewicht /
Weight (g)

Dynamisch 
C N / 

Dynamic C N

Statisch Co N 
/ Static Co N

LMEK8LUU 13394 Ø8 15 15 421 804 51

LMEK12LUU 13400 Ø12 15 15 813 1570 90

LMEK16LUU 13417 Ø16 15 15 912 1780 135

LMEK20LUU 13424 Ø20 17 17 1370 2740 225

LMEK25LUU 13431 Ø25 17 17 1570 3140 500

LMEK30LUU 13448 Ø30 17 17 2500 5490 720

LMEK40LUU 13455 Ø40 20 20 3430 8040 1600

LMEK50LUU * Ø50 20 20 6080 15900 2620

LMEK60LUU * Ø60 25 25 7550 20000 4480

info@dold-mechatronik.de 
www.dold-mechatronik.de V

er
si

on
: 2

02
3_

08
_2

8

mailto:info%40dold-mechatronik.de?subject=Anfrage
http://www.dold-mechatronik.de


Seite 28

Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Linearkugellager

LMEK...LUU Linearkugellager, Rundflansch, lange Ausführung

* Auf Anfrage / on request

i

Bezeich-
nung /
Type

Art.Nr. /
Item No.

Maße und Toleranzen / Dimensions and tolerances

dr D L Df K t Dp X Y Z

mm Tol. µm mm Tol. µm mm Tol. µm mm mm mm mm mm mm mm

LMEK8LUU 13394 8 +9 / -1 16 0 / -9 46 ±300 32 25 5 24 3,5 6 3,1

LMEK12LUU 13400 12 +9 / -1 22 0 / -11 61 0 / -300 42 32 6 32 4,5 7,5 4,1

LMEK16LUU 13417 16 +11 / -1 26 0 / -11 68 0 / -300 46 35 6 36 4,5 7,5 4,1

LMEK20LUU 13424 20 +11 / -1 32 0 / -13 80 0 / -300 54 42 8 43 5,5 9 5,1

LMEK25LUU 13431 25 +13 / -2 40 0 / -13 112 0 / -400 62 50 8 51 5,5 9 5,1

LMEK30LUU 13448 30 +13 / -2 47 0 / -13 123 0 / -400 76 60 10 62 6,6 11 6,1

LMEK40LUU  13455 40 +16 / -4 62 0 / -15 151 0 / -400 98 75 13 80 9 14 8,1

LMEK50LUU * 50 +16 / -4 75 0 / -15 192 0 / -400 112 88 13 94 9 14 8,1

LMEK60LUU * 60 +16 / -4 90 0 / -20 209 0 / -400 134 106 18 112 11 17 11,1
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

i
TK Linearkugellager, geschlossen oder offen, mit Winkelfehlerausgleich

• geschlossen: Befestigung des Lagers im Gehäuse 
erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471

• offen: Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Axial-Radialfixierschraube

Linearkugellager

Artikel-Nr.   
Item No.

Ød ØD ØD1 G J L L1 L2 W (°) Tragzahlen N / Load 
ratings N

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm dyn. stat.

TK-08 UU 8 16 15,2 - - 25 - - 1,1 - 423 534

TK-10 UU 10 19 18 - - 29 22 1,3 1,3 - 750 935

TK-12-UU 12 22 21 - 0,7 32 22,9 1,3 1,3 66 1020 1290

TK-16-UU 16 26 24,9 - 1 36 24,9 1,3 1,3 68 1250 1550

TK-20-UU 20 32 30,3 - 1 45 31,5 1,6 1,6 55 2090 2630

TK-25-UU 25 40 37,5 1,5 1,5 58 44,1 1,85 1,85 57 3780 4720

TK-30-UU 30 47 44,5 2 1,7 68 52,1 1,85 1,85 57 5470 6810

TK-40-UU 40 62 59 1,5 2,4 80 60,6 2,15 2,15 56 6590 8230

TK-50-UU 50 75 72 2,5 2,7 100 - - 2,65 54 10800 13500

TK-12-OP-UU 12 22 21 - 0,7 32 22,9 1,3 1,3 66 1020 1290

TK-16-OP-UU 16 26 24,9 - 1 36 24,9 1,3 1,3 68 1250 1550

TK-20-OP-UU 20 32 30,3 - 1 45 31,5 1,6 1,6 55 2090 2630

TK-25-OP-UU 25 40 37,5 1,5 1,5 58 44,1 1,85 1,85 57 3780 4720

TK-30-OP-UU 30 47 44,5 2 1,7 68 52,1 1,85 1,85 57 5470 6810

TK-40-OP-UU 40 62 59 1,5 2,4 80 60,6 2,15 2,15 56 6590 8230

TK-50-OP-UU 50 75 72 2,5 2,7 100 - - 2,65 54 10800 13500
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KALGS Stehlager, geschlossen

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über 
Sicherungsringe nach DIN 471

• Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager

i

Artikel-Nr.   
Item No.

Ød ØD A A1 Ød1 E1 E2 H h L L1 Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KALGS-12 12 22 52 30 5,3 10 42 35 18 32 20 0,04

KALGS-16 16 26 56 34 5,3 11 46 40,5 22 36 22 0,06

KALGS-20 20 32 70 40 6,4 14 58 48 25 45 28 0,1

KALGS-25 25 40 80 50 6,4 20 68 58 30 58 40 0,2

KALGS-30 30 47 88 58 6,4 24 76 67 35 68 48 0,31

KALGS-40 40 62 108 74 8,4 28 94 85 45 80 56 0,54

KALGS-50 50 75 135 96 10,5 36 116 100 50 100 72 1,05
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KALGSO Stehlager, offen, Fixierung über Schlitzschraube

• Befestigung des Lagers im Gehäuse.erfolgt über 
Axial -Radialfixierschraube

• Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager

i

Artikel-Nr.   
Item No.

Ød ØD A A1 Ød1 E1 E2 H h L L1 N4 W ( ° ) Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KALGSO-12 12 22 52 30 5,3 10 42 28 18 32 20 16,65 7 60 0,03

KALGSO-16 16 26 56 34 5,3 11 46 33,5 22 36 22 22 9,4 60 0,04

KALGSO-20 20 32 70 40 6,4 14 58 42 25 45 28 25 10 60 0,08

KALGSO-25 25 40 80 50 6,4 20 68 51 30 58 40 31,5 12,5 60 0,16

KALGSO-30 30 47 88 58 6,4 24 76 60 35 68 48 33 12,5 60 0,25

KALGSO-40 40 62 108 74 8,4 28 94 77 45 80 56 43,5 16,8 60 0,45

KALGSO-50 50 75 135 96 10,5 36 116 93 50 100 72 47,5 21 60 0,89
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KALGSL Stehlager, geschlossen, lange Ausführung

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über 
Sicherungs ringe nach DIN 471

• Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 - 
8.8.  Federring

• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager

i
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Artikel-Nr.   
Item No.

Ød ØD h H A A1 E1 E2 E3 E4 L L1 L2 Ød1 Ød2 Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KALGSL-12 12 22 18 35 52 30 10 42 32 23 32 20 52 5,3 4,3 0,05

KALGSL-16 16 26 22 40,5 56 34 11 46 40 26 36 22 35 5,3 4,3 0,08

KALGSL-20 20 32 25 48 70 40 14 58 45 32 45 28 42 6,4 4,3 0,13

KALGSL-25 25 40 30 58 80 50 20 68 60 40 58 40 54 6,4 5,3 0,22

KALGSL-30 30 47 35 67 88 58 24 76 68 45 68 48 60 6,4 6,4 0,35

KALGSL-40 40 62 45 85 108 74 28 94 86 58 80 56 78 8,4 8,4 0,65

KALGSL-50 50 75 50 100 135 96 36 116 108 50 100 72 70 10,5 8,4 1,15
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KALGSOL Stehlager, offen, Fixierung über Schlitzschraube, lange Ausführung

• Befestigung des Lagers im Gehäuse.erfolgt über 
 Axial-Radialfixierschraube

• Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 - 
8.8.  Federring

• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager

i

Artikel-Nr.   
Item No.

Ød ØD h H A A1 E1 E2 L L1 W S ( ° ) Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KALGSOL-12 12 22 18 28 52 30 10 42 32 20 7 5,3 60 0,04

KALGSOL-16 16 26 22 33,5 56 34 11 46 36 22 9,4 5,3 60 0,06

KALGSOL-20 20 32 25 42 70 40 14 58 45 28 10 6,4 60 0,1

KALGSOL-25 25 40 30 51 80 50 20 68 58 40 12,5 6,4 60 0,18

KALGSOL-30 30 47 35 60 88 58 24 76 68 48 12,5 6,4 60 0,28

KALGSOL-40 40 62 45 77 108 74 28 94 80 56 16,8 8,4 60 0,55

KALGSOL-50 50 75 50 93 135 96 36 116 100 72 21 10,5 60 1
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

i
KG35 Lineargehäuse, einzeln, geschlossen

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Sicherungsringe nach DIN 471 

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 
8.8. Federring

• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 d2 E1 E2 H h L M N1 N2 N3 Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KG35-08 8 16 35 3,3 6 20 25 28 13 32 M4 10 19,5 8 0,06

KG35-12 12 22 43 4,2 8 23 32 35 18 39 M5 13 25 10 0,1

KG35-16 16 26 53 5,2 10 26 40 42 22 43 M6 13 30 12 0,17

KG35-20 20 32 60 6,8 11 32 45 50 25 54 M8 18 34 13 0,27

KG35-25 25 40 78 8,6 15 40 60 60 30 67 M10 22 40 15 0,55

KG35-30 30 47 87 8,6 15 45 68 70 35 79 M10 22 48 16 0,82

KG35-40 40 62 108 10,3 18 58 86 90 45 91 M12 26 60 20 1,45

KG35-50 50 75 132 14,25 20 50 108 105 50 113 M16 34 49 20 2,35

KG35-60 60 90 178 17,5 26 90 130 128 69 142 M20 40 100 - 7,1

KG35-80 80 120 232 22 33 110 170 186 93 185 M24 48 136 - 16,7
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KALGSOL Stehlager, offen, Fixierung über Schlitzschraube, lange Ausführung

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471 
• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 d2 E1 E2 H h L M N1 N2 N3 Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KGE36-08 8 16 35 3,3 6 20 25 28 13 32 M4 10 19,5 8 0,05

KGE36-12 12 22 43 4,2 8 23 32 35 18 39 M5 11 25 10 0,09

KGE36-16 16 26 53 5,2 10 26 40 42 22 43 M6 13 30 12 0,16

KGE36-20 20 32 60 6,8 11 32 45 50 25 54 M8 18 34 13 0,26

KGE36-25 25 40 78 8,6 15 40 60 60 30 67 M10 22 40 15 0,54

KGE36-30 30 47 87 8,6 15 45 68 70 35 79 M10 22 48 16 0,8

KGE36-40 40 62 108 10,3 18 58 86 90 45 91 M12 26 60 20 1,43

KGE36-50 50 75 132 14,25 20 50 108 105 50 113 M16 34 49 20 2,3

KGE36-60 60 90 178 17,5 26 90 130 128 69 142 M20 40 100 – 7

KGE36-80 80 120 232 22 33 110 170 186 93 185 M24 48 136 – 16,2
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

i
KGO37 Lineargehäuse, einzeln, offen

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Axial-Radialfixierschraube 

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 
8.8. Federring

• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 d2 E1 E2 H h L M N1 N2 N3 N4 W Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KGO37-12 12 22 43 4,2 8 23 32 28 18 39 M5 11 23,5 8 16,65 7 0,08

KGO37-16 16 26 53 5,2 10 26 40 35 22 43 M6 13 30 12 22 9,4 0,14

KGO37-20 20 32 60 6,8 11 32 45 42 25 54 M8 18 34 13 25 10,2 0,22

KGO37-25 25 40 78 8,6 15 40 60 51 30 67 M10 22 40 15 31,5 12,5 0,45

KGO37-30 30 47 87 8,6 15 45 68 60 35 79 M10 22 48 16 33 13,9 0,68

KGO37-40 40 62 108 10,3 18 58 86 77 45 91 M12 26 60 20 43,5 18 1,2

KGO37-50 50 75 132 14,25 20 50 108 88 50 113 M16 34 49 20 47,5 33 1,9

KGO37-60 60 90 178 17,5 26 90 130 118 69 142 M20 40 100 - - 43 6,1

KGO37-80 80 120 232 22 33 110 170 158 93 185 M24 48 136 - - 61 13,55
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KGOE38 Lineargehäuse, einzeln, offen, Radialluft einstellbar

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Axial-Radialfixierschraube 

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 
8.8. Federring

• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 d2 E1 E2 H h L M N1 N2 N3 N4 W Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KGOE38-12 12 22 43 4,2 8 23 32 28 18 39 M5 11 23,5 8 16,65 7 0,08

KGOE38-16 16 26 53 5,2 10 26 40 35 22 43 M6 13 30 12 22 9,4 0,14

KGOE38-20 20 32 60 6,8 11 32 45 42 25 54 M8 18 34 13 25 10,2 0,21

KGOE38-25 25 40 78 8,6 15 40 60 51 30 67 M10 22 40 15 31,5 12,5 0,44

KGOE38-30 30 47 87 8,6 15 45 68 60 35 79 M10 22 48 16 33 13,9 0,67

KGOE38-40 40 62 108 10,3 18 58 86 77 45 91 M12 26 60 20 43,5 18 1,2

KGOE38-50 50 75 132 14,25 20 50 108 88 50 113 M16 34 49 20 47,5 33 1,9

KGOE38-60 60 90 178 17,5 26 90 130 118 69 142 M20 40 100 - - 43 6

KGOE38-80 80 120 232 22 33 110 170 158 93 185 M24 48 136 - - 61 12,9
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

i
KGS71 Lineargehäuse, seitlich offen

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Axial-Radialfixierschraube 
• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A A1 Ød1 E1 E2 H h L M N1 N2 W x y Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KGS71-20 20 32 60 17 8,6 30 22 60 30 54 M10 22 42 10,2 23,5 32 0,34

KGS71-25 25 40 75 21 10,3 36 28 72 35 67 M12 26 50 12,5 29 38 0,64

KGS71-30 30 47 86 25 13,5 42 34 82 40 79 M16 34 55 13,9 34 44 0,98

KGS71-40 40 62 110 32 17,5 48 43 100 45 91 M20 43 67 18 40 50 1,55

KGS71-50 50 75 127 38 17,5 62 50 115 50 113 M20 30 78 22 56,5 56 2,55
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KGSE72 Lineargehäuse, seitlich offen, Radialluft einstellbar

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Axial-Radialfixierschraube 
• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A A1 Ød1 E1 E2 H h L M N1 N2 W x y Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KGSE72-20 20 32 60 17 8,6 30 22 60 30 54 M10 22 42 10,2 23,5 32 0,34

KGSE72-25 25 40 75 21 10,3 36 28 72 35 67 M12 26 50 12,5 29 38 0,63

KGSE72-30 30 47 86 25 13,5 42 34 82 40 79 M16 34 55 13,9 34 44 0,96

KGSE72-40 40 62 110 32 17,5 48 43 100 45 91 M20 43 67 18 40 50 1,55

KGSE72-50 50 75 127 38 17,5 62 50 115 50 113 M20 30 78 22 56,5 56 2,55
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

i
KTG85 Lineargehäuse, Tandem, geschlossen

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Sicherungsringe nach DIN 471 

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 d2 E1 E2 H h L M N1 N2 N3 Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KTG85-08 8 16 35 4,2 8 35 25 28 13 62 M5 13 19,5 8 0,12

KTG85-12 12 22 43 5,2 10 40 30 35 18 76 M6 13 25 10 0,21

KTG85-16 16 26 53 5,2 10 45 36 42 22 84 M6 13 30 12 0,35

KTG85-20 20 32 60 6,8 11 55 45 50 25 104 M8 8 34 13 0,52

KTG85-25 25 40 78 8,6 15 70 54 60 30 130 M10 22 40 15 1,05

KTG85-30 30 47 87 10,3 18 85 62 70 35 152 M12 26 48 16 1,6

KTG85-40 40 62 108 14,25 20 100 80 90 45 176 M16 34 60 20 2,8

KTG85-50 50 75 132 14,25 20 125 100 105 50 224 M16 34 49 20 4,7
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KTGE32 Lineargehäuse, Tandem, geschlossen, Radialluft einstellbar

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Sicherungsringe nach DIN 471

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 d2 E1 E2 H h L M N1 N2 N3 Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KTGE32-08 8 16 35 4,2 8 50 25 28 13 62 M5 11 19,5 8 0,12

KTGE32-12 12 22 43 4,2 8 56 32 35 18 76 M5 11 25 10 0,2

KTGE32-16 16 26 53 5,2 10 64 40 42 22 84 M6 13 30 12 0,34

KTGE32-20 20 32 60 6,8 11 76 45 50 25 104 M8 18 34 13 0,51

KTGE32-25 25 40 78 8,6 15 94 60 60 30 130 M10 22 40 15 1,05

KTGE32-30 30 47 87 8,6 15 106 68 70 35 152 M10 22 48 16 1,6

KTGE32-40 40 62 108 10,3 18 124 86 90 45 176 M12 26 60 20 2,8

KTGE32-50 50 75 132 14,25 20 160 108 105 50 224 M16 34 49 20 4,6
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

i
KTGO87 Lineargehäuse, Tandem, offen

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Axial-Radialfixierschraube 
• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 d2 E1 E2 E3 H h L M N1 N2 N3 N4 W Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KTGO87-12 12 22 43 5,2 10 40 30 19,5 28 18 76 M6 13 23,5 10 16,65 7 0,17

KTGO87-16 16 26 53 5,2 10 45 36 21,5 35 22 84 M6 13 30 12 22 9,4 0,28

KTGO87-20 20 32 60 6,8 11 55 45 27 42 25 104 M8 18 34 13 25 10,2 0,44

KTGO87-25 25 40 78 8,6 15 70 54 33,5 51 30 130 M10 22 40 15 31,5 12,9 0,9

KTGO87-30 30 47 87 10,3 18 85 62 39,5 60 35 152 M12 26 48 16 33 14,4 1,3

KTGO87-40 40 62 108 14,25 20 100 80 45 77 45 176 M16 34 60 20 43,5 18,2 2,3

KTGO87-50 50 75 132 14,25 20 125 100 56,5 88 50 224 M16 34 49 20 47,5 33 3,85
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KTGOE34 Lineargehäuse, Tandem, offen, Radialluft einstellbar

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Axial-Radialfixierschraube

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 d2 E1 E2 E3 H h L M N1 N2 N4 W Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KTGOE34-12 12 22 43 4,2 8 56 32 19,5 28 18 76 M5 11 23,5 16,65 7 0,17

KTGOE34-16 16 26 53 5,2 10 64 40 21,5 35 22 84 M6 13 30 22 9,4 0,28

KTGOE34-20 20 32 60 6,8 11 76 45 27 42 25 104 M8 18 34 25 10,2 0,44

KTGOE34-25 25 40 78 8,6 15 94 60 33,5 51 30 130 M10 22 40 31,5 12,9 0,9

KTGOE34-30 30 47 87 8,6 15 106 68 39,5 60 35 152 M10 22 48 33 14,4 1,3

KTGOE34-40 40 62 108 10,3 18 124 86 45,5 77 45 176 M12 26 60 43,5 18,2 2,3

KTGOE34-50 50 75 132 14,25 20 160 108 56,5 88 50 224 M16 34 49 47,5 33 3,8
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

i
KTG85-I Lineargehäuse, Tandem, geschlossen, 4 Befestigungsbohrungen

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Sicherungsringe nach DIN 471 

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1

 L
 

 E2 

 E
1 

 d
2 

G

G

M8x1

 A 

 D 

 M 

 H
 

 h
  N

3 

 N
1 

 N
2 

 d1 

 A/2 

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 d2 E1 E2 H h L M N1 N2 Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KTG85-I-08 8 16 35 4,2 8 35 25 28 13 62 M5 11 14 0,12

KTG85-I-12 12 22 43 4,2 8 56 32 35 18 76 M5 11 25 0,21

KTG85-I-16 16 26 53 5,2 10 64 40 42 22 84 M6 13 30 0,34

KTG85-I-20 20 32 60 6,8 11 76 45 50 25 104 M8 18 34 0,51

KTG85-I-25 25 40 78 8,6 15 94 60 60 30 130 M10 22 40 1,05

KTG85-I-30 30 47 87 8,6 15 106 68 70 35 152 M10 22 48 1,6

KTG85-I-40 40 62 108 10,3 18 124 86 90 45 176 M12 26 60 2,8

KTG85-I-50 50 75 132 14,25 20 160 108 105 50 224 M16 34 49 2,8
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KTGO87-I Lineargehäuse, Tandem, offen, 4 Befestigungsbohrungen

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Axial-Radialfixierschraube

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 d2 E1 E2 E3 H h L M N1 N2 N3 N4 W Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KTGO87-I-12 12 22 43 4,2 8 56 32 19,5 30 18 76 M5 11 25 10 16,65 7 0,16

KTGO87-I-16 16 26 53 5,2 10 64 40 21,5 35 22 84 M6 13 30 12 22 9,4 0,28

KTGO87-I-20 20 32 60 6,8 11 76 45 27 42 25 104 M8 18 34 13 25 10,2 0,42

KTGO87-I-25 25 40 78 8,6 15 94 60 33,5 51 30 130 M10 22 40 15 31,5 12,9 0,86

KTGO87-I-30 30 47 87 8,6 15 106 68 39,5 60 35 152 M10 22 48 16 33 14,4 1,3

KTGO87-I-40 40 62 108 10,3 18 124 86 45,5 77 45 176 M12 34 60 20 43,5 18,2 2,3

KTGO87-I-50 50 75 132 14,25 20 160 108 56,5 88 50 224 M16 34 49 20 47,5 33 3,8
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

i
KQSG Lineargehäuse, Quattro, geschlossen

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt 
über Sicherungsringe nach DIN 471 

• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 
8.8. Federring

• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 E H h M N1 N3 R Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KQSG-08 8 16 65 4,3 55 23 11,5 M5 11 8 32 0,18

KQSG-10 10 19 70 4,3 60 25 12,5 M5 13 10 34 0,21

KQSG-12 12 22 85 5,3 73 32 16 M6 13 13 42 0,44

KQSG-16 16 26 100 5,3 88 36 18 M6 13 15 54 0,68

KQSG-20 20 32 130 6,8 115 46 23 M8 18 19 72 1,5

KQSG-25 25 40 160 9 140 56 28 M10 22 24 88 2,7

KQSG-30 30 47 180 10,5 158 64 32 M12 26 27 96 3,8

KQSG-40 40 62 230 13,5 202 80 40 M16 34 35 122 7,35

KQSG-50 50 75 280 13,5 250 96 48 M16 34 40 152 13,2
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KQSO Lineargehäuse, Quattro, offen

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Axial-Radialfixierschraube
• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 E H h M N1 N3 R W Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KQSO-12 12 22 85 5,3 73 30 18 M6 13 10 42 7 0,39

KQSO-16 16 26 100 5,3 88 35 22 M6 13 12 54 9,4 0,63

KQSO-20 20 32 130 6,8 115 42 25 M8 18 13 72 10,2 1,3

KQSO-25 25 40 160 9 140 51 30 M10 22 15 88 12,9 2,3

KQSO-30 30 47 180 10,5 158 60 35 M12 26 16 96 13,9 3,4

KQSO-40 40 62 230 13,5 202 77 45 M16 34 20 122 18,2 6,85

KQSO-50 50 75 280 13,5 250 93 55 M16 34 40 152 22 12,55
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

i
KFG81 Lineargehäuse, Flansch, einzeln

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471 
• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 ØD1 E L L1 V Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KFG81-12 12 22 40 5,5 32 30 32 22 6 0,04

KFG81-16 16 26 50 5,5 38 35 36 24 8 0,06

KFG81-20 20 32 60 6,6 46 42 45 30 10 0,12

KFG81-25 25 40 70 6,6 58 54 58 42 12 0,22

KFG81-30 30 47 80 9 66 60 68 50 14 0,33

KFG81-40 40 62 100 11 90 78 80 59 16 0,67

KFG81-50-GG 50 75 130 11 100 98 100 75 18 2,9
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KTFG83 Lineargehäuse, Flansch, Tandem

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471 
• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
• Schmierbohrung M8 x 1
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Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A B Ød1 ØD1 ØD2 D3 E1 E2 E3 E4 L L1 M N1 V Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KTFG83-12 12 42 34 5,3 22 30 30 32 24 19 36 76 46 M6 13 10 0,15

KTFG83-16 16 50 40 6,6 26 35 35 38 28 22 40 84 50 M8 18 10 0,21

KTFG83-20 20 60 50 8,4 32 42 42 45 35 27 50 104 60 M10 22 10 0,38

KTFG83-25 25 74 60 10,5 40 52 52 56 42 32 63 130 73 M12 26 10 0,68

KTFG83-30 30 84 70 13,5 47 61 61 64 50 37 74 152 82 M16 34 10 0,97
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

i
KGG64 GG-Gehäuse, geschlossen

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471 
• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 E1 E2 H h L L1 L2 V Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KGG65-16 16 26 50 4,3 40 ±0,15 26 ±0,15 42 22 36 35 22 6,5 0,19

KGG65-20 20 32 60 4,3 45 ±0,15 32 ±0,15 50 25 45 42 28 8 0,31

KGG65-25 25 40 74 5,3 60 ±0,15 40 ±0,15 60 30 58 54 40 9 0,61

KGG65-30 30 47 84 6,4 68 ±0,20 45 ±0,20 70 35 68 60 48 10 0,94

KGG65-40 40 62 108 8,4 86 ±0,20 58 ±0,20 90 45 80 78 56 12 1,75

KGG65-50 50 75 130 8,4
108 

±0,20
50 ±0,20 105 50 100 70 72 14 2,6
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KGGE66 GG-Gehäuse, geschlossen, Radialluft einstellbar

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471 
• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager

i

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød ØD A Ød1 E1 E2 H h L L1 L2 V Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KGGE66-16 16 26 50 4,3
40 

±0,15
26 

±0,15
22 42 36 35 22 6,5 0,19

KGGE66-20 20 32 60 4,3
45 

±0,15
32 

±0,15
25 50 45 42 28 8 0,31

KGGE66-25 25 40 74 5,3
60 

±0,15
40 

±0,15
30 60 58 54 40 9 0,61

KGGE66-30 30 47 84 6,4
68 

±0,20
45 

±0,20
35 70 68 60 48 10 0,94

KGGE66-40 40 62 108 8,4
86 

±0,20
58 

±0,20
45 90 80 78 56 12 1,75

KGGE66-50 50 75 130 8,4
108 

±0,20
50 

±0,20
50 105 100 70 72 14 2,6
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

i
KGGO67 GG-Gehäuse, offen

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Axial-Radialfixierschraube 
• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A Ød1 E1 E2 H h L L1 L2 V W ( ° ) Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KGGO67-16 16 50 4,3
40 

±0,15
26 

±0,15
35 22 36 35 22 6,5 9,4 60 0,17

KGGO67-20 20 60 4,3
45 

±0,15
32 

±0,15
42 25 45 42 28 8 10,2 60 0,28

KGGO67-25 25 74 5,3
60 

±0,15
40 

±0,15
51 30 58 54 40 9 12,5 60 0,54

KGGO67-30 30 84 6,4
68 

±0,20
45 

±0,20
60 35 68 60 48 10 13,9 60 0,83

KGGO67-40 40 108 8,4
86 

±0,20
58 

±0,20
77 45 80 78 56 12 18,2 60 1,6

KGGO67-50 50 130 8,4
108 

±0,20
50 

±0,20
88 50 100 70 72 14 21 60 2,3
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Lineargehäuse-Einheiten

KGGOE68 GG-Gehäuse, offen, Radialluft einstellbar

• Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Axial-Radialfixierschraube 
• Befestigungsschrauben EN ISO 4762 - 8.8. Federring
• Gewichtsangabe ohne Linearkugellager

i

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A Ød1 E1 E2 H h L L1 L2 SW V W ( ° ) Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KGGOE68-16 16 50 4,3
40 

±0,15
26 

±0,15
35 22 36 35 22 2,5 6,5 9,4 60 0,17

KGGOE68-20 20 60 4,3
45 

±0,15
32 

±0,15
42 25 45 42 28 2,5 8 10,2 60 0,28

KGGOE68-25 25 74 5,3
60 

±0,15
40 

±0,15
51 30 58 54 40 3 9 12,5 60 0,54

KGGOE68-30 30 84 6,4
68 

±0,20
45 

±0,20
60 35 68 60 48 3 10 13,9 60 0,83

KGGOE68-40 40 108 8,4
86 

±0,20
58 

±0,20
77 45 80 78 56 4 12 18,2 60 1,6

KGGOE68-50 50 130 8,4
108 

±0,20
50 

±0,20
88 50 100 70 72 5 14 21 60 2,3
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenunterstützungen

i
KWU16, niedrig, Al-Legierung, 600mm lang

• Die Unterstützungen dienen als Tragschiene und sind ungebohrt
• Falls Bohrungen gewünscht sind muss der entsprechende Artikel "KWU16-Bohrbild" mitbestellt werden
• Andere Längen auf Anfrage
• Dazu passende Präzisions -Stahlwellen Cf53 und GCr15 sowie Edelstahlwellen – mit und ohne Enden-

bearbeitung – finden Sie hier in unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A A1 Ød1 e H1 h M T3 W Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KWU16-12 12 11 5,5 4,5 15,5 3 14,5 M4 75 5,4 0,13

KWU16-16 16 14 7 5,5 16 3 18 M5 75 7 0,19

KWU16-20 20 17 8,5 6,6 20 3 22 M6 75 8,1 0,27

KWU16-25 25 21 10,5 9 25 3 26 M8 75 10,3 0,38

KWU16-30 30 23 11,5 11 30 3 30 M10 100 11 0,45

KWU16-40 40 30 15 13,5 38 4 39 M12 100 15 0,75

KWU16-50 50 35 17,5 15,5 45 5 46 M14 100 19 0,95

🛒

☛☛
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenunterstützungen

KWU50, mittel, Al-Legierung, 600mm lang

• Die Unterstützungen dienen als Tragschiene und sind ungebohrt
• Falls Bohrungen gewünscht sind muss der entsprechende Artikel "KWU50-Bohrbild" mitbestellt werden
• Andere Längen auf Anfrage
• Dazu passende Präzisions -Stahlwellen Cf53 und GCr15 sowie Edelstahlwellen 

– mit und ohne Endenbearbeitung – finden Sie hier in unserem Online-Shop.

i

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A Ød1 Ød2 E h N1 N2 T1 T2 V W ( ° ) Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KWU50-12 12 40 4,5 4,5 29 22 8 5 75 120 5 5,8 50 0,45

KWU50-16 16 45 5,5 5,5 33 26 9,5 6 100 150 5 7 50 0,55

KWU50-20 20 52 6,6 6,6 37 32 11 6,5 100 150 6 8,3 50 0,8

KWU50-25 25 57 6,6 9 42 36 14 8,5 120 200 6 10,8 50 0,9

KWU50-30 30 69 9 11 51 42 17 10,5 150 200 7 11 50 1,15

KWU50-40 40 73 9 11 55 50 17 10,5 200 300 8 15 50 1,6

KWU50-50 50 84 11 13 63 60 19 12,5 200 300 9 19 46 2,1

KWU50-60 60 94 11 13 72 68 19 12,5 300 – 10 25 46 2,4

KWU50-80 80 116 13,5 17,5 92 86 19 12,5 300 – 12 34 46 4,95

🛒

☛☛
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Beispielbild mit Bohrungen 

(Bohrungen müssen extra 

bestellt werden)
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenunterstützungen

i
FKWU54-2, flach, Al-Legierung, 600mm lang, eine Bohrreihe

• Die Unterstützungen dienen als Tragschiene und sind ungebohrt
• Falls Bohrungen gewünscht sind muss der entsprechende Artikel "FKWU54-2-Bohrbild" mitbestellt werden
• Andere Längen auf Anfrage
• Dazu passende Präzisions -Stahlwellen Cf53 und GCr15 sowie Edelstahlwellen 

– mit und ohne Endenbearbeitung – finden Sie hier in unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A Ød1 Ød2 E1 E2 h T t1 t2 W Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

FKWU54-220 20 15 6,6 11 15 7,5 52 100 8,5 8,5 8,3 0,9

FKWU54-225 25 20 9 15 18 10 62 120 15 11 10,8 1,4

FKWU54-230 30 25 11 18 21 12,5 72 150 15,3 13,5 11 1,95

FKWU54-240 40 30 14 20 25 15 88 200 19 16 15 2,9

FKWU54-250 50 35 16 24 30 17,5 105 200 21,5 18,5 19 3,9

🛒

☛☛
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Beispielbild mit Bohrungen 

(Bohrungen müssen extra 

bestellt werden)
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenunterstützungen

FKWU54-2, flach, Al-Legierung, 600mm lang, doppelte Bohrreihe

• Die Unterstützungen dienen als Tragschiene und sind ungebohrt
• Falls Bohrungen gewünscht sind muss der entsprechende Artikel "FKWU54-1-Bohrbild" mitbestellt werden
• Andere Längen auf Anfrage
• Dazu passende Präzisions -Stahlwellen Cf53 und GCr15 sowie Edelstahlwellen – mit und ohne Enden-

bearbeitung – finden Sie hier in unserem Online-Shop.

i

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A Ød1 Ød2 E1 E2 E3 h T t1 t2 W Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

FKWU54-120 20 15 6,6 11 8 7,5 22 52 75 8,5 8,5 8,3 0,85

FKWU54-125 25 20 9 15 10 10 26 62 75 14 11 10 1,35

FKWU54-130 30 25 11 18 12 12,5 30 72 100 15,3 13,5 11 1,85

FKWU54-140 40 30 14 20 12 15 38 88 100 17,5 16 15 2,65

FKWU54-150 50 35 15,5 24 15 17,5 45 105 100 21,5 18,5 19 3,55

🛒

☛☛
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Beispielbild mit Bohrungen 

(Bohrungen müssen extra 

bestellt werden)
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenunterstützungen

i
KWS50, hoch, Al-Legierung, 600mm lang

• Die Unterstützungen dienen als Tragschiene und sind ungebohrt
• Falls Bohrungen gewünscht sind muss der entsprechende Artikel "KWS50-Bohrbild" mitbestellt werden
• Andere Längen auf Anfrage
• Dazu passende Präzisions -Stahlwellen Cf53 und GCr15 sowie Edelstahlwellen 

– mit und ohne Endenbearbeitung – finden Sie hier in unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A Ød1 Ød2 E h N1 N2 T1 T2 V W ( ° ) Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KWS50-20 20 56 6,6 6,6 37 38 12 9,5 100 150 6 11 60 0,85

KWS50-25 25 60 6,6 9 42 42 15 11,5 120 200 6 14 60 1

KWS50-30 30 74 9 11 51 53 17 11,5 150 200 8 14 60 1,6

KWS50-40 40 78 9 11 55 60 19 13 200 300 8 18 60 1,85

🛒

☛☛
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Beispielbild mit Bohrungen 

(Bohrungen müssen extra 

bestellt werden)
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenunterstützungen

TS-Tragschienen-Übersicht  
– Wellen in verschiedenen Materialien komplett montiert

Art der 
 Unterstützung » FKWU54-2 FLWU54-1 KWU50 KWU16 KWS50

Wellen-Ø»

12 – – M4 x 20 DIN6912 M4 x 20 DIN6912 –

16 – – M5 x 20 DIN6912 M5 x 20 DIN6912 –

20 M6 x 45 DIN6912 M6 x 45 DIN6912 M6 x 25 DIN6912 M6 x 25 DIN6912 M6 x 30 DIN912

25 M8 x 50 DIN6912 M8 x 50 DIN6912 M8 x 30 DIN6912 M8 x 30 DIN6912 M8 x 35 DIN912

30 M10 x 60 DIN6912 M10 x 60 DIN6912 M10 x 35 DIN6912 M10 x 35 DIN6912 M10 x 45 DIN6912

40 M10 x 70 DIN912 M12 x 70 DIN912 M10 x 40 DIN6912 M12 x 40 DIN6912 M10 x 50 DIN6912

50 M12 x 80 DIN912 M14 x 80 DIN912 M12 x 45 DIN6912 M14 x 45 DIN6912 –

• Die Tragschienen werden komplett montiert angeliefert.
• Die Abmessungen entnehmen Sie bitte den Maßzeichnungen der jeweiligen Unterstützung.
• Die Länge ist beliebig wählbar. 
• Bei Überschreitung der Herstellungslängen werden die Tragschienen mit einer
• Steckverbindung versehen und in Teillängen angeliefert.
• Das Maß der ersten Bohrung ist T/2. Wir behalten uns vor, das Maß aus technischen Gründen zu 

 vermitteln.

i
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenblöcke / Traversen

i
KTAC Wellenblock "Compact", Traverse, anschraubbar

• Dazu passende Präzisions- Stahlwellen Cf53 
und GCr15 sowie Edelstahlwellen – mit und 
ohne Endenbearbeitung – finden Sie hier in 
unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A E H H1 L L1 u W y Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KTAC-12 12 15 64 17 30 80 40 6,6 11 21,5 0,1

KTAC-16 16 15 80 19,5 35 96 52 6,6 11 26,5 0,15

KTAC-20 20 18 97 22 40 115 63 9 15 29 0,2

KTAC-25 25 20 115 27 50 136 75 11 18 36,5 0,25

KTAC-30 30 20 125 31 56 146 80 11 18 42,5 0,35

KTAC-40 40 25 160 38 70 184 97 13,5 20 54 0,65

KTAC-50 50 30 180 43 80 210 107 17,5 26 59 0,85

🛒

☛☛
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenblöcke / Traversen

i
KTA Traverse, anschraubbar, Al-Legierung

• Wellenaufnahmeabstand gleich Maß „R“ bei 
KQSG und KQSO

• Dazu passende Präzisions- Stahlwellen Cf53 
und GCr15 sowie Edelstahlwellen – mit und 
ohne Endenbearbeitung – finden Sie hier in 
unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A B Ød1 E H h R Gewicht / 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KTA-08 8 65 12 5,5 52 23 12,5 32 0,04

KTA-10 10 70 12 5,5 55 25 14 34 0,05

KTA-12 12 85 14 6,6 70 32 18 42 0,09

KTA-16 16 100 18 9 82 36 20 54 0,14

KTA-20 20 130 20 11 108 46 25 72 0,26

KTA-25 25 160 25 13,5 132 56 30 88 0,47

KTA-30 30 180 25 13,5 150 64 35 96 0,63

KTA-40 40 230 30 17,5 190 80 44 122 1,1

KTA-50 50 280 30 17,5 240 96 52 152 1,65

 E 

 A
 

 d  

 R 

 h 

 B 

 H 
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenblöcke / Traversen

i
KTB Traverse, beweglich, Al-Legierung

• Wellenaufnahmeabstand gleich Maß „R“ bei 
KQSG und KQSO 

• Dazu passende Präzisions- Stahlwellen Cf53 
und GCr15 sowie Edelstahlwellen – mit und 
ohne Endenbearbeitung – finden Sie hier in 
unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A B E H h M R Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KTB-08 8 65 12 52 22 11 M5 32 0,04

KTB-10 10 70 12 55 21 10,5 M5 34 0,05

KTB-12 12 85 14 70 28 14 M6 42 0,07

KTB-16 16 100 18 82 32 16 M8 54 0,12

KTB-20 20 130 20 108 42 21 M10 72 0,22

KTB-25 25 160 25 132 52 26 M12 88 0,43

KTB-30 30 180 25 150 58 29 M12 96 0,57

KTB-40 40 230 30 190 72 36 M12 122 0,98

KTB-50 50 280 30 240 88 44 M16 152 1,5

 E 
 A
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenblöcke / Traversen

i
KWBC58 Wellenblock "Compact" , Al-Legierung

• Dazu passende Präzisions- Stahlwellen Cf53 
und GCr15 sowie Edelstahlwellen – mit und 
ohne Endenbearbeitung – finden Sie hier in 
unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A B Ød1 Ød2 E H h M N1 N2 SW Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KWBC58-06 6 32 16 4,2 8 22 27 15 M5 11 13 2,5 0,03

KWBC58-08 8 32 16 4,2 8 22 27 16 M5 11 13 2,5 0,03

KWBC58-10 10 40 18 5,2 10 27 33 18 M6 13 16,5 3 0,05

KWBC58-12 12 40 18 5,2 10 27 33 19 M6 13 16,5 3 0,05

KWBC58-14 14 45 20 5,2 10 32 38 20 M6 13 18 3 0,07

KWBC58-16 16 45 20 5,2 10 32 38 22 M6 13 18 3 0,07

KWBC58-20 20 53 24 6,8 11 39 45 25 M8 18 21 4 0,1

KWBC58-25 25 62 28 8,6 15 44 54 31 M10 22 25 5 0,16

KWBC58-30 30 67 30 8,6 15 49 60 34 M10 22 29 5 0,2

KWBC58-40 40 87 40 10,3 18 66 76 42 M12 26 37 6 0,45

KWBC58-50 50 103 50 14,25 20 80 92 50 M16 34 44 8 0,8

 h
 

 d  
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenblöcke / Traversen

i
KWB57 Wellenblock, Al-Legierung

• Dazu passende Präzisions- Stahlwellen Cf53 
und GCr15 sowie Edelstahlwellen – mit und 
ohne Endenbearbeitung – finden Sie hier in 
unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A B Ød1 Ød2 E H h M N1 N2 SW Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
KWB57-08 8 32 18 3,3 6 22 28 15 M4 9 13 3 0,03

KWB57-12 12 43 20 5,2 10 30 35 20 M6 13 16,5 3 0,06

KWB57-16 16 53 24 6,8 11 38 42 25 M8 18 21 4 0,11

KWB57-20 20 60 30 8,6 15 42 50 30 M10 22 25 5 0,17

KWB57-25 25 78 38 10,3 18 56 61 35 M12 26 30 6 0,36

KWB57-30 30 87 40 10,3 18 64 70 40 M12 26 34 6 0,46

KWB57-40 40 108 48 14,25 20 82 90 50 M16 34 44 8 0,86

KWB57-50 50 132 58 17,5 26 100 105 60 M20 43 49 10 1,45

KWB57-60 60 164 74 22 33 124 130 75 M27 43 59 10 2,8
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenblöcke / Traversen

i
KWB55 Wellenblock, Al-Legierung

• Dazu passende Präzisions- Stahlwellen Cf53 
und GCr15 sowie Edelstahlwellen – mit und 
ohne Endenbearbeitung – finden Sie hier in 
unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A A1 B Ød1 E H h SW V Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
KWB55-08 8 32 16 10 4,5 25 27 15 2,5 5 0,01

KWB55-12 12 42 20 12 5,5 32 35 20 3 5,5 0,02

KWB55-16 16 50 26 16 5,5 40 42 25 3 6,5 0,05

KWB55-20 20 60 32 20 5,5 45 50 30 3 8 0,08

KWB55-25 25 74 38 25 6,6 60 58 35 4 9 0,14

KWB55-30 30 84 45 28 9 68 68 40 5 10 0,2

KWB55-40 40 108 56 32 11 86 86 50 6 12 0,36

KWB55-50 50 130 80 40 11 108 100 60 6 14 0,73

KWB55-60 60 160 100 48 13,5 132 124 75 8 15 1,3

KWB55-80 80 200 130 60 17,5 170 160 100 10 22 2,75
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenblöcke / Traversen

i
KFWB56 Flansch-Wellenblock, Al-Legierung

• Dazu passende Präzisions- Stahlwellen Cf53 
und GCr15 sowie Edelstahlwellen – mit und 
ohne Endenbearbeitung – finden Sie hier in 
unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød A Ød1 ØD1 E L SW V Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm kg
KFWB56-12 12 40 5,5 23,5 30 ±0,12 20 3 12 0,05

KFWB56-16 16 50 5,5 27,5 35 ±0,12 20 3 12 0,08

KFWB56-20 20 50 6,6 33,5 38 ±0,15 23 4 14 0,1

KFWB56-25 25 60 6,6 42 42 ±0,15 25 5 16 0,15

KFWB56-30 30 70 9 49,5 54 ±0,25 30 6 19 0,24

KFWB56-40 40 100 11 65 68 ± 0,25 40 8 26 0,66

KFWB56-50 50 100 11 75 75 ± 0,25 50 8 36 0,82
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Wellenblöcke / Traversen

i
KFWB Flansch-Wellenblock, Al-Legierung

• Dazu passende Präzisions- Stahlwellen Cf53 und GCr15 sowie Edelstahlwellen – mit und ohne Endenbear-
beitung – finden Sie hier in unserem Online-Shop.

Artikel-Nr.  
Item No.

Ød L T F B G H S Klemmschraube
Clamping screw

Gewicht 
Weight

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
KFWB-12 12 47 13 7 36 25 28 5,5 M4 0,020

KFWB-16 16 50 16 8 40 28 31 5,5 M4 0,027

KFWB-20 20 60 20 8 48 34 37 7 M5 0,040

KFWB-25 25 70 25 10 56 40 42 7 M5 0,110

KFWB-30 30 80 30 12 4 46 50 9 M6 0,110

KFWB-40 40 105 40 16 80 56 67 12 M10 0,510

KFWB-50 50 122 50 19 96 70 83 14 M12 0,890
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	KH-...(-UU) Kugelhülse mit (-UU) und ohne Dichtung
	LBBR Kugelhülse mit Laufbahnplatten
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	LMEF...LUU Linearkugellager, Rundflansch, lange Ausführung
	LMEK...UU Linearkugellager, Quadratflansch, kurze Ausführung
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	KGG64 GG-Gehäuse, geschlossen
	KGGE66 GG-Gehäuse, geschlossen, Radialluft einstellbar
	KGGO67 GG-Gehäuse, offen
	KGGOE68 GG-Gehäuse, offen, Radialluft einstellbar
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	KWU16, niedrig, Al-Legierung, 600mm lang
	KWU50, mittel, Al-Legierung, 600mm lang
	FKWU54-2, flach, Al-Legierung, 600mm lang, eine Bohrreihe
	FKWU54-2, flach, Al-Legierung, 600mm lang, doppelte Bohrreihe
	KWS50, hoch, Al-Legierung, 600mm lang
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