GN 1426 Teleskopschienen

mit beidseitigem Vollauszug, Belastbarkeit bis 1380 N
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e Schienenprofil
Stahl, verzinkt, blau passiviert B
* Kugeln
Walzlagerstahl, gehartet
e Kugelkafig
Stahl, verzinkt
e Stoppgummi

Kunststoff / Elastomer
¢ Einsatztemperatur -20 °C bis 100 °C
* RoHS

Auf Anfrage

e andere Langen und Bohrungsabsténde
¢ andere Befestigungsoptionen

* andere Oberflachen

e mit Auflagewinkel

B mit Stoppgummi

e Kennziffer

2 Befestigung uber
Senkbohrungen

Belastbarkeit /
Schienenpaar

I3 Fs pro Paarin N
bei 10.000 Zyklen bei 100.000 Zyklen
988,5 1140 760
1192,5 1190 790
1396,5 1310 870
1600,5 1380 920
Hinweis

Teleskopschienen GN 1426 werden vertikal und paarweise verbaut.
Durch den speziellen Aufbau erreicht der Hub beidseitig = 100 % der
Nennlénge |; (beidseitiger Vollauszug). Anwendungen wie z. B. die beid-
seitige Beladung einer Schublade sind so realisierbar. Die Stoppgummi
der Form B ddmpfen das Anschlagen der Schiene in der vorderen End-
stellung. Treten in Auszugsrichtung gréBere statische oder dynamische
Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufge-
nommen werden.

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann auf-
grund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen.
Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen
sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen kénnen vorhan-
den sein, es sind jedoch nur die Befestigungsbohrungen abgebildet.

siehe auch...
e Technische Hinweise zu Teleskopschienen > Seite 1654 ff.
e Teleskopschienen GN 1420 (mit Vollauszug) & Seite 1630

Bestellbeispiel 1 h
2 Form
U 99 o 3 Kennziffer
GN 1426'800'3'2'23 4 Oberflache
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Ganter

Fortsetzung GN 1426 Teleskopschienen NOI’m®

Montagebohrungen - AuBenschiene
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500 64 192
600 80 240
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Montagebohrungen - Innenschiene
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Befestigungsschrauben

Um die genannten Belastungskréafte Fg sicher in die Umgebungskonstruktion abzuleiten, missen alle vorhandenen Senk-
bohrungen der AuBen- sowie Innenschiene verwendet werden. Das Weglassen von Befestigungsschrauben reduziert die
angegebene Belastbarkeit entsprechend. Die Montage kann mit folgenden Schrauben durchgefiihrt werden:

Bezeichnung - Norm AuBenschiene Innenschiene
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 M 5 M 4
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 7997 GroBe 5 GroBe 4/ 4,5
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