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i
Das Grundprinzip

Außer- und innerhalb des Vakuumtisches herrscht vorerst ein normaler atmosphärischer Luftdruck von ca. 1 Bar. 
Wird ein Werkstück auf die Vakuumplatte aufgelegt und die verbleibenden freien Bohrungen durch Abdeck-
matten verdeckt, so kann mit einer Vakuumpumpe die Luft im Innern des Vakuumtisches abgesaugt  werden. Je 
nach Vakuumpumpe entsteht eine Druckdifferenz von 100 bis etwa 950 mbar.
Je nach Art des Spannens stehen Ihnen sehr unterschiedliche Verfahren zur Verfügung:

Der Rastervakuumtisch

Die Oberfläche eines Rastervakuumtisches besteht aus Nuten, die über ganz wenige Bohrungen mit einer 
Vakuum pumpe verbunden sind. Durch Einlegen einer Moosgummischnur in die Nuten, ist es möglich ein Feld, 
welches der Größe Ihres Werkstücks entspricht, um die Absaugbohrungen herum abzugrenzen. So kann das 
Werkstück direkt aufgelegt und ein Vakuum gezogen werden.

Vorteile
• Das Werkstück muss keine vollständig ebene Unterseite haben. Unebenheiten (bis 1 mm) können durch die 

Moosgummischnur ausgeglichen werden. 
• Gleichmäßige verzugs- und schwingungsfreie Auflage der Werkstückunterseite.
• Größtmögliche Genauigkeit, da die Unterseite des Werkstücks direkt auf der Aluminiumoberfläche des 

Vakuum tisches aufliegt (das Werkstück drückt die Moosgummischnur in die Nut).
• Ökonomisch, da das System während der gesamten Bearbeitungszeit abgedichtet bleibt. So sind sehr  kleine 

Fördermengen von 80-95% Vakuum bereits ausreichend und stellen somit nur minimale An forderungen an 
die anzuschließende Vakuumpumpe.

Nachteile
• Dieses Verfahren kann nur dann angewendet werden, wenn keine Durchbrüche in das aufliegende Werk-

stück gefräst werden, da die hierdurch entstehenden Undichtigkeiten zum sofortigen Verlust der Haltekraft 
führen.

Durchbrüche fräsen durch passende Adaptermatte
Der oben genannte Nachteil kann durch eine passende Adaptermatte ausgeglichen werden: 
Es muss eine Adaptermatte zum jeweiligen Werkstück hergestellt werden, die überall dort Durchbrüche auf-
weist, wo Werkstückteile gehalten werden müssen und andersherum, überall dort dicht ist, wo Fräswege ver-
laufen. Die Matte kann aus Materialien, wie z.B. Hartgummi, Gummi, Weich-PVC, uvm.bestehen und ist in der 
Stärke zu den jeweiligen Nutabständen und -breiten zu wählen. 

Resultat:
• Durchbrüche führen nicht mehr zu Leckagen. 
• Weiterhin maximale Haltekraft bei minimalen Anforderungen an die Vakuumpumpe
• Keine Nachbearbeitung am Werkstücken erforderlich, da die gesamten Konturen rundherum bearbeitet 

werden können und keine Stege stehen bleiben.

Am besten geeignet für die Serienfertigung kleiner Einzelteile.
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Vakuumspanntechnik

Der Lochrastervakuumtisch

Bei der Oberfläche des Lochrastervakuumtisches finden Sie ein Gitter aus Bohrungen mit relativ  geringen 
Abstand vor. Diese Bohrungen sind als Kombi-Bohrungen ausgeführt und bestehen aus 5 mm großen 
 Sackloch-Bohrungen mit jeweils einem deutlich kleineren Saugloch (Ausnahme: SEAL-Serie). Jedes Loch lässt 
sich  hierdurch als Passbohrung für 5 mm Passstifte nutzen. Bei korrekt ausgerichtetem Vakuum tisch werden 
Werkstücke 100% gerade gespannt; gleichzeitig ergibt sich eine einwandfreie Repositionierung der Werkstücke 
bei Serienfertigung.

Nachteil:
• Besonders dünnwandigen oder labilen Werkstücken können durch in die Sacklöcher bei Vakuum eindellen.

Dünnwandigen oder labile Werkstücke bearbeiten
Dünnwandigen oder labilen Werkstücke lassen sich bearbeiten, wenn eine Adapterplatte- oder Matte hergestellt 
wird, welche entweder nur sehr kleine Bohrungen aufweist, oder aus gesintertem luftdurchlässigen Material 
besteht. Dies gleicht den oben genannten Nachteil wieder aus. 
Alternativ können auch spezielle Vakuumtische für Papier und Folienbearbeitung verwendet werden.

Zum Schutz des Vakuumtisches beim Durchfräsen, wird eine Durchfräsmatte zwischen Werkstück und Vakuum-
tisch gelegt. Dies erhöht auch den Reibungswiderstand. Wir empfehlen hierfür eine Lochgummimatte. Diese 
dichtet zu den Seiten des Werkstücks hin zu 100% ab und gewährleistet gleichzeitig eine ebene Oberfläche. Bei 
großen Werkstücken, bei denen es nicht auf hundertprozentige Z-Achsen Genauigkeit sowie hohen Unterdruck 
ankommt, empfiehlt sich aus Kostengründen eine Sintergummimatte.

Beachte: 
Wird bei dieser Vakuumtisch-Variante eine Adaptermatte verwendet, muss eine Vakuumpumpe mit hohem 
Differenz druck eingesetzt werden, damit wie mit einem Rastervakuumtisch gearbeitet werden kann. 
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i
Die von uns angebotenen Rastervakuumtische weisen verschiedene Eigenschaften und Stärken auf. 
Übersicht:

R-Serie

• Günstiges Einsteigermodell
• Aus 100% Aluminium

RAL-Serie

• Eine Weiterentwicklung der R-Serie
• Feineres Raster
• Werkstückanschläge
• Gewinderaster auf der Oberfläche
• Ist dicker als die R-Serie

RAL-Pro-Serie

• Weiterentwicklung der RAL-Serie
• Mit integriertem Druckluftvakuumerzeuger
• Stahlgewinderaster auf der Oberfläche
• Sauglöcher auf der gesamten Vakuumtischfläche 
• Ist noch einmal dicker als die RAL-Serie

Spannplatten

Rastervakuumtische
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i
Das kostengünstige Einsteigermodell mit dem Sie schnell und einfach Werkstücke spannen und bearbeiten. Es 
ist sofort einsatzbereit. Nur befestigen und Vakuum anschließen – FERTIG. Weitere tolle Eigenschaften:
• Schwingungsdämpfend durch vollflächige, formschlüssige Aufspannung
• Beidseitig plan gefräst
• Kühlmittel tauglich

Technische Daten:
• Material: Aluminium
• Höhe: 12 mm
• Raster: 20 x 20 mm
• 6 mm umlaufender Spannsockel

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 St. PVC Adaptermatte
• 1 Satz Moosgummischnur
• 1 Satz Verbindungsschlauch

Rastervakuumtische  R Serie

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außenmaße / 
outer dimensions

Spannmaße /
 clamping dimensions

Absaugpunkte / 
suction points

VT2012 R ST-A1802 212 x 132 mm 200 × 120 mm 1

VT2020 R ST-A1811 212 x 212 mm 200 × 200 mm 2

VT3015 R ST-A1829 312 × 162 mm 300 × 150 mm 1

VT3020 R ST-A1833 312 × 212 mm 300 × 200 mm 2

VT4020 R ST-A1846 412 × 212 mm 400 × 200 mm 2

VT4030 R ST-A1853 412 × 312 mm 400 × 300 mm 3

VT5020 R ST-A1868 512 × 212 mm 500 × 200 mm 2

VT5030 R ST-A1871 512 × 312 mm 500 × 300 mm 3

VT5040 R ST-A1878 512 × 412 mm 500 × 400 mm 4

VT6040 R ST-A1895 612 × 412 mm 600 × 400 mm 4

VT7535 R ST-A1921 762 × 362 mm 750 × 350 mm 3
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i
Die Weiterentwicklung der R-Serie. Die RAL-Serie bietet zusätzlich Werkstück-Anschläge, 100 × 100 mm M6- 
Gewinderaster auf der Oberfläche sowie ein feineres Raster. 
Es ist sofort einsatzbereit. Nur befestigen und Vakuum anschließen – FERTIG. Weitere tolle Eigenschaften:
• Schwingungsdämpfend durch vollflächige, formschlüssige Aufspannung. 
• Beidseitig plan gefräst
• Kühlmittel tauglich

Technische Daten:
• Material: Aluminium
• Höhe: 20 mm
• Raster: 12,5 x 12,5 mm
• 8 mm umlaufender Spannsockel

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 St. Vakuumverteiler
• 1 St. PVC Adaptermatte
• 1 Satz Moosgummischnur
• 1 Satz Verbindungsschlauch

Rastervakuumtische  RAL Serie

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außenmaße / 
outer dimensions

Spannmaße /
 clamping dimensions Absaugpunkte

Volumenstrom / 
volume flow

min. empfohlen / 
recommended

m³/h

VT2012 RAL ST-A1803 216 x 136 mm 200 × 120 mm 2 - 8

VT2020 RAL ST-A1812 216 x 216 mm 200 × 200 mm 2 - 8

VT3020 RAL ST-A1834 316 × 216 mm 300 × 200 mm 3 - 8

VT4020 RAL ST-A1846 416 × 216 mm 400 × 200 mm 4 - 8

VT4030 RAL ST-A1854 416 × 316 mm 400 × 300 mm 4 - 8

VT5030 RAL ST-A1872 516 × 316 mm 500 × 300 mm 5 - 8

VT5040 RAL ST-A1879 516 × 416 mm 500 × 400 mm 5 - 8

VT6040 RAL ST-A1896 616 × 416 mm 600 × 400 mm 6 - 8

VT7050 RAL ST-A1917 716 × 516 mm 700 × 500 mm 7 N/A * N/A *

VT10040 RAL ST-A1789 1016 × 416 mm 1000 × 400 mm 10 N/A * N/A *

VT10060 RAL ST-A1796 1016 × 616 mm 1000 × 600 mm 10 N/A * N/A *

* Auf Anfrage / on demand
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Spannplatten

i
Die Weiterentwicklung der RAL-Serie mit integriertem Druckluftvakuumerzeuger, Stahlgewinderaster auf der 
Oberfläche und Sauglöcher auf der gesamten Vakuumtischfläche
Es ist sofort einsatzbereit. Nur befestigen und Vakuum anschließen – FERTIG. Weitere tolle Eigenschaften:
• Schwingungsdämpfend durch vollflächige, formschlüssige Aufspannung. 
• Beidseitig plan gefräst

Technische Daten:
• Material: Aluminium
• Höhe: 30 mm
• Raster: 10 x 10 mm

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 St. Venturidüse
• 4 St. Spannanschlag
• 2 St. Anschlagsleiste
• 1 Satz Moosgummischnur
• 1 Satz PVC Adaptermatte

Rastervakuumtische  RAL-Pro-Serie

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außenmaße / 
outer dimensions

Spannmaße /
 clamping dimensions

Absaugpunkte / 
suction points

VT2020 RAL-Pro ST-A1813 200 x 200 mm 200 × 200 mm 2

VT3020 RAL-Pro ST-A1833 300 × 200 mm 300 × 200 mm 9

VT3030 RAL-Pro ST-A1841 300 × 300 mm 300 × 300 mm 16

VT4030 RAL-Pro ST-A1855 400 × 300 mm 400 × 300 mm 12

VT5030 RAL-Pro ST-A102236 500 × 300 mm 500 × 300 mm 12

VT5040 RAL-Pro ST-A1880 500 × 400 mm 500 × 400 mm 16

VT5050 RAL-Pro ST-A103831 500 × 500 mm 500 × 500 mm 16

VT6040 RAL-Pro ST-A1897 600 × 400 mm 600 × 400 mm 16

VT6050 RAL-Pro ST-A1905 600 × 500 mm 600 × 500 mm 16

VT6060 RAL-Pro ST-A1909 600 × 600 mm 600 × 600 mm 24

VT8060 RAL-Pro ST-A1932 800 × 600 mm 800 × 600 mm 30
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i
Die von uns angebotenen Lochrastervakuumtische weisen verschiedene Eigenschaften und Stärken auf. 
Übersicht:

ST-Serie

• Günstiges Einsteigermodell
• Gut zur Kunststoff- und Holz-Zerspanung
• Nicht zu empfehlen für präzise Metall-Zerspanung

SEAL-Serie

• Weiterentwicklung der ST-Serie
• Weniger anfällig für Schwingungen durch zusätzliche 

Aluminium-Grundplatte
• Eignet sich für Leichtmetall-Zerspanung

GAL-Serie

• Massive, schwingungsdämpfende Bauart 
• Aus 100% Aluminium
• Einzeln schaltbare Vakuumkammern
• In Verbindung mit Clamping Force Booster (CFB) für 

sehr schwere Zerspanung geeignet

GR-Serie

• Weiterentwicklung der GAL-Serie und das Top  Modell
• Bietet zusätzlich ein auf der Saugfläche  integriertes 

Stahlgewindebuchsenraster und Werkstück anschläge
• Für sehr schwere Zerspanung geeignet

Spannplatten

Lochrastervakuumtische
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Spannplatten

Lochrastervakuumtische 

i
Das kostengünstige Einsteigermodell welches sich gut zur Kunststoff- und Holz-Zerspanung eignet. 

Technische Daten:
• Material: Polyethylen, Walzaluminium
• Höhe: 21 mm
• Sauglöcher: 0.6 mm
• Raster: 10 x 10 mm
• Abrichtreserve: 3 mm
• Schlauchanschlüsse: 10 mm
• Adaptermatte: Lochgummimatte

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 St. Anschlussadapter
• 1 St. Lochgummimatte
• 1 St. Abdeckgummimatte
• 1 Satz Verbindungsschlauch

 ST Serie

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außenmaße / 
outer dimensions

Spannmaße /
 clamping dimensions

Volumenstrom / 
volume flow

min. empfohlen / 
recommended

m³/h

VT2012 ST ST-A1806 210 x 120 mm 200 × 120 mm - 8

VT2016 ST ST-A1809 210 x 160 mm 200 × 160 mm - 8

VT2020 ST ST-A1816 210 × 200 mm 200 × 200 mm - 8

VT2616 ST ST-A1824 270 × 160 mm 260 × 160 mm 8 15

VT3020 ST ST-A1838 310 × 200 mm 300 × 200 mm 8 15

VT4020 ST ST-A1849 410 × 200 mm 400 × 200 mm 8 15

VT4030 ST ST-A1858 410 × 300 mm 400 × 300 mm 15 25

VT4530 ST ST-A1865 460 × 300 mm 460 × 300 mm 15 25

VT5030 ST ST-A1875 510 × 300 mm 500 × 300 mm 15 25

VT5040 ST ST-A1883 510 × 400 mm 500 × 400 mm 15 25

VT5050 ST ST-A1888 510 × 500 mm 500 × 500 mm 15 25

VT6040 ST ST-A1900 610 × 400 mm 600 × 400 mm 15 25
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i
Die Weiterentwicklung der ST-Serie, welche 
sich durch geringere Schwingungsanfällig-
keit auszeichnet. Dadurch auch für Leicht-
metall-Zerspanung geeignet. Dies wird durch 
eine zusätzlichen Aluminium-Grundplatte er-
reicht.

Technische Daten:
• Material: Aluminium, Polyethylen
• Höhe: 29 mm
• Sauglöcher: 0.3 mm
• Raster: 10 x 10 mm
• Schlauchanschlüsse: 10 mm außen kalibriert
• Adaptermatte: Lochgummimatte

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 St. Vakuumverteiler
• 1 St. Lochgummimatte
• 1 St. Abdeckgummimatte
• 1 Satz Verbindungsschlauch

Lochrastervakuumtische  SEAL Serie

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außenmaße / 
outer dimensions

Spannmaße /
 clamping dimensions

Volumenstrom / 
volume flow

min. empfohlen / 
recommended

m³/h

VT2012 SEAL ST-A1804 210 x 120 mm 200 × 120 mm N/A * N/A *

VT2016 SEAL ST-A1808 210 x 160 mm 200 × 160 mm N/A * N/A *

VT2020 SEAL ST-A1814 210 × 200 mm 200 × 200 mm N/A * N/A *

VT2616 SEAL ST-A1823 270 × 160 mm 260 × 160 mm N/A * N/A *

VT3020 SEAL ST-A1836 310 × 200 mm 300 × 200 mm N/A * N/A *

VT4020 SEAL ST-A1848 410 × 200 mm 400 × 200 mm 8 15

VT4030 SEAL ST-A1856 410 × 300 mm 400 × 300 mm N/A * N/A *

VT4530 SEAL ST-A1863 460 × 300 mm 460 × 300 mm N/A * N/A *

VT5030 SEAL ST-A1873 510 × 300 mm 500 × 300 mm N/A * N/A *

VT5040 SEAL ST-A1881 510 × 400 mm 500 × 400 mm N/A * N/A *

VT5050 SEAL ST-A1887 510 × 500 mm 500 × 500 mm 15 25

VT6040 SEAL ST-A1898 610 × 400 mm 600 × 400 mm 15 25

VT6050 SEAL ST-A1906 610 x 500 mm 600 x 500 mm N/A * N/A *

VT8060 SEAL ST-A1933 810 x 600 mm 800 x 600 mm N/A * N/A *

VT10040 SEAL ST-A1790 1010 x 400 mm 1000 x 400 mm N/A * N/A *

VT10050 SEAL ST-A1792 1010 x 500 mm 1000 x 500 mm 40 60

VT10060 SEAL ST-A1798 1010 x 600 mm 1000 x 600 mm 40 60

* Auf Anfrage / on demand
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Spannplatten

i
Das massive Modell aus reinem Aluminium. Schwinungsgedämpft und mit einzeln schaltbaren Vakuum kammern 
ist es in Verbindung mit Clamping Force Booster (CFB) auch für sehr schwere Zerspanung geeignet.

Technische Daten:
• Material: Aluminium
• Höhe: 27 mm
• Bohrungen: 0.3 mm Durchgangsbohrungen
• Raster: 10 x 10 mm
• Schlauchanschlüsse: 12 mm außen kalibriert
• Adaptermatte: Lochgummimatte

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 St. Vakuumverteiler
• 1 St. Lochgummimatte
• 1 St. Abdeckgummimatte
• 1 Satz Verbindungsschlauch

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

Lochrastervakuumtische  GAL Serie

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außenmaße / 
outer dimensions

Spannmaße /
 clamping dimensions

Volumenstrom / 
volume flow

min. empfohlen / 
recommended

m³/h

VT2012 GAL ST-A1800 215 x 135 mm 200 × 120 mm - 8

VT2016 GAL ST-A1807 216 x 176 mm 200 × 160 mm - 8

VT2824 GAL ST-A1825 315 × 260 mm 280 × 240 mm 8 15

VT3015 GAL ST-A1828 331 × 166 mm 300 × 150 mm 8 15

VT3020 GAL ST-A1830 316 × 216 mm 300 × 200 mm 8 15

VT3030 GAL ST-A1839 316 × 316 mm 300 x 300 mm 8 15

VT4020 GAL ST-A1845 410 × 210 mm 400 × 200 mm 8 15

VT4030 GAL ST-A1850 416 × 316 mm 400 × 300 mm 15 25

VT4040 GAL ST-A1859 421 × 412 mm 400 × 400 mm 15 25
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DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

Lochrastervakuumtische  GAL Serie

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außenmaße / 
outer dimensions

Spannmaße /
 clamping dimensions

Volumenstrom / 
volume flow

min. empfohlen / 
recommended

m³/h

VT5030 GAL ST-A1869 512 × 312 mm 500 × 300 mm 15 25

VT5040 GAL ST-A1876 516 × 416 mm 500 × 400 mm 15 25

VT5050 GAL ST-A1884 520 × 520 mm 500 × 500 mm 15 25

VT6030 GAL ST-A1890 630 × 312 mm 600 × 300 mm 15 25

VT6040 GAL ST-A1892 616 × 416 mm 600 × 400 mm 15 25

VT6050 GAL ST-A1902 617 × 514 mm 600 × 500 mm 25 40

VT6060 GAL ST-A1907 617 × 614 mm 600 × 600 mm 25 40

VT7050 GAL ST-A1914 716 × 516 mm 700 × 500 mm 25 40

VT7545 GAL ST-A1922 770 × 470 mm 750 × 450 mm 25 40

VT7550 GAL ST-A1924 786 × 536 mm 750 × 500 mm 25 40

VT8040 GAL ST-A1925 816 × 416 mm 800 × 400 mm 25 40

VT8050 GAL ST-A1928 816 × 516 mm 800 × 500 mm 25 40

VT8060 GAL ST-A1930 820 × 620 mm 800 × 600 mm 25 40

VT10060 GAL ST-A1793 1016 × 616 mm 1000 × 600 mm 40 60
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
Das Top-Modell. Die Weiterentwicklung der GAL-Serie bietet Werkstückanschläge und ein zusätzlich auf der 
Saugfläche integriertes Stahlgewindebuchsenraster. Es ist für sehr schwere Zerspanung geeignet.

Technische Daten:
• Material: Aluminium
• Höhe: 26 mm
• Bohrungen: 0.3 mm Durchgangsbohrungen
• Saugraster: 10 x 10 mm
• Gewinderaster 100 x 100 mm
• Schlauchanschlüsse für: 12 mm außen kalibriert
• Abrichtreserve: 4 mm
• Spannsockel: 8 mm
• Adaptermatte: Lochgummimatte

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 St. Vakuumverteiler
• 1 St. Lochgummimatte
• 1 St. Abdeckgummimatte
• 1 Satz Verbindungsschlauch

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

Lochrastervakuumtische  GR Serie

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außenmaße / 
outer dimensions

Spannmaße /
 clamping 

 dimensions

Vakuum-
kammern /

vacuum sectors

Gewinde-
buchsen /

thread bushings

Volumenstrom / 
volume flow

min. empfohlen / 
recommended

m³/h

VT2012 GR ST-A1801 216 × 136 mm 216 x 136 mm 1 2 × M6 - 8

VT3020 GR ST-A1831 316 × 216 mm 316 × 216 mm 2 6 × M6 8 15

VT3030 GR ST-A1840 316 × 316 mm 316 × 316 mm 3 9 × M8 N/A * N/A *

VT4020 GR ST-A101563 416 × 216 mm 416 × 216 mm 2 8 × M6 N/A * N/A *

VT4030 GR ST-A1851 416 × 316 mm 416 × 316 mm 3 12 × M8 15 25

VT4040 GR ST-A1860 416 × 416 mm 416 × 416 mm 4 16 × M8 N/A * N/A *
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Aktuelle Preise finden Sie im
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DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

Lochrastervakuumtische  GR Serie

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außenmaße / 
outer dimensions

Spannmaße /
 clamping 

 dimensions

Vakuum-
kammern /

vacuum sectors

Gewinde-
buchsen /

thread bushings

Volumenstrom / 
volume flow

min. empfohlen / 
recommended

m³/h

VT5020 GR ST-A1867 516 × 216 mm 516 × 216 mm 2 10 × M6 8 15

VT5030 GR ST-A1870 516 × 316 mm 516 × 316 mm 3 18 × M8 N/A * N/A *

VT5040 GR ST-A1877 516 × 416 mm 516 × 416 mm 4 20 × M8 15 25

VT6040 GR ST-A1892 616 × 416 mm 616 × 416 mm 4 24 × M8 15 25

VT6050 GR ST-A1903 616 × 516 mm 616 × 516 mm 6 30 × M8 25 40

VT6060 GR ST-A1907 616 × 616 mm 616 × 616 mm 6 36 × M8 N/A * N/A *

VT7030 GR ST-A1912 716 × 316 mm 716 × 316 mm 3 21 × M8 N/A * N/A *

VT7050 GR ST-A1915 716 × 516 mm 716 × 516 mm 5 35 × M8 25 40

VT10030 GR ST-A1787 1016 × 316 mm 1016 × 316 mm 3 30 × M8 N/A * N/A *

VT10050 GR ST-A1791 1016 × 516 mm 1016 × 516 mm 5 50 × M8 40 60

VT10060 GR ST-A1794 1016 × 616 mm 1016 × 616 mm 6 60 × M8 40 60

* Auf Anfrage / on demand
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Aktuelle Preise finden Sie im
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DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

i
Die von uns angebotenen Lochrastervakuumtische weisen verschiedene Eigenschaften und Stärken auf. 
Übersicht:

FAL-Serie

• Aus massivem Aluminium gefertigt und sehr präzise. 
• Grade einmal 0,6mm große Bohrungen saugen die 

Werkstücke an. 

MP-Serie

• Haben eine Metapor Vakuumfläche die absolut eben 
und homogen ist.

• Oberfläche aus microporösem Aluminium saugen 
die Werkstücke an. 

Beide Tisch-Serien eigenen sich auch für andere dünnen und flexible Materialien. 

Spannplatten

Vakuumtische für Papier und Folienbearbeitung
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DOLD Mechatronik GmbH
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

Vakuumtische für Papier und Folienbearbeitung 

i
FAL Vakuumtische sind durch Ihre glatte Oberfläche besonders gut für dünne oder flexible Werkstoffen ge-
eignet. Sie sind höchst präzise aus Gussaluminium gefertigt. 

Technische Daten:
• Material: Aluminium
• Höhe: 26 mm
• Sauglöcher: 0.6 mm Durchgangsbohrungen
• Raster: 10 x 10 mm
• Schlauchanschlüsse: 12mm innen kalibriert
• Umlaufender Spannsockel

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 St. Abdeckgummimatte
• 1 Satz Verbindungsschlauch

 FAL Serie

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außenmaße / 
outer dimensions

Spannmaße /
 clamping 

 dimensions

Vakuumkammern /
vacuum sectors

Volumenstrom / 
volume flow

min. empfohlen / 
recommended

m³/h

VT2420 FAL ST-A1822 222 x 262 mm 210 × 250 mm - 15 25

VT4020 FAL ST-A1844 416 x 216 mm 400 × 200 mm 2 15 25

VT6040 FAL ST-A1891 616 × 416 mm 600 × 400 mm 4 25 40 - 90

VT DIN-A0 FAL ST-A1781 1220 × 870 mm 1200 × 850 mm 7 220 340

VT DIN-A1 FAL ST-A1782 870 × 630 mm 850 × 610 mm 6 90 220

VT DIN-A2 FAL ST-A1783 630 × 450 mm 610 × 430 mm 4 25 40 - 90

VT DIN-A3 FAL ST-A1784 450 × 330 mm 430 × 310 mm 3 15 25 - 90

VT DIN-A4 FAL ST-A1785 330 × 240 mm 310 × 220 mm 2 15 25

VT DIN-A5 FAL ST-A1786 240 × 180 mm 220 × 160 mm 2 - 8
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

Vakuumtische für Papier und Folienbearbeitung 

i
MP Vakuumtische sind durch Ihre glatte Oberfläche besonders gut für dünne oder flexible Werkstoffen geeignet. 
Ihre Oberfläche besteht aus mikroporösem Aluminium. 

Technische Daten:
• Material: Aluminium, Metapor
• Schlauchanschluss: 3/4"
• Umlaufender Spannsockel

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 St. Abdeckmatte
• 1 Satz Verbindungsschlauch

 MP Serie

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außenmaße / 
outer dimensions

Spannmaße /
 clamping dimensions Höhe / hight

VT DIN-A0 MP ST-A1937 1220 × 870 mm 1200 × 850 mm 40

VT DIN-A1 MP ST-A1938 870 × 630 mm 850 × 610 mm 30

VT DIN-A2 MP ST-A1939 630 × 450 mm 610 × 430 mm 30

VT DIN-A3 MP ST-A1940 450 × 330 mm 430 × 310 mm 30

VT DIN-A4 MP ST-A1941 330 × 240 mm 310 × 220 mm 30

VT DIN-A5 MP ST-A1942 240 × 180 mm 220 × 160 mm 30
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
Die PRP Spannplatten bestehen aus einer Matrix von Mulden, in welche Vakuumpads und Blindplatten einge-
legt werden. Die Vakuumpads verbinden sich automatisch mit dem Vakuumsystem. Sie sind in verschiedensten 
Ausführungen verfügbar. Zum Beispiel: erhöht oder schmal für das Spannen von Leisten. Auch Sonderanferti-
gungen mit werkstückspezifischer Geometrie sind möglich. Wo kein Vakuum gebraucht wird, wird anstelle eines 
Vakuumpads eine Blindplatte in die Mulde eingelegt.

Durch die Koordinatenbeschriftung der Matrix wird die gesamte Planung und Vorbereitung des Fertigungspro-
zesses am Computer im Voraus möglich. Die gewünschten Spannpositionen werden in die Konstruktion mit 
eingezeichnet. An der Maschine dient dann eine Koordinatentabelle als Positionsgrundlage. Passstifte sorgen 
für exakte und einfach Reproduzierbarkeit beim Aufbau der Konstruktionsvorgaben.

Eigenschaften im Überblick

• Ermöglicht durchgängige Gewinde zu bohren, Unterseiten zu entgratet und seitliche Nuten ein zu fräsen
• Passstiften als einfache exakte Werkstückanschläge
• Koordinaten eingraviert
• Verschiedene Pads optional verfügbar
• In beinahe jeder beliebigen Größe produzierbar

Padrastervakuumplatte  PRP Serie
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DOLD Mechatronik GmbH
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

Technische Daten:
• Material: Aluminium
• Höhe: 30 mm
• Raster: 95 × 95 mm
• Anschlussschlauch: 12 mm

Im Lieferumfang enthalten:
• Dichtschnur
• Anschlussschlauch

Padrastervakuumplatte  PRP Serie

i
Mit den PRP Spannplatte ist es möglich am Werkstück durchgängige Gewinde zu bohren, Unterseiten zu ent-
gratet und seitliche Nuten ein zu fräsen. Dabei fungieren Passstifte als Werkstückanschläge. Eingravierte Ko-
ordinaten machen  die Planung und Vorbereitung von Fertigungsprozessen spielend leicht. Verschiedene Pads 
auf Anfrage verfügbar.

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außenmaße / 
outer dimensions

Spann maße /
 clamping 

 dimensions

Weiterer Lieferumfang / 
Additional scope of delivery

Standard 
 Saugpads 

/ suction 
pads

Blind-
platten / 

blind pads

Vakuum-
verteiler 
/ vacuum 
distributor

Passstifte 
/ dowel 

pins

mm mm Stück / 
Quantity 

Stück / 
Quantity 

Stück / 
Quantity 

Stück / 
Quantity 

PRP 4030 Basic ST-A106396-001 430 × 330 mm 400 × 300 mm 4 8 - 3

PRP 4040 Basic ST-A106396-002 430 × 430 mm 400 × 400 mm 4 12 1 4

PRP 5040 Basic ST-A106396-003 530 × 430 mm 500 × 400 mm 4 16 1 4

PRP 5050 Basic ST-A106396-004 530 × 530 mm 500 × 500 mm 4 21 1 4

PRP 6040 Basic ST-A103485 630 × 430 mm 600 × 400 mm 4 20 1 4

PRP 6050 Basic ST-A106396-005 630 × 530 mm 600 × 500 mm 4 26 1 4

PRP 8060 Basic ST-A106396-006 830 × 630 mm 800 × 600 mm 6 42 1 4

PRP 10060 Basic ST-A106396-007 999 × 630 mm 969 × 600 mm 6 54 1 4

PRP 100100 Basic ST-A106396-008 999 × 999 mm 969 × 969 mm 8 92 1 4

PRP 150100 Basic ST-A106396-009 1474 × 999 mm 1444 × 969 mm 10 140 1 4

PRP 200100 Basic ST-A106396-010 1949 × 999 mm 1919 × 969 mm 16 184 1 4

info@dold-mechatronik.de 
www.dold-mechatronik.de V

er
si

on
: 2

02
3_

06
_2

2



Seite 23

Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
• Extrem hohe Haltekraft durch Kombination von Vakuum und Klebefolie
• Kühlmittel tauglich
• Pads in reihe verbindbar
• Kleine Werkstücke mit hoher Haltekraft spannen

VP66HPC

Technische Daten:
• Material: Aluminium
• Außenmaße: 84 x 60 x 20 mm
• Schlauchanschluss: 6 mm
• Moosgumminuten: 3 mm

Im Lieferumfang enthalten
• Moosgummi
• Klebefolie
• Schlauch

Auch als Set mit Druckluftvakuumerzeuger VTVE1.5 erhältlich:

Technische Daten Vakuumerzeuger:
• 88% Vakuum (hoher Differenzdruck)
• 3 m³/h Saugvolumen (relativ hohes Volumen)
• 80 lpm bei 5bar (geringer Verbrauch)
• Anschluss über einen 6mm Schlauch mit 

 Außenpassung
• Die Versorgungsluft sollte sauber und trocken sein

Im Lieferumfang enthalten
• Moosgummi
• Klebefolie
• Schlauch

Vakuumpads – HPC Serie 

Artikel Nr. ST-A1773

Artikel Nr. ST-A2054
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

VP1212HPC

Technische Daten:
• Material: Aluminium
• Außenmaße: 150 x 120 x 20 mm
• Schlauchanschluss: 8 mm
• Moosgumminuten: 4 mm
• Seitliche Gewinde: M6

Im Lieferumfang enthalten
• Moosgummi
• Klebefolie
• Schlauch

Auch als Set mit Druckluftvakuumerzeuger VTVE3 erhältlich:

Technische Daten Vakuumerzeuger:
• 93% Vakuum (hoher Differenzdruck)
• 11 m³/h Saugvolumen (hohes Volumen)
• Luftverbrauch nur 200 lpm
• Betriebsdruck 1-8 Bar
• Nennbetriebsdruck 6 Bar
• Die Versorgungsluft sollte sauber und trocken sein

Im Lieferumfang enthalten
• Moosgummi
• Klebefolie
• Schlauch

Artikel Nr. ST-A1770

Artikel Nr. ST-A2055

info@dold-mechatronik.de 
www.dold-mechatronik.de V

er
si

on
: 2

02
3_

06
_2

2



Seite 25

Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
• Einfaches Spannen, Zerspanen und Bearbeiten von Holz, Kunststoff oder Leichtmetallen.
• Beliebig und ohne viel Aufwand erweiterbar.
• Sowohl auf der heimischen Werkbank als auch im Handwerk, in der Industrie und auf CNC Maschinen ein-

setzbar.
• Robuste Stahlgewinde zum anbringen von Zubehör.
• M6 Gewinde auf allen vier Außenseiten. (z.B. für Werkstückanschläge)
• Anschlussmöglichkeiten auf allen vier Außenseiten.

1212 VacEasy

Technische Daten:
• Material: Aluminium
• Außenmaße: 120 x 120 x 20 mm
• 4x M6 Stahlgewindebuchsen auf der Oberseite
• Schlauchanschluss: 10 mm außen kalibriert
• Moosgumminuten: 4 mm

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 Satz Moosgummischnur

Auch als Set mit Staubsaugeradapter erhältlich:

Im Lieferumfang enthalten:
• 4x Vakuumpad 1212 VacEasy
• 1x Staubsaugeradapter
• 4x Balgsaugnapf für 1212 VacEasy
• 4x Flachsaugnapf für 1212 VacEasy
• 1x Manometer
• 1 Satz Schlauch
• 1 Satz 4mm Moosgummischnur
• Anschlüsse und Blindstopfen

Vakuumpads – VacEasy Serie

Artikel Nr. ST-A1771

Artikel Nr. ST-A2057
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

Auch als Set mit Druckluftvakuumerzeuger VTVE3 erhältlich:

Technische Daten Vakuumerzeuger:
• 93% Vakuum (hoher Differenzdruck)
• 11 m³/h Saugvolumen (hohes Volumen)
• Luftverbrauch nur 200 lpm
• Betriebsdruck 1-8 Bar
• Nennbetriebsdruck 6 Bar
• Die Versorgungsluft sollte sauber und trocken sein

Im Lieferumfang enthalten
• 4x Vakuumpad 1212 VacEasy
• 1x Druckluftvakuumerzeuger VTVE3
• 4x Balgsaugnapf für 1212 VacEasy
• 4x Flachsaugnapf für 1212 VacEasy
• 1x Manometer
• 1 Satz Schlauch
• 1 Satz 4mm Moosgummischnur
• Anschlüsse und Blindstopfen

1515 VacEasy

Technische Daten:
• Material: Aluminium
• Außenmaße: 150 x 150 x 30 mm 
• 4x M6 Stahlgewindebuchsen auf der Oberseite
• Moosgummi: 10 mm
• Schlauchanschluss: 12 mm außen kalibriert

Im Lieferumfang enthalten
• 1 Satz Moosgummischnur

VP115D VacEasy

Technische Daten:
• Doppelseitig saugendes Pad 
• Material: getempertes Gussaluminium
• Zwei Flachsaugern mit 110mm Durchmesser
• Zwei getrennt schaltbare Saugkreise
• Gesamthöhe ungespannt 60mm

Im Lieferumfang enthalten
• 1x Anschlussschlauch

Artikel Nr. ST-A2056

Artikel Nr. ST-A1772

Artikel Nr. ST-A104056
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
Das highend Hybrid-Spannsystem aus C45 Karbonstahl zur Schwerlast-Zerspanung

Dieses Spannsystem besteht aus einer Kreuz-T-Nutenplatte mit 18 mm T-Nuten nach DIN650 sowie versenk-
baren Vakuumsaugern. Die Kombination aus zwei Spannmethoden ermöglicht echte, vibrationsfreie Schwer-
last-Zerspanung.

Konventionelle Vakuumspannplatten kommen vor allem beim Zerspanen von Stählen oder bei großen Span-
tiefen schnell an ihre Grenzen und führt in der Regel zu horizontalen Verschiebungen des Werkstückes. Hier 
greift das X-Vac Spannsystem mit minimalistischen Anschlägen in allen Achsen ein. Die Anschläge bauen so 
gering auf, dass die Werkstück-Kontur weitestgehend zur Bearbeitung frei bleibt.

Hierfür werden spezielle T-Nutensteine in die T-Nuten eingelegt und bis an die Werkstück-Kante geschoben. 
Im Gegensatz zu handelsüblichen T-Nutensteine werden diese speziellen T-Nutensteine nicht komplett in der 
Spannplatte versenkt, sondern sind zwischen wenigen Zehnteln und mehreren Millimetern erhaben. Z. B.  lassen 
sich hierdurch mit nur 0.5 mm Anschlaghöhe große Zerspanungskräfte realisieren. Das Vakuum dient hierbei 
zur Eliminierung von Vibrationen.

Nicht benötigte Saugnäpfe lassen sich in Sekundenschnelle werkzeugfrei verschließen. So ist dieses Spann-
system gleichermaßen als normgerechte, massive Kreuz-T-Nutenplatte verwendbar. Da kein mechanischer 
Kraftschluss vorliegt, bilden sich auch keine Abdrücke im Werkstück.

Eigenschaften im Überblick

•     Massiver Werkzeugstahl
•     Inkl. Druckluft Vakuumerzeuger VTVE 2 und Manometer
•     18 mm T-Nuten nach DIN650 in beiden Achsen
•     Werkstückanschläge auf allen Seiten

X-Vac Vakuum-T-Nutenplatte
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
Das highend Hybrid-Spannsystem. Die Kreuz-T-Nutenplatte aus massivem Werkzeugstahl kombiniert zwei 
Spannmethoden und ermöglicht vibrationsfreie Schwerlast-Zerspanung.

Technische Daten:
• Material: C45 Karbonstahl
• 18 mm T-Nuten nach DIN650
• Höhe: 30 mm
• Raster: 95 × 95 mm
• Anschlussschlauch: 12 mm

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 St. Druckluft-Vakuumerzeuger VTVE 2
• Verbindungsschlauch
• Manometer
• Saugnapfabdeckungen (Menge siehe Tabelle)
• 8 St. T-Nuten-Anschläge

X-Vac Vakuum-T-Nutenplatte

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Außen- und Spann maße /
outer and clamping  dimensions

Saugnapf abdeckungen / 
suction cup covers

mm Stück / Quantity 

3030 X-VAC ST-A106121-001 300 × 300 mm 4

4030 X-VAC ST-A106121-002 400 × 300 mm 6

4040 X-VAC ST-A106121-003 400 × 400 mm 9

5030 X-VAC ST-A106121-004 500 × 300 mm 8

5040 X-VAC ST-A106121-005 500 × 400 mm 12

6030 X-VAC ST-A106121-006 600 × 300 mm 10

6040 X-VAC ST-A106121-007 600 × 400 mm 15

6050 X-VAC ST-A106121-008 600 × 500 mm 20

7050 X-VAC ST-A106121-009 700 × 500 mm 24

8050 X-VAC ST-A106121-010 800 × 500 mm 28

8060 X-VAC ST-A106121-011 800 × 600 mm 35

10040 X-VAC ST-A106121-012 1000 × 400 mm 27

10050 X-VAC ST-A106121-013 1000 × 500 mm 36

10060 X-VAC ST-A106121-014 1000 × 600 mm 45

12060 X-VAC ST-A106121-015 1200 × 600 mm 55
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
Die Lösung, wenn ein intensiver thermischer Verbund zwischen einer ebenen, heißen Oberfläche und dünnen 
oder flexiblen Materialien hergestellt werden soll.

Mit seiner Höchsttemperatur von 200°C wird die Bearbeitung moderner Kunststoffe oder die Schnellaushärtung 
von Lacken, Tinten und Harzen möglich. Typisches Einsatzgebiet: Drucken, Laminieren und Beschichten.
Durch den massiven Aluminiumkörper wird bereits nach kurzer Aufwärmzeit eine sehr homogene Temperatur-
verteilung bis in die Randzonen erreicht.

Bestehend aus getemperten Gussaluminium, ist dieser Vakuumtisch nahezu spannungsfrei und gewährleistet 
damit eine langfristig stabile Maßgenauigkeit. 

Bermerkung:
Der thermische Expansionskoeffizient von Aluminium liegt bei etwa 0.024mm pro Grad und Meter Länge. 
Da mit diesem Tisch problemlos Temperaturdifferenz von weit über 170° erreicht werden können, sollte dies für 
Arbeiten, bei denen es auf höchste Präzision ankommen, mit einkalkuliert werden. Moderne Druckprogramme 
besitzen einstellbare Skalierungsfaktoren womit dieser Effekt automatisch mit berücksichtigt werden kann.

Bermerkung:
Für leckage-anfällige Anwendungen sollten Ansaugluftkühler zum Schutz Ihrer angeschlossenen Vakuumpum-
pen verwendet werden. 

Ein programmierbarer Temperaturregler gehört zum Lieferumfang. Im Vakuumtisch ist ein PT100 Temperatur-
sensor zur Istwert-Erfassung integriert. Der Anschlusswert von 230V / 50Hz, mit 2.1kW stellt keine besonderen 
Anforderungen an die vorhandene Stromversorgung und ermöglicht damit einen sofortigen Einsatz. 

Heizvakuumtisch  HT Serie
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

Technische Daten:
• Material: Aluminium
• Maximal Temperatur: 200 °C
• Leistung: 1,5 kW
• Stromaufnahme: 2.1kW, 230V/50Hz

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 St. programmierbarer Temperaturregler

Heizvakuumtisch  HT Serie

i
Die Lösung, wenn ein intensiver thermischer Verbund zwischen einer ebenen, heißen Oberfläche und dünnen 
oder flexiblen Materialien hergestellt werden soll.

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Spannmaße /
 clamping dimensions

VT3030 HT ST-A103184 300 × 300 mm

VT4030 HT ST-A103100 400 × 300 mm
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

i
Hier finden Sie unsere aus Stahl und Gussaluminium gefertigten T-Nutenplatten. 

• Gussaluminium T-Nutenplatten: Toleranz/Genauigkeit: +/- 0.01 mm /200 mm
• Stahl (C45) T-Nutenplatten: Toleranz/Genauigkeit: +/- 0.05 mm /200 mm
• Stahl (C45) T-Nutenplatten (feingefräst): Toleranz/Genauigkeit: +/- 0.01 mm /200 mm
• Stahl (C45) T-Nutenplatte "Big Block" 50 mm stark: Toleranz/Genauigkeit: +/- 0.01 mm /150 mm

Spannplatten

T-Nutenplatten

Gussaluminium T-Nutenplatte (Standard)

Stahl T-Nutenplatten (Standard)

Stahl T-Nutenplatten X-Block

T-Tracks

Gussaluminium T-Nutenplatte Tiny

Stahl T-Nutenplatten feingefräst 

Stahl T-Nutenplatten Big-Block 
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Spannplatten

i
Die Standard T-Nutenplatte aus Gussaluminium wird mit einer glatten, geschlossenen Unterseite geliefert. Hier-
durch lässt sich die Platte auf einem Vakuumtisch ansaugen. Zur Befestigung auf einem Maschinentisch oder 
-Rahmen werden einfach an erforderlichen Stellen Bohrungen angebracht. Falls wir die Bohrungen für Sie vor-
nehmen sollen, sprechen Sie uns einfach darauf an.

Technische Daten:
• T-Nutenabstand: 50 mm
• Geeignet für Steine nach DIN 508
• Parallelität: +/- 0.01 mm /200 mm

T-Nutenplatte  Gussaluminium

Allgemeine Maße:
• H = 20 mm
• H1 = 7.5 mm
• H2 = 8 mm

• A = 10 mm
• C = 16 mm
• D = 50 mm

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Alu T-Nutenplatte 2020 ST-A1589 200 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 2520 ST-A105419-002 250 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 2525 ST-A105419-003 250 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 3020 ST-A1603 300 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 3025 ST-A105419-005 300 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 3030 ST-A1609 300 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 3520 ST-A105419-007 350 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 3525 ST-A105419-008 350 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 3530 ST-A105419-009 350 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 3535 ST-A105419-010 350 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 4020 ST-A1613 400 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 4025 ST-A105419-012 400 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 4030 ST-A1618 400 mm 300 mm

H

B

L

A D

C

H1
H2
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Spannplatten

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

T-Nutenplatte  Gussaluminium

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Alu T-Nutenplatte 4035 ST-A105419-014 400 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 4040 ST-A1624 400 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 4520 ST-A105419-016 450 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 4525 ST-A105419-017 450 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 4530 ST-A1628 450 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 4535 ST-A105419-019 450 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 4540 ST-A105419-020 450 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 4545 ST-A105419-021 450 mm 450 mm

Alu T-Nutenplatte 5020 ST-A1629 500 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 5025 ST-A105419-023 500 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 5030 ST-A1634 500 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 5035 ST-A105419-025 500 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 5040 ST-A1639 500 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 5045 ST-A105419-027 500 mm 450 mm

Alu T-Nutenplatte 5050 ST-A1645 500 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 5520 ST-A105419-029 550 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 5525 ST-A105419-030 550 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 5530 ST-A105419-031 550 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 5535 ST-A105419-032 550 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 5540 ST-A105419-033 550 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 5545 ST-A105419-034 550 mm 450 mm

Alu T-Nutenplatte 5550 ST-A105419-035 550 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 5555 ST-A105419-036 550 mm 550 mm

Alu T-Nutenplatte 6020 ST-A1650 600 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 6025 ST-A105419-038 600 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 6030 ST-A1654 600 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 6035 ST-A105419-040 600 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 6040 ST-A1659 600 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 6045 ST-A105419-042 600 mm 450 mm

Alu T-Nutenplatte 6050 ST-A1665 600 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 6055 ST-A105419-044 600 mm 550 mm

Alu T-Nutenplatte 6060 ST-A1671 600 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 6520 ST-A105419-046 650 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 6525 ST-A105419-047 650 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 6530 ST-A105419-048 650 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 6535 ST-A105419-049 650 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 6540 ST-A105419-050 650 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 6545 ST-A105419-051 650 mm 450 mm

Alu T-Nutenplatte 6550 ST-A105419-052 650 mm 500 mm
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Spannplatten

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

T-Nutenplatte  Gussaluminium

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Alu T-Nutenplatte 6555 ST-A105419-053 650 mm 550 mm

Alu T-Nutenplatte 6560 ST-A105419-054 650 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 6565 ST-A105419-055 650 mm 650 mm

Alu T-Nutenplatte 7020 ST-A1674 700 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 7025 ST-A105419-057 700 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 7030 ST-A105419-058 700 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 7035 ST-A105419-059 700 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 7040 ST-A1681 700 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 7045 ST-A105419-061 700 mm 450 mm

Alu T-Nutenplatte 7050 ST-A1684 700 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 7055 ST-A105419-063 700 mm 550 mm

Alu T-Nutenplatte 7060 ST-A105419-064 700 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 7065 ST-A105419-065 700 mm 650 mm

Alu T-Nutenplatte 7070 ST-A105419-066 700 mm 700 mm

Alu T-Nutenplatte 7520 ST-A105419-067 750 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 7525 ST-A105419-068 750 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 7530 ST-A105419-069 750 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 7535 ST-A105419-070 750 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 7540 ST-A105419-071 750 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 7545 ST-A105419-072 750 mm 450 mm

Alu T-Nutenplatte 7550 ST-A105419-073 750 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 7555 ST-A105419-074 750 mm 550 mm

Alu T-Nutenplatte 7560 ST-A105419-075 750 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 7565 ST-A105419-076 750 mm 650 mm

Alu T-Nutenplatte 7570 ST-A105419-077 750 mm 700 mm

Alu T-Nutenplatte 7575 ST-A105419-078 750 mm 750 mm

Alu T-Nutenplatte 8020 ST-A1690 800 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 8025 ST-A105419-080 800 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 8030 ST-A1695 800 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 8035 ST-A105419-082 800 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 8040 ST-A1699 800 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 8045 ST-A105419-084 800 mm 450 mm

Alu T-Nutenplatte 8050 ST-A1704 800 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 8055 ST-A105419-086 800 mm 550 mm

Alu T-Nutenplatte 8060 ST-A1710 800 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 8065 ST-A105419-088 800 mm 650 mm

Alu T-Nutenplatte 8070 ST-A105419-089 800 mm 700 mm

Alu T-Nutenplatte 8075 ST-A105419-090 800 mm 750 mm

Alu T-Nutenplatte 8080 ST-A105419-091 800 mm 800 mm

Alu T-Nutenplatte 8520 ST-A105419-092 850 mm 200 mm
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Spannplatten

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

T-Nutenplatte  Gussaluminium

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Alu T-Nutenplatte 8525 ST-A105419-093 850 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 8530 ST-A105419-094 850 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 8535 ST-A105419-095 850 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 8540 ST-A105419-096 850 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 8545 ST-A105419-097 850 mm 450 mm

Alu T-Nutenplatte 8550 ST-A105419-098 850 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 8555 ST-A105419-099 850 mm 550 mm

Alu T-Nutenplatte 8565 ST-A105419-100 850 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 8570 ST-A105419-102 850 mm 700 mm

Alu T-Nutenplatte 8575 ST-A105419-103 850 mm 750 mm

Alu T-Nutenplatte 8580 ST-A105419-104 850 mm 800 mm

Alu T-Nutenplatte 8585 ST-A105419-105 850 mm 850 mm

Alu T-Nutenplatte 9020 ST-A105419-106 900 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 9025 ST-A105419-107 900 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 9030 ST-A105419-108 900 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 9035 ST-A105419-109 900 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 9040 ST-A105419-110 900 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 9040 ST-A105419-110 900 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 9045 ST-A105419-111 900 mm 450 mm

Alu T-Nutenplatte 9050 ST-A105419-112 900 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 9055 ST-A105419-113 900 mm 550 mm

Alu T-Nutenplatte 9060 ST-A105419-114 900 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 9065 ST-A105419-115 900 mm 650 mm

Alu T-Nutenplatte 9070 ST-A105419-116 900 mm 700 mm

Alu T-Nutenplatte 9075 ST-A105419-117 900 mm 750 mm

Alu T-Nutenplatte 9080 ST-A105419-118 900 mm 800 mm

Alu T-Nutenplatte 9085 ST-A105419-119 900 mm 850 mm

Alu T-Nutenplatte 9090 ST-A105419-120 900 mm 900 mm

Alu T-Nutenplatte 9520 ST-A105419-121 950 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 9520 ST-A105419-121 950 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 9520 ST-A105419-121 950 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 9520 ST-A105419-121 950 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 9520 ST-A105419-121 950 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 9525 ST-A105419-122 950 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 9530 ST-A105419-123 950 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 9535 ST-A105419-124 950 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 9540 ST-A105419-125 950 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 9545 ST-A105419-126 950 mm 450 mm

Alu T-Nutenplatte 9550 ST-A105419-127 950 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 9555 ST-A105419-128 950 mm 550 mm
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Spannplatten

T-Nutenplatte  Gussaluminium

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Alu T-Nutenplatte 9560 ST-A105419-129 950 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 9565 ST-A105419-130 950 mm 650 mm

Alu T-Nutenplatte 9570 ST-A105419-131 950 mm 700 mm

Alu T-Nutenplatte 9575 ST-A105419-132 950 mm 750 mm

Alu T-Nutenplatte 9580 ST-A105419-133 950 mm 800 mm

Alu T-Nutenplatte 9585 ST-A105419-134 950 mm 850 mm

Alu T-Nutenplatte 9590 ST-A105419-135 950 mm 900 mm

Alu T-Nutenplatte 9595 ST-A105419-136 950 mm 950 mm

Alu T-Nutenplatte 10020 ST-A105419-137 1000 mm 200 mm

Alu T-Nutenplatte 10025 ST-A105419-138 1000 mm 250 mm

Alu T-Nutenplatte 10030 ST-A105419-139 1000 mm 300 mm

Alu T-Nutenplatte 10035 ST-A105419-140 1000 mm 350 mm

Alu T-Nutenplatte 10040 ST-A1553 1000 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 10045 ST-A105419-142 1000 mm 450 mm

Alu T-Nutenplatte 10050 ST-A1557 1000 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 10055 ST-A105419-144 1000 mm 550 mm

Alu T-Nutenplatte 10060 ST-A1563 1000 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 10065 ST-A105419-146 1000 mm 650 mm

Alu T-Nutenplatte 10070 ST-A105419-147 1000 mm 700 mm

Alu T-Nutenplatte 10075 ST-A105419-148 1000 mm 750 mm

Alu T-Nutenplatte 10080 ST-A105419-149 1000 mm 800 mm

Alu T-Nutenplatte 10085 ST-A105419-150 1000 mm 850 mm

Alu T-Nutenplatte 10090 ST-A105419-151 1000 mm 900 mm

Alu T-Nutenplatte 10095 ST-A105419-152 1000 mm 950 mm

Alu T-Nutenplatte 100100 ST-A1546 1000 mm 1000 mm

Alu T-Nutenplatte 12040 ST-A1575 1200 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 15040 ST-A1579 1500 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 15050 ST-A1580 1500 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 15060 ST-A1581 1500 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 15080 ST-A1582 1500 mm 800 mm

Alu T-Nutenplatte 150100 ST-A1578 1500 mm 1000 mm

Alu T-Nutenplatte 20040 ST-A1585 2000 mm 400 mm

Alu T-Nutenplatte 20050 ST-A1586 2000 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 20060 ST-A1587 2000 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 20080 ST-A1588 2000 mm 800 mm

Alu T-Nutenplatte 200100 ST-A1583 2000 mm 1000 mm

Alu T-Nutenplatte 200150 ST-A1584 2000 mm 1500 mm

Alu T-Nutenplatte 25050 ST-A1595 2500 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 25060 ST-A1596 2500 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 25080 ST-A1597 2500 mm 800 mm

info@dold-mechatronik.de 
www.dold-mechatronik.de V

er
si

on
: 2

02
3_

06
_2

2



Seite 37

Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

T-Nutenplatte  Gussaluminium

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Alu T-Nutenplatte 250100 ST-A1593 2500 mm 1000 mm

Alu T-Nutenplatte 250150 ST-A1594 2500 mm 1500 mm

Alu T-Nutenplatte 30050 ST-A1600 3000 mm 500 mm

Alu T-Nutenplatte 30060 ST-A1601 3000 mm 600 mm

Alu T-Nutenplatte 30080 ST-A1602 3000 mm 800 mm

Alu T-Nutenplatte 300100 ST-A1598 3000 mm 1000 mm

Alu T-Nutenplatte 300150 ST-A1599 3000 mm 1500 mm
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Spannplatten

i
Ebenfalls aus Gussaluminium, aber in kompakter Bauform. Die Nuten der T-Nutenplatte Tiny sind so angelegt 
das Standard M6 Muttern als T-Nutensteine verwendet werden können. Durch ihre Bauhöhe von nur 12 mm ist 
die Platte für kleine Maschinen mit kurzem Z-Achsen Verfahrweg bestens geeignet. 

Technische Daten:
• T-Nutenabstand: 50 mm
• Standard M6 Muttern als Nutensteine
• Befestigungspunkte im 100mm Raster
• Parallelität: +/- 0.01 mm /200 mm

T-Nutenplatte  Gussaluminium Tiny

Allgemeine Maße:
• H = 12 mm
• H1 = 3 mm
• H2 = 5,5 mm

• A = 6,5 mm
• C = 10,5 mm
• D = 50 mm

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

T-Nutenplatte 3020 Tiny ST-A1607 300 mm 200 mm

T-Nutenplatte 4020 Tiny ST-A1617 400 mm 200 mm

T-Nutenplatte 4030 Tiny ST-A1622 400 mm 300 mm

T-Nutenplatte 5020 Tiny ST-A1633 500 mm 200 mm

T-Nutenplatte 5030 Tiny ST-A1638 500 mm 300 mm

T-Nutenplatte 5040 Tiny ST-A1643 500 mm 400 mm

T-Nutenplatte 5050 Tiny ST-A1649 500 mm 500 mm

T-Nutenplatte 6030 Tiny ST-A1658 600 mm 300 mm

T-Nutenplatte 6040 Tiny ST-A1663 600 mm 400 mm

T-Nutenplatte 6050 Tiny ST-A1669 600 mm 500 mm

T-Nutenplatte 6060 Tiny ST-A1673 600 mm 600 mm

T-Nutenplatte 8040 Tiny ST-A1703 800 mm 400 mm

T-Nutenplatte 8050 Tiny ST-A1708 800 mm 500 mm

T-Nutenplatte 8060 Tiny ST-A1712 800 mm 600 mm

T-Nutenplatte 10050 Tiny ST-A1561 1000 mm 500 mm

T-Nutenplatte 10060 Tiny ST-A1566 1000 mm 600 mm
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H2
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
Die Standard T-Nutenplatte aus Stahl wird mit einer glatten, geschlossenen Unterseite geliefert. Hierdurch lässt 
sich die Platte auf einem Vakuumtisch ansaugen. Zur Befestigung auf einem Maschinentisch oder -Rahmen 
werden einfach an erforderlichen Stellen Bohrungen angebracht. Falls wir die Bohrungen für Sie vornehmen 
sollen, sprechen Sie uns einfach darauf an.

Technische Daten:
• T-Nutenabstand: 50 mm
• Geeignet für Steine nach DIN 508
• Toleranz/Genauigkeit: +/-0.05mm/200mm

T-Nutenplatte  Stahl

Allgemeine Maße:
• H = 20 mm
• H1 = 6,5 mm
• H2 = 8 mm

• A = 10 mm
• C = 16 mm
• D = 50 mm

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Stahl T-Nutenplatte 2020 ST-A1591 200 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 3020 ST-A1605 300 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 3030 ST-A1611 300 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 4020 ST-A1615 400 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 4030 ST-A1620 400 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 4040 ST-A1626 400 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 5020 ST-A1631 500 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 5030 ST-A1636 500 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 5040 ST-A1641 500 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 5050 ST-A1647 500 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 6020 ST-A1652 600 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 6030 ST-A1656 600 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 6040 ST-A1661 600 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 6050 ST-A1667 600 mm 500 mm
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

T-Nutenplatte  Stahl

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Stahl T-Nutenplatte 7020 ST-A1676 700 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 7030 ST-A1679 700 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 7040 ST-A1682 700 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 7050 ST-A1686 700 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 8020 ST-A1692 800 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 8030 ST-A1697 800 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 8040 ST-A1701 800 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 8050 ST-A1706 800 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 9020 ST-A1715 900 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 9030 ST-A1718 900 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 9040 ST-A1721 900 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 9050 ST-A1724 900 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 10020 ST-A1548 1000 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 10030 ST-A1551 1000 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 10040 ST-A1555 1000 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 10050 ST-A1559 1000 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 10060 ST-A1565 1000 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 12030 ST-A106388-001 1200 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 12040 ST-A106388-002 1200 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 12050 ST-A106388-003 1200 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 12060 ST-A106388-004 1200 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 12080 ST-A106388-005 1200 mm 800 mm

Stahl T-Nutenplatte 15040 ST-A106388-006 1500 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 15050 ST-A106388-007 1500 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 15060 ST-A106388-008 1500 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 15080 ST-A106388-009 1500 mm 800 mm

Stahl T-Nutenplatte 18040 ST-A106388-010 1800 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 18050 ST-A106388-011 1800 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 18060 ST-A106388-013 1800 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 18080 ST-A106388-012 1800 mm 800 mm

Stahl T-Nutenplatte 20050 ST-A106388-014 2000 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 20060 ST-A106388-015 2000 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 20070 ST-A106388-016 2000 mm 700 mm

Stahl T-Nutenplatte 20080 ST-A106388-017 2000 mm 800 mm
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
Die feingefräste T-Nutenplatte aus Stahl wird mit einer glatten, geschlossenen Unterseite geliefert. Hierdurch 
lässt sich die Platte auf einem Vakuumtisch ansaugen. Zur Befestigung auf einem Maschinentisch oder - Rahmen 
werden einfach an erforderlichen Stellen Bohrungen angebracht. Falls wir die Bohrungen für Sie vornehmen 
sollen, sprechen Sie uns einfach darauf an.

Technische Daten:
• T-Nutenabstand: 50 mm
• Geeignet für Steine nach DIN 508
• Toleranz/Genauigkeit: +/-0.01mm/200mm

T-Nutenplatte  Stahl feingefräst

Allgemeine Maße:
• H = 20 mm
• H1 = 6,5 mm
• H2 = 8 mm

• A = 10 mm
• C = 16 mm
• D = 50 mm

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Stahl T-Nutenplatte 2020 fein ST-A1592 200 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 3020 fein ST-A1606 300 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 3030 fein ST-A1612 300 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 4020 fein ST-A1616 400 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 4030 fein ST-A1621 400 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 4040 fein ST-A1627 400 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 5020 fein ST-A1632 500 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 5030 fein ST-A1637 500 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 5040 fein ST-A1642 500 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 5050 fein ST-A1648 500 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 6020 fein ST-A1653 600 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 6030 fein ST-A1657 600 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 6040 fein ST-A1662 600 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 6050 fein ST-A1668 600 mm 500 mm
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

T-Nutenplatte  Stahl feingefräst

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Stahl T-Nutenplatte 7020 ST-A1677 700 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 7030 ST-A1680 700 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 7040 ST-A1683 700 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 7050 ST-A1687 700 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 8020 ST-A1693 800 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 8030 ST-A1698 800 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 8040 ST-A1702 800 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 8050 ST-A1707 800 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 9020 ST-A1716 900 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 9030 ST-A1719 900 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 9040 ST-A1722 900 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 9050 ST-A1725 900 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 10020 ST-A1549 1000 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 10030 ST-A1552 1000 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 10040 ST-A1556 1000 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 10050 ST-A1560 1000 mm 500 mm
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
Die T-Nutenplatte Big Block wird mit einer glatten, geschlossenen Unterseite geliefert. Hierdurch lässt sich die 
Platte auf einem Vakuumtisch ansaugen. Zur Befestigung auf einem Maschinentisch oder -Rahmen werden 
einfach an erforderlichen Stellen Bohrungen angebracht. Falls wir die Bohrungen für Sie vornehmen sollen, 
sprechen Sie uns einfach darauf an.

Technische Daten:
• T-Nutenabstand: 100 mm
• Geeignet für Steine nach DIN 508
• Toleranz/Genauigkeit: +/-0.01mm/200mm

T-Nutenplatte  Stahl Big Block

Allgemeine Maße:
• H = 50 mm
• H1 = 16 mm
• H2 = 14 mm

• A = 10 mm
• C = 32 mm
• D = 100 mm

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Stahl T-Nutenplatte 2020 Big Block ST-A1590 200 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 3020 Big Block ST-A1604 300 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 3030 Big Block ST-A1610 300 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 4020 Big Block ST-A1614 400 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 4030 Big Block ST-A1619 400 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 4040 Big Block ST-A1625 400 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 5020 Big Block ST-A1630 500 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 5030 Big Block ST-A1635 500 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 5040 Big Block ST-A1640 500 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 5050 Big Block ST-A1646 500 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 6020 Big Block ST-A1651 600 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 6030 Big Block ST-A1655 600 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 6040 Big Block ST-A1660 600 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 6050 Big Block ST-A1666 600 mm 500 mm
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

T-Nutenplatte  Stahl Big Block

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Stahl T-Nutenplatte 6060 Big Block ST-A1672 600 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 7020 Big Block ST-A1675 700 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 7030 Big Block ST-A1678 700 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 7050 Big Block ST-A1685 700 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 7060 Big Block ST-A1689 700 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 8020 Big Block ST-A1691 800 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 8030 Big Block ST-A1696 800 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 8040 Big Block ST-A1700 800 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 8050 Big Block ST-A1705 800 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 8050 Big Block ST-A1711 800 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 9020 Big Block ST-A1714 900 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 9030 Big Block ST-A1717 900 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 9040 Big Block ST-A1720 900 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 9050 Big Block ST-A1723 900 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 9060 Big Block ST-A1726 900 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 10020 Big Block ST-A1547 1000 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 10030 Big Block ST-A1550 1000 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 10040 Big Block ST-A1554 1000 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 10050 Big Block ST-A1558 1000 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 10060 Big Block ST-A1564 1000 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 11020 Big Block ST-A1568 1100 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 11030 Big Block ST-A1569 1100 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 11040 Big Block ST-A1570 1100 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 11050 Big Block ST-A1571 1100 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 11060 Big Block ST-A1572 1100 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 12020 Big Block ST-A1573 1200 mm 200 mm

Stahl T-Nutenplatte 12030 Big Block ST-A1574 1200 mm 300 mm

Stahl T-Nutenplatte 12040 Big Block ST-A1576 1200 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 12050 Big Block ST-A1577 1200 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 12060 Big Block ST-A106387-001 1200 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 12080 Big Block ST-A106387-002 1200 mm 800 mm

Stahl T-Nutenplatte 15040 Big Block ST-A106387-003 1500 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 15050 Big Block ST-A106387-004 1500 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 15060 Big Block ST-A106387-005 1500 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 15080 Big Block ST-A106387-006 1500 mm 800 mm

Stahl T-Nutenplatte 18040 Big Block ST-A106387-007 1800 mm 400 mm

Stahl T-Nutenplatte 18050 Big Block ST-A106387-008 1800 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 18060 Big Block ST-A106387-009 1800 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 18080 Big Block ST-A106387-010 1800 mm 800 mm
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

T-Nutenplatte  Stahl Big Block

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

Stahl T-Nutenplatte 20050 Big Block ST-A105721 2000 mm 500 mm

Stahl T-Nutenplatte 20060 Big Block ST-A106387-011 2000 mm 600 mm

Stahl T-Nutenplatte 20070 Big Block ST-A106387-012 2000 mm 700 mm

Stahl T-Nutenplatte 20080 Big Block ST-A106387-013 2000 mm 800 mm
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
Die T-Nutenplatte X-Block wird mit einer glatten, geschlossenen Unterseite geliefert. Hierdurch lässt sich die 
Platte auf einem Vakuumtisch ansaugen. Zur Befestigung auf einem Maschinentisch oder -Rahmen werden 
einfach an erforderlichen Stellen Bohrungen angebracht. Falls wir die Bohrungen für Sie vornehmen sollen, 
sprechen Sie uns einfach darauf an.

Technische Daten:
• T-Nutenabstand: 50 mm
• Geeignet für Steine nach DIN 508
• Toleranz/Genauigkeit: +/-0.01mm/150mm

T-Nutenplatte  Stahl X-Block

Allgemeine Maße:
• H = 50 mm
• H1 = 12 mm
• H2 = 8 mm

• A = 10 mm
• C = 16 mm
• D = 50 mm

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

H

B

L

A D

C

H1
H2

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

T-Nutenplatte 3020 X-Block ST-A1608 300 mm 200 mm

T-Nutenplatte 4030 X-Block ST-A1623 400 mm 300 mm

T-Nutenplatte 5020 X-Block ST-A105193 500 mm 200 mm

T-Nutenplatte 5040 X-Block ST-A1644 500 mm 400 mm

T-Nutenplatte 6040 X-Block ST-A1664 600 mm 400 mm

T-Nutenplatte 6050 X-Block ST-A1670 600 mm 500 mm

T-Nutenplatte 7050 X-Block ST-A1688 700 mm 500 mm

T-Nutenplatte 8040 X-Block ST-A1703 800 mm 400 mm

T-Nutenplatte 8060 X-Block ST-A17013 800 mm 600 mm

T-Nutenplatte 10050 X-Block ST-A1562 1000 mm 500 mm

T-Nutenplatte 10060 X-Block ST-A1567 1000 mm 600 mm

T-Nutenplatte 12030 X-Block ST-A106386-001 1200 mm 300 mm

T-Nutenplatte 12040 X-Block ST-A106386-002 1200 mm 400 mm

T-Nutenplatte 12050 X-Block ST-A106386-003 1200 mm 500 mm
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

T-Nutenplatte  Stahl X-Block

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

T-Nutenplatte 12060 X-Block ST-A106386-004 1200 mm 600 mm

T-Nutenplatte 12080 X-Block ST-A106386-005 1200 mm 800 mm

T-Nutenplatte 15040 X-Block ST-A106386-006 1500 mm 400 mm

T-Nutenplatte 15050 X-Block ST-A106386-007 1500 mm 500 mm

T-Nutenplatte 15060 X-Block ST-A106386-008 1500 mm 600 mm

T-Nutenplatte 15080 X-Block ST-A106386-009 1500 mm 800 mm

T-Nutenplatte 18040 X-Block ST-A106386-010 1800 mm 400 mm

T-Nutenplatte 18050 X-Block ST-A106386-011 1800 mm 500 mm

T-Nutenplatte 18060 X-Block ST-A106386-012 1800 mm 600 mm

T-Nutenplatte 18080 X-Block ST-A106386-013 1800 mm 800 mm

T-Nutenplatte 20050 X-Block ST-A106386-014 2000 mm 500 mm

T-Nutenplatte 20060 X-Block ST-A106386-015 2000 mm 600 mm

T-Nutenplatte 20070 X-Block ST-A106386-016 2000 mm 700 mm

T-Nutenplatte 20080 X-Block ST-A106386-017 2000 mm 800 mm
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
T-Track sind zum Einbau in Werkbänke oder Maschinen konzipiert. Ihre 8 mm Nut sind nach DIN 650 gefertigt 
und sie bestehen aus massivem Gussaluminium.

Technische Daten:
• Bohrungsabstand: 50 mm
• DIN 650 Nuten
• Toleranz/Genauigkeit: +/-0.01mm/150mm

T-Track

Allgemeine Maße:
• H = 20 mm
• B = 20 mm
• A = 8 mm
• C = 16 mm

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Gesamtlänge / 
Total Length

T-Track 400 ST-A1760 400 mm

T-Track 450 ST-A105302-002 450 mm

T-Track 500 ST-A105302-003 500 mm

T-Track 550 ST-A105302-004 550 mm

T-Track 600 ST-A1761 600 mm

T-Track 650 ST-A105302-006 650 mm

T-Track 700 ST-A105302-007 700 mm

T-Track 750 ST-A105302-008 750 mm

H

50

A

C

25
B
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

T-Track

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No.

Gesamtlänge / 
Total Length

T-Track 800 ST-A1762 800 mm

T-Track 850 ST-A105302-010 850 mm

T-Track 900 ST-A105302-011 900 mm

T-Track 950 ST-A106386-012 950 mm

T-Track 1000 ST-A1757 1000 mm

T-Track 1050 ST-A106386-014 1050 mm

T-Track 1100 ST-A106386-015 1100 mm

T-Track 1150 ST-A106386-016 1150 mm

T-Track 1200 ST-A106386-017 1200 mm

T-Track 1250 ST-A1758 1250 mm

T-Track 1500 ST-A1759 1500 mm
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

i
Die Gewinderasterplatten sind aus C45/1.1730 Werkzeugstahl gefertigt. Durch den Kohlenstoffgehalt von 0,45% 
ist C45 härter und fester als normaler Baustahl und lässt sich thermisch vergüten. Daher sind die Gewinde-
rasterplatten thermisch entspannt, sind plan gefräst, haben ein feines Gewinderaster und sind damit flexibel 
einsetzbar. Die Gewindetiefe beträgt 2 × Ø. 

Technische Daten:
• Material: Stahl C45
• Höhe: ca. 20 mm
• Raster: 25 x 25 mm

• Gewinde: M6
• Gewindetiefe: 2 × Ø.

Gewinderasterplatten

Größere Modelle siehe nächste Seite ►►

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

GRP2010 ST-A1354 200 mm 100 mm

GRP2020 ST-A1355 200 mm 200 mm

GRP3010 ST-A1356 300 mm 100 mm

GRP3020 ST-A1357 300 mm 200 mm

GRP3030 ST-A1358 300 mm 300 mm

GRP4010 ST-A1359 400 mm 100 mm

GRP4020 ST-A1360 400 mm 200 mm

GRP4030 ST-A1361 400 mm 300 mm

GRP4040 ST-A1362 400 mm 400 mm

GRP5010 ST-A1363 500 mm 100 mm

GRP5020 ST-A1364 500 mm 200 mm

GRP5030 ST-A1365 500 mm 300 mm

GRP5040 ST-A1366 500 mm 400 mm

GRP5050 ST-A1367 500 mm 500 mm
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Spannplatten

Gewinderasterplatten 

Typ + Serie / 
Type + Series

Artikel-Nr. / 
Item No. L B

GRP6010 ST-A1368 600 mm 100 mm

GRP6020 ST-A1369 600 mm 200 mm

GRP6030 ST-A1370 600 mm 300 mm

GRP6040 ST-A1371 600 mm 400 mm

GRP6050 ST-A1372 600 mm 500 mm

GRP7020 ST-A1373 700 mm 200 mm

GRP7030 ST-A1374 700 mm 300 mm

GRP7040 ST-A1375 700 mm 400 mm

GRP7050 ST-A1376 700 mm 500 mm

GRP8020 ST-A1377 800 mm 200 mm

GRP8030 ST-A1378 800 mm 300 mm

GRP8040 ST-A1379 800 mm 400 mm

GRP8050 ST-A1380 800 mm 500 mm

GRP9020 ST-A1381 900 mm 200 mm

GRP9030 ST-A1382 900 mm 300 mm

GRP9040 ST-A1383 900 mm 400 mm

GRP9050 ST-A1384 900 mm 500 mm

GRP10020 ST-A1350 1000 mm 200 mm

GRP10030 ST-A1351 1000 mm 300 mm

GRP10040 ST-A1352 1000 mm 400 mm

GRP10050 ST-A1353 1000 mm 500 mm
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

i
ZIRKON - …steht für eine umweltfreund liche, 
öl- und schmiermittelfreie Drehschieber-
technologie, erhältlich als Vakuumpumpe 
oder auch als Verdichter.

Diese robuste Baureihe zeichnet sich durch 
einen sehr wirtschaftlichen Betrieb aus. Be-
dienungsfreundlich, wartungsarm, effiziente 
Antriebe, sehr lange Lamellenstandzeiten 
garantieren diese Wirtschaftlichkeit.

In den Baugrößen 3 bis 40 m³/h ist die Kon-
struktion in einer fliegenden Lagerung ausge-
führt, d.h. Verdichter und Antrieb sitzen auf einer 
Welle.

Die Baugrößen 60 bis 140 m³/h werden mit gekuppelten Flanschmotoren angetrieben.

Die ZIRKON Vakuumpumpen erreichen einen Enddruck von 120 mbar (abs.) im Dauerbetrieb.

Aus einem umfangreichen Paket an Zubehör wird die Maschine optimal dem jeweiligen Einsatzfall angepasst.

Für alle Modelle gilt: Motoren der Schutzart IP55 und Isolationsklasse F

ZIRKON

D008V / D010V

D015V / D025V / D040V

D061V / D081V / D101V
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Lieferprogramm Übersicht

Typ  
Type

Art.-Nr.  
Item No.

Abmessungen / dimensions

A B C D E H I J K M
S

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

D008V D008V-EW-VF 253 167 164 63 147 68 80 100 29 Ø7x12 G1/4

D010V D010V-EW-VF 304 182 174 46 160 80 90 112 38 Ø7x12 G1/2

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung /  

motor power

Spannung / 
voltage

Nenn-Saug-
vermögen / nominal 

suction capacity

Maximales 
Vakuum / 

full vacuum

Drehzahl 
/ speed

Schalldruck-
pegel / sound 
pressure level

Gewicht 
/ Weight

kW V m³/h mbar abs. min-1 db(A) kg

E
in

ph
as

en
w

ec
hs

el
st

ro
m

 / 
 si

ng
le

-p
ha

se
 a

lte
rn

at
in

g 
cu

rr
en

t

D008V

50 0,25

220-240 ~

8

120

2800 60

8,5

60 0,3 9,5 3300 62

D010V

50 0,37

220-240 ~

10

120

1400 64

15,5

60 0,45 12 1700 66
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Typ  
Type

Art.-Nr.  
Item No.

Abmessungen / dimensions

A B C D E H I J K M
S

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

D015V D015V-EW-VF 412 206 244 70 271 148 202 160 71 Ø9 G1/2

D025V D025V-EW-VF 412 206 244 70 271 148 202 160 71 Ø9 G3/4

D040V D040V-DS-VF 484 230 276 90 308 207 202 160 78 Ø9 G1

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung /  

motor power

Spannung / 
voltage

Nenn-Saug-
vermögen / nominal 

suction capacity

Maximales 
Vakuum / 

full vacuum

Drehzahl 
/ speed

Schalldruck-
pegel / sound 
pressure level

Gewicht 
/ Weight

kW V m³/h mbar abs. min-1 db(A) kg

E
in

ph
as

en
w

ec
hs

el
st

ro
m

 / 
 si

ng
le

-p
ha

se
 a

lte
rn

at
in

g 
cu

rr
en

t

D015V

50 0,66

220-240 ~

16

120

1400 63

29,5

60 0,72 19 1700 65

D025V

50 0,75

220-240 ~

25

120

1400 65

29

60 0,90 29 1700 67

D
re

hs
tr

om
 / 

th
re

e-
ph

as
e 

cu
rr

en
t

D040V

50 1,35
190-200 ∆
380-400 Y

40

120

1400 68

39

60 1,7
200-230 ∆
400-460 Y

46 1700 67
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung /  

motor power

Spannung / 
voltage

Nenn-Saug-
vermögen / nominal 

suction capacity

Maximales 
Vakuum / 

full vacuum

Drehzahl 
/ speed

Schalldruck-
pegel / sound 
pressure level

Gewicht 
/ Weight

kW V m³/h mbar abs. min-1 db(A) kg

D
re

hs
tr

om
 / 

th
re

e-
ph

as
e 

cu
rr

en
t

Art.Nr. D061V-DS-VF

D061V 50 1,5
230 ∆
460 Y

60 120 1425 70 66

Art.Nr. D081V-DS-VF

D081V 50 2,2
230 ∆
460 Y

80 120 1400 72 71

Art.Nr. D081V-DS-VF

D101V 50 3,4
230 ∆
460 Y

100 120 1445 73 87

Abmessungen:

D061V

D081V
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Volumenstrom – alle Modelle im Vergleich bei 50 Hz

D101V
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Volumenstrom – alle Modelle im Vergleich bei 60 Hz
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

i
ZIRKON - …steht für eine umweltfreundliche, öl- und schmiermittelfreie Drehschiebertechnologie, erhältlich als 
Vakuumpumpe oder auch als Verdichter.

Diese robuste Baureihe zeichnet sich durch einen sehr wirtschaftlichen Betrieb aus. Bedienungsfreundlich, 
wartungs arm, effiziente Antriebe, sehr lange Lamellenstandzeiten garantieren diese Wirtschaftlichkeit.

Die Vakuumpumpe erreicht einen Enddruck von 120 im Dauerbetrieb.

Motor:  Schutzart IP55, Isolationsklasse F
Kon struktion:  fliegende Lagerung, d.h. Verdichter und Antrieb sitzen auf einer Welle.
Im Lieferumfang enthalten:     Vakuumfilter mit 3/8" Anschluss (Artikel Nr. VF-0070004500)

Artikel-Nr.: D008V-EW-VF

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung /  

motor power

Spannung / 
voltage

Nenn-Saug-
vermögen / nominal 

suction capacity

Maximales 
Vakuum / 

full vacuum

Drehzahl 
/ speed

Schalldruck-
pegel / sound 
pressure level

Gewicht 
/ Weight

kW V m³/h mbar abs. min-1 db(A) kg

E
in

ph
as

en
w

ec
hs

el
st

ro
m

 / 
 si

ng
le

-p
ha

se
 a

lte
rn

at
in

g 
cu

rr
en

t

D008V

50 0,25

220-240 ~

8

120

2800 60

8,5

60 0,3 9,5 3300 62

 Zikron D008V inkl.  Vakuumfilter ⅜"
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Volumentstrom / flow rate
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

i
ZIRKON - …steht für eine umweltfreundliche, öl- und schmiermittelfreie Drehschiebertechnologie, erhältlich als 
Vakuumpumpe oder auch als Verdichter.

Diese robuste Baureihe zeichnet sich durch einen sehr wirtschaftlichen Betrieb aus. Bedienungsfreundlich, 
 wartungsarm, effiziente Antriebe, sehr lange Lamellenstandzeiten garantieren diese Wirtschaftlichkeit.

Die Vakuumpumpe erreicht einen Enddruck von 120 mbar (abs.) im Dauerbetrieb.

Motor:  Schutzart IP55, Isolationsklasse F
Kon struktion:  fliegende Lagerung, d.h. Verdichter und Antrieb sitzen auf einer Welle.
Im Lieferumfang enthalten:     Vakuumfilter mit 3/8" Anschluss (Artikel Nr. VF-0070004500)

Artikel-Nr.: D010V-EW-VF

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung /  

motor power

Spannung / 
voltage

Nenn-Saug-
vermögen / nominal 

suction capacity

Maximales 
Vakuum / 

full vacuum

Drehzahl 
/ speed

Schalldruck-
pegel / sound 
pressure level

Gewicht 
/ Weight

kW V m³/h mbar abs. min-1 db(A) kg

E
in

ph
as

en
w

ec
hs

el
st

ro
m

 / 
 si

ng
le

-p
ha

se
 a

lte
rn

at
in

g 
cu

rr
en

t

D010V

50 0,37

220-240 ~

10

120

1400 64

15,5

60 0,45 12 1700 66

 Zikron D010V inkl.  Vakuumfilter ⅜"
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Volumenstrom / flow rate
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

i
ZIRKON - …steht für eine umweltfreundliche, öl- und schmiermittelfreie Drehschiebertechnologie, erhältlich als 
Vakuumpumpe oder auch als Verdichter.

Diese robuste Baureihe zeichnet sich durch einen sehr wirtschaftlichen Betrieb aus. Bedienungsfreundlich, 
 wartungsarm, effiziente Antriebe, sehr lange Lamellenstandzeiten garantieren diese Wirtschaftlichkeit.

Die Vakuumpumpe erreicht einen Enddruck von 120 mbar (abs.) im Dauerbetrieb.

Motor:  Schutzart IP55, Isolationsklasse F
Kon struktion:  fliegende Lagerung, d.h. Verdichter und Antrieb sitzen auf einer Welle.
Im Lieferumfang enthalten:     Vakuumfilter mit 3/8" Anschluss (Artikel Nr. VF-0070004500)

Artikel-Nr.: D015V-EW-VF

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung /  

motor power

Spannung / 
voltage

Nenn-Saug-
vermögen / nominal 

suction capacity

Maximales 
Vakuum / 

full vacuum

Drehzahl 
/ speed

Schalldruck-
pegel / sound 
pressure level

Gewicht 
/ Weight

kW V m³/h mbar abs. min-1 db(A) kg

E
in

ph
as

en
w

ec
hs

el
st

ro
m

 / 
 si

ng
le

-p
ha

se
 a

lte
rn

at
in

g 
cu

rr
en

t

D015V

50 0,66

220-240 ~

16

120

1400 63

29,5

60 0,72 19 1700 65

 Zikron D015V inkl.  Vakuumfilter ⅜"
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Aktuelle Preise finden Sie im
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DOLD Mechatronik GmbH
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Volumenstrom / flow rate
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

i
ZIRKON - …steht für eine umweltfreundliche, öl- und schmiermittelfreie Drehschiebertechnologie, erhältlich als 
Vakuumpumpe oder auch als Verdichter.

Diese robuste Baureihe zeichnet sich durch einen sehr wirtschaftlichen Betrieb aus. Bedienungsfreundlich, 
 wartungsarm, effiziente Antriebe, sehr lange Lamellenstandzeiten garantieren diese Wirtschaftlichkeit.

Die Vakuumpumpe erreicht einen Enddruck von 120 mbar (abs.) im Dauerbetrieb.

Motor:  Schutzart IP55, Isolationsklasse F
Kon struktion:  fliegende Lagerung, d.h. Verdichter und Antrieb sitzen auf einer Welle.
Im Lieferumfang enthalten:     Vakuumfilter mit 3/4" Anschluss (Artikel Nr. VF-0070004600)

Artikel-Nr.: D025V-EW-VF

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung /  

motor power

Spannung / 
voltage

Nenn-Saug-
vermögen / nominal 

suction capacity

Maximales 
Vakuum / 

full vacuum

Drehzahl 
/ speed

Schalldruck-
pegel / sound 
pressure level

Gewicht 
/ Weight

kW V m³/h mbar abs. min-1 db(A) kg

E
in

ph
as

en
w

ec
hs

el
st

ro
m

 / 
 si

ng
le

-p
ha

se
 a

lte
rn

at
in

g 
cu

rr
en

t

D025V

50 0,75

220-240 ~

25

120

1400 65

29

60 0,90 29 1700 67

 Zikron D025V inkl.  Vakuumfilter ¾"
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Aktuelle Preise finden Sie im
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DOLD Mechatronik GmbH
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Volumenstrom / flow rate
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

i
ZIRKON - …steht für eine umweltfreundliche, öl- und schmiermittelfreie Drehschiebertechnologie, erhältlich als 
Vakuumpumpe oder auch als Verdichter.

Diese robuste Baureihe zeichnet sich durch einen sehr wirtschaftlichen Betrieb aus. Bedienungsfreundlich, 
 wartungsarm, effiziente Antriebe, sehr lange Lamellenstandzeiten garantieren diese Wirtschaftlichkeit.

Die Vakuumpumpe erreicht einen Enddruck von 120 mbar (abs.) im Dauerbetrieb.

Motor:  Schutzart IP55, Isolationsklasse F
Kon struktion:  gekuppelter Flanschmotor
Im Lieferumfang enthalten:     Vakuumfilter mit 1" Anschluss (Artikel Nr. VF-0070004100)

Artikel-Nr.: D040V-DS-VF

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung /  

motor power

Spannung / 
voltage

Nenn-Saug-
vermögen / nominal 

suction capacity

Maximales 
Vakuum / 

full vacuum

Drehzahl 
/ speed

Schalldruck-
pegel / sound 
pressure level

Gewicht 
/ Weight

kW V m³/h mbar abs. min-1 db(A) kg

D
re

hs
tr

om
 / 

 th
re

e-
ph

as
e 

cu
rr

en
t

D040V

50 1,35
190-200 ∆
380-400 Y

40

120

1400 68

39

60 1,7
200-230 ∆
400-460 Y

46 1700 67

 Zikron D040V inkl.  Vakuumfilter 1"
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Volumenstrom / flow rate
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

i
ZIRKON - …steht für eine umweltfreundliche, öl- und schmiermittelfreie Drehschiebertechnologie, erhältlich als 
Vakuumpumpe oder auch als Verdichter.

Diese robuste Baureihe zeichnet sich durch einen sehr wirtschaftlichen Betrieb aus. Bedienungsfreundlich, 
 wartungsarm, effiziente Antriebe, sehr lange Lamellenstandzeiten garantieren diese Wirtschaftlichkeit.

Die Vakuumpumpe erreicht einen Enddruck von 120 mbar (abs.) im Dauerbetrieb.

Motor:  Schutzart IP55, Isolationsklasse F, IE3
Kon struktion:  gekuppelter Flanschmotor
Im Lieferumfang enthalten:     Vakuumfilter mit 1" Anschluss (Artikel Nr. VF-0070004100)

Artikel-Nr.: D061V-DS-VF

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung /  

motor power

Spannung / 
voltage

Nenn-Saug-
vermögen / nominal 

suction capacity

Maximales 
Vakuum / 

full vacuum

Drehzahl 
/ speed

Schalldruck-
pegel / sound 
pressure level

Gewicht 
/ Weight

kW V m³/h mbar abs. min-1 db(A) kg

D
re

hs
tr

om
 / 

 th
re

e-
ph

as
e 

cu
rr

en
t

D061V 50 1,5
230 ∆
460 Y

60 120 1425 70 66

 Zikron D061V inkl.  Vakuumfilter 1"
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Seite 69

Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Volumenstrom / flow rate
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

i
ZIRKON - …steht für eine umweltfreundliche, öl- und schmiermittelfreie Drehschiebertechnologie, erhältlich als 
Vakuumpumpe oder auch als Verdichter.

Diese robuste Baureihe zeichnet sich durch einen sehr wirtschaftlichen Betrieb aus. Bedienungsfreundlich, 
 wartungsarm, effiziente Antriebe, sehr lange Lamellenstandzeiten garantieren diese Wirtschaftlichkeit.

Die Vakuumpumpe erreicht einen Enddruck von 120 mbar (abs.) im Dauerbetrieb.

Motor:  Schutzart IP55, Isolationsklasse F, IE3
Kon struktion:  gekuppelter Flanschmotor
Im Lieferumfang enthalten:     Vakuumfilter mit 1" Anschluss (Artikel Nr. VF-0070004100)

Artikel-Nr.: D081V-DS-VF

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung /  

motor power

Spannung / 
voltage

Nenn-Saug-
vermögen / nominal 

suction capacity

Maximales 
Vakuum / 

full vacuum

Drehzahl 
/ speed

Schalldruck-
pegel / sound 
pressure level

Gewicht 
/ Weight

kW V m³/h mbar abs. min-1 db(A) kg

D
re

hs
tr

om
 / 

 th
re

e-
ph

as
e 

cu
rr

en
t

D081V 50 2,2
230 ∆
460 Y

80 120 1400 72 71

 Zikron D081V inkl.  Vakuumfilter 1"
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Volumenstrom / flow rate
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

i
ZIRKON - …steht für eine umweltfreundliche, öl- und schmiermittelfreie Drehschiebertechnologie, erhältlich als 
Vakuumpumpe oder auch als Verdichter.

Diese robuste Baureihe zeichnet sich durch einen sehr wirtschaftlichen Betrieb aus. Bedienungsfreundlich, 
 wartungsarm, effiziente Antriebe, sehr lange Lamellenstandzeiten garantieren diese Wirtschaftlichkeit.

Die Vakuumpumpe erreicht einen Enddruck von 120 mbar (abs.) im Dauerbetrieb.

Motor:  Schutzart IP55, Isolationsklasse F, IE3
Kon struktion:  gekuppelter Flanschmotor
Im Lieferumfang enthalten:     Vakuumfilter mit 1½" Anschluss (Artikel Nr. VF-0070001000)

Artikel-Nr.: D101V-DS-VF

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung /  

motor power

Spannung / 
voltage

Nenn-Saug-
vermögen / nominal 

suction capacity

Maximales 
Vakuum / 

full vacuum

Drehzahl 
/ speed

Schalldruck-
pegel / sound 
pressure level

Gewicht 
/ Weight

kW V m³/h mbar abs. min-1 db(A) kg

D
re

hs
tr

om
 / 

 th
re

e-
ph

as
e 

cu
rr

en
t

D101V 50 3,4
230 ∆
460 Y

100 120 1445 73 87

 Zikron D101V inkl.  Vakuumfilter 1½"
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vakuumpumpen

Volumenstrom / flow rate
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

i
RUBIN Seitenkanalgebläse eignen sind sowohl für Luft als auch für nicht-explosive/-aggressive Gase und sind 
hervorragend für Frequenzregelung geeignet. Die sehr zuverlässigen und robusten Geräte sind weitestgehend 
wartungsfrei und leise. Da Motor und Verdichter auf einer  Welle sitzen, sind sie äußerst kompakt und leicht und 
bietet hierdurch viele Einsatzmöglichkeiten bei geringem Platzangebot. Außerdem garantieren sie einen hohen 
Wirkungsgrad durch strömungsoptimierte Bauteile. 

Eigenschaften im Überblick:
• Robust und nahezu wartungsfrei
• Kompakt, leicht und leise
• Berührungsfreier Betrieb
• Serienmäßig: Thermoschutzkontakte bzw. Kaltleiterfühler
• Max. Differenzdrücke: 500 mbar
• Frequenzumrichter – Betrieb geeignet
• Für Luft oder nicht-explosive/-aggressive Gase geeignet
• Fördermengen von 40 bis 2.200 m³/h *
• Motor: Schutzart IP55, Isolationsklasse F, IE3

* Standard-Liefersortiment: Rubin Seitenkanalgebläse mit Fördermengen von 40 - 220 m³/h. 

Modelle mit Fördermenge von mehr als 220 m³/h sind allesamt Drehstrom betrieben und auf Anfrage erhältlich.

RUBIN
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

Modell-Übersicht nach Dimensionen

Typ  Type Art.-Nr.  
Item No.

Außen-Abmessungen / outer dimensions

Länge / length Breite / width Höhe / hight Gewicht / weigt

mm mm mm kg

E
in

ph
as

en
w

ec
hs

el
st

ro
m

 / 
 si

ng
le

-p
ha

se
 a

lte
rn

at
in

g 
cu

rr
en

t

Rubin 40 1001406300 215 200 216 7

Rubin 90 1001516700 270 246 252 10

Rubin 140 1004674900 300 305 320 18

Rubin 220 1004800500 310 334 341 24

D
re

hs
tr

om
 / 

th
re

e-
ph

as
e 

cu
rr

en
t

Rubin 40 1001406500 215 200 216 7

Rubin 90 1001517200 270 246 252 10

Rubin 140 1004675100 300 305 320 18

Rubin 220 1004800900 310 334 341 24

Rubin 340 Auf Anfrage 332 - 400 * 395 415 30 - 43,5 *

Rubin 370 Auf Anfrage 382 - 437 * 395 415 32 - 43,5 *

Rubin 500 Auf Anfrage 485 456 525 73

Rubin 620 Auf Anfrage 570 / 605 * 530 585 88 / 104 *

Rubin 1200 Auf Anfrage 675 - 720 * 570 630 140 - 180 *

Rubin 1500 Auf Anfrage 459 - 703 * 570 633 156 / 181 *

Rubin 2200 Auf Anfrage 740 600 610 186

* Exakte Maße und Gewicht sind abhängig vom genauen Modell.
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

Modell-Übersicht nach technischen Daten

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung 
/  motor 
power

Span-
nung / 
voltage

Strom-
stärke / 

amperage

Nenn-Saug-
vermögen / 

nominal suction 
capacity

Vakuum / 
vacuum

Dreh-
zahl / 
speed

Konden-
sator / 

capacitor

Schall-
druckpegel 

/ sound 
pressure 

level

kW V A m³/h mbar 
(V)

mbar 
(D) min-1 μF/V db(A)

E
in

ph
as

en
w

ec
hs

el
st

ro
m

 / 
 si

ng
le

-p
ha

se
 a

lte
rn

at
in

g 
cu

rr
en

t

Rubin 40

50 0,2

230 ~ 2 40

80 90 2900 4/450 57

60 0,25 110 120 3400 4/450 58

Rubin 90 50 0,4 230 ~ 3,5 90 135 145 3400 10/450 61

Rubin 140 50 0,75
230 - 
240 ~

5,5 140 140 140 2850 20/450 64

Rubin 220 50 1,5 230 ~ 10,0 220 185 185 2840 40/450 71

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung 
/  motor 
power

Spannung / 
voltage

Strom-
stärke / 

amperage

Nenn-Saug-
vermögen / 

nominal suction 
capacity

Vakuum / 
 vacuum

Dreh-
zahl / 
speed

Schall-
druckpegel 

/ sound 
pressure 

level

kW V A m³/h mbar 
(V)

mbar 
(D) min-1 db(A)

D
re

hs
tr

om
 / 

th
re

e-
ph

as
e 

cu
rr

en
t

Rubin 40

50 0,2
200 - 240 ∆ 1,5

40

80 90 2870 57
345 - 415 Y 0,85

60 0,25
220 - 275 ∆ 1,5

115 125 3450 60
380 - 480 Y 0,85

Rubin 90

50 0,4
200 - 240 ∆ 2,3

90

150 150 2800 58
345 - 415 Y 1,35

60 0,5
220 - 275 ∆ 2,4

170 170 3370 61
380 - 480 Y 1,4

Rubin 140

50 0,75
200 - 240 ∆ 4,7

140 140 140

2900 64
345 - 415 Y 2,7

60 0,90
220 - 275 ∆ 4,3

3500 66
380 - 480 Y 2,5

Rubin 220

50 1,5
200 - 240 ∆ 6,9

220 190 190

2800 68
345 - 415 Y 4,0

60 1,75
220 - 275 ∆ 7,1

3450 71
380 - 480 Y 4,1
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

Typ / Type Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung 
/  motor 
power

Spannung / 
voltage

Strom-
stärke / 

amperage

Nenn-Saug-
vermögen / 

nominal suction 
capacity

Vakuum / 
 vacuum

Dreh-
zahl / 
speed

Schall-
druckpegel 

/ sound 
pressure 

level

kW V A m³/h mbar 
(V)

mbar 
(D) min-1 db(A)

D
re

hs
tr

om
 / 

th
re

e-
ph

as
e 

cu
rr

en
t

Rubin 
340 *

50 2,2 - 4,0
200 - 290 ∆
345 - 500 Y

7,4 - 16,7 
4,3 - 9,7

340

160 - 
295

150 - 
295

2800 - 
2900

72

60 2,55 - 4,6
220 - 330 ∆
380 - 575 Y

7,2 - 17,6
4,2 - 10,2

125 - 
320

115- 
295

3450 - 
3500

75

Rubin 
370 *

50 3,0 - 4,0
200 - 240 ∆
345 - 460 Y

11,8 - 16,7
6,8 - 9,7

370

215 - 
295

185 - 
285

2800 - 
2920

72 - 74

60 3,5 - 4,6
220 - 275 ∆
380 - 460 Y

11,4 - 17,6
6,6 - 10,2

205 - 
265

180- 
245

3450 - 
3550

75 - 76

Rubin 
500*

50 5,5 / 7,5
200 - 415 ∆
345 - 715 Y

 17,8 - 22,5
10,3 - 13,0

500

240 - 
295

225 - 
285

2860 - 
2900

78

60 6,3 / 8,6
220 - 480 ∆
380 - 825 Y

17,7 - 23,6
10,2 - 13,6

195 - 
315

175 - 
300

3450 - 
3500

84

Rubin 
620*

50 7,5 / 11,0
345 - 415 ∆
595 - 715 Y

17,8 / 24,2
10,3 / 14,0

620

295 / 
390

285 / 
400

2900 / 
2950

78

60 8,6 / 12,6
380 - 480 ∆
655 - 825 Y

17,7 / 24,2
14,0 / 14,3

225 / 
370

205 / 
345

3500 / 
3550

80

Rubin 
1200*

50
11,0 - 
20,0

345 - 415 ∆
595 - 715 Y

25,0 - 44,3
14,4 - 25,5

1200

190 - 
340

160 - 
390

2930 - 
2970

78

60
12,6 - 
25,2

380 - 480 ∆
655 - 825 Y

25,8 - 48,1
14,9 - 39,5

160 - 
390

130 - 
370

3500 - 
3560

80

Rubin 
1500*

50
15,0 / 
20,0

345 - 415 ∆
595 - 715 Y

26,6 - 44,3
15,4 - 25,6

1500

225 - 
295

200 - 
295

2945 - 
2970

82

60
17,3 / 
25,2

380 - 480 ∆
655 - 825 Y

26 - 48,1
15 - 27,8

160 / 
295

125 - 
245

3550 / 
3570

84

Rubin 
2200*

50 20
345 - 415 ∆
595 - 715 Y

34,2 / 44,3
19,8 / 25,5

2200

200 / 
205

175 / 
190

2950 / 
2970

82

60 24 / 25,2
380 - 480 ∆
655 - 825 Y

35,1 / 48,1
20,3 / 27,8

160 / 
200

120 / 
200

3560 84

* Nur auf Anfrage - exakte Daten sind abhängig vom genauen Modell.
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Seite 78

Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

i
RUBIN Seitenkanalgebläse eignen sind sowohl für Luft als auch für nicht-explosive/-aggressive Gase und sind 
hervorragend für Frequenzregelung geeignet. Die sehr zuverlässigen und robusten Geräte sind weitestgehend 
wartungsfrei und leise. Da Motor und Verdichter auf einer  Welle sitzen, sind sie äußerst kompakt und leicht und 
bietet hierdurch viele Einsatzmöglichkeiten bei geringem Platzangebot. Außerdem garantieren sie einen hohen 
Wirkungsgrad durch strömungsoptimierte Bauteile. 

Eigenschaften im Überblick:
• Robust und nahezu wartungsfrei
• Kompakt, leicht und leise
• Berührungsfreier Betrieb
• Serienmäßig: Thermoschutzkontakte bzw. Kaltleiterfühler
• Max. Differenzdrücke: 500 mbar
• Frequenzumrichter – Betrieb geeignet
• Für Luft oder nicht-explosive/-aggressive Gase geeignet
• Fördermengen von 40 m³/h *
• Motor: Schutzart IP55, Isolationsklasse F, IE3

Modell: Einphasen-Wechselstrom Artikel-Nr.: 1001406300
Modell: Drehstrom   Artikel-Nr.: 1001406500

 RUBIN 40
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

RUBIN 40 Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung 
/  motor 
power

Span-
nung / 
voltage

Strom-
stärke / 

amperage

Nenn-Saug-
vermögen / 

nominal suction 
capacity

Vakuum / 
vacuum

Dreh-
zahl / 
speed

Konden-
sator / 

capacitor

Schall-
druckpe-

gel / sound 
pressure 

level

Gewicht 
/ Weight

kW V A m³/h mbar 
(V)

mbar 
(D) min-1 μF/V db(A) kg

E
in

ph
as

en
w

ec
hs

el
st

ro
m

 / 
 si

ng
le

-p
ha

se
 a

lte
rn

at
in

g 
cu

rr
en

t

10
01

40
63

00

50 0,2

230 ~ 2 40

80 90 2900 4/450 57 7

60 0,25 110 120 3400 4/450 58 7

D
re

hs
tr

om
 / 

th
re

e-
ph

as
e 

cu
rr

en
t

10
01

40
65

00

50 0,2

200 - 
240 ∆

1,5

40

80 90 2870 - 57 7
345 - 
415 Y

0,85

60 0,25

220 - 
275 ∆

1,5

115 125 3450 - 60 7
380 - 
480 Y

0,85
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

Die Kennlinien haben eine Toleranz von ±10 % und beziehen sich auf freie atmosphärische Luft von 1  bar 
(abs.) und 20°C
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

i
RUBIN Seitenkanalgebläse eignen sind sowohl für Luft als auch für nicht-explosive/-aggressive Gase und sind 
hervorragend für Frequenzregelung geeignet. Die sehr zuverlässigen und robusten Geräte sind weitestgehend 
wartungsfrei und leise. Da Motor und Verdichter auf einer  Welle sitzen, sind sie äußerst kompakt und leicht und 
bietet hierdurch viele Einsatzmöglichkeiten bei geringem Platzangebot. Außerdem garantieren sie einen hohen 
Wirkungsgrad durch strömungsoptimierte Bauteile. 

Eigenschaften im Überblick:
• Robust und nahezu wartungsfrei
• Kompakt, leicht und leise
• Berührungsfreier Betrieb
• Serienmäßig: Thermoschutzkontakte bzw. Kaltleiterfühler
• Max. Differenzdrücke: 500 mbar
• Frequenzumrichter – Betrieb geeignet
• Für Luft oder nicht-explosive/-aggressive Gase geeignet
• Fördermengen von 90 m³/h *
• Motor: Schutzart IP55, Isolationsklasse F, IE3

Modell: Einphasen-Wechselstrom Artikel-Nr.: 1001516700
Modell: Drehstrom   Artikel-Nr.: 1001517200

 RUBIN 90
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

RUBIN 40 Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung 
/  motor 
power

Span-
nung / 
voltage

Strom-
stärke / 

amperage

Nenn-Saug-
vermögen / 

nominal suction 
capacity

Vakuum / 
vacuum

Dreh-
zahl / 
speed

Konden-
sator / 

capacitor

Schall-
druckpegel 

/ sound 
pressure 

level

Gewicht / 
Weight

kW V A m³/h mbar 
(V)

mbar 
(D) min-1 μF/V db(A) kg

E
in

ph
as

en
w

ec
hs

el
st

ro
m

 / 
 si

ng
le

-p
ha

se
 a

lte
rn

at
in

g 
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rr
en

t

10
01

51
67

00

50 0,4 230 ~ 3,1 90 150 150 2800 10/450 58 10

D
re

hs
tr

om
 / 

th
re

e-
ph

as
e 

cu
rr

en
t

10
01

51
72

00

50 0,4

200 - 
240 ∆

2,3

90

150 150 2800 - 58 10
345 - 
415 Y

1,35

60 0,5

220 - 
275 ∆

2,4

170 170 3370 - 61 10
380 - 
480 Y

1,4
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

Die Kennlinien haben eine Toleranz von ±10 % und beziehen sich auf freie atmosphärische Luft von 1  bar 
(abs.) und 20°C
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

i
RUBIN Seitenkanalgebläse eignen sind sowohl für Luft als auch für nicht-explosive/-aggressive Gase und sind 
hervorragend für Frequenzregelung geeignet. Die sehr zuverlässigen und robusten Geräte sind weitestgehend 
wartungsfrei und leise. Da Motor und Verdichter auf einer  Welle sitzen, sind sie äußerst kompakt und leicht und 
bietet hierdurch viele Einsatzmöglichkeiten bei geringem Platzangebot. Außerdem garantieren sie einen hohen 
Wirkungsgrad durch strömungsoptimierte Bauteile. 

Eigenschaften im Überblick:
• Robust und nahezu wartungsfrei
• Kompakt, leicht und leise
• Berührungsfreier Betrieb
• Serienmäßig: Thermoschutzkontakte bzw. Kaltleiterfühler
• Max. Differenzdrücke: 500 mbar
• Frequenzumrichter – Betrieb geeignet
• Für Luft oder nicht-explosive/-aggressive Gase geeignet
• Fördermengen von 140 m³/h *
• Motor: Schutzart IP55, Isolationsklasse F, IE3

Modell: Einphasen-Wechselstrom Artikel-Nr.: 1004674900
Modell: Drehstrom   Artikel-Nr.: 1004675100

 RUBIN 140
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

RUBIN 40 Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung 
/  motor 
power

Span-
nung / 
voltage

Strom-
stärke / 

amperage

Nenn-Saug-
vermögen / 

nominal suction 
capacity

Vakuum / 
vacuum

Dreh-
zahl / 
speed

Konden-
sator / 

capacitor

Schall-
druckpegel 

/ sound 
pressure 

level

Gewicht / 
Weight

kW V A m³/h mbar 
(V)

mbar 
(D) min-1 μF/V db(A) kg

E
in

ph
as

en
w

ec
hs

el
st

ro
m

 / 
 si

ng
le

-p
ha

se
 a

lte
rn

at
in

g 
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10
04

67
49

00

50 0,75
230 - 
240 ~

5,5 140 140 140 2850 10/450 64 18
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 / 
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re

e-
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e 
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en
t

10
04

67
51

00

50 0,75

200 - 
240 ∆

4,7

140

140 140 2900 - 64 18
345 - 
415 Y

2,7

60 0,90

220 - 
275 ∆

4,3

140 140 3500 - 66 18
380 - 
480 Y

2,5
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

Die Kennlinien haben eine Toleranz von ±10 % und beziehen sich auf freie atmosphärische Luft von 1  bar 
(abs.) und 20°C
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

i
RUBIN Seitenkanalgebläse eignen sind sowohl für Luft als auch für nicht-explosive/-aggressive Gase und sind 
hervorragend für Frequenzregelung geeignet. Die sehr zuverlässigen und robusten Geräte sind weitestgehend 
wartungsfrei und leise. Da Motor und Verdichter auf einer  Welle sitzen, sind sie äußerst kompakt und leicht und 
bietet hierdurch viele Einsatzmöglichkeiten bei geringem Platzangebot. Außerdem garantieren sie einen hohen 
Wirkungsgrad durch strömungsoptimierte Bauteile. 

Eigenschaften im Überblick:
• Robust und nahezu wartungsfrei
• Kompakt, leicht und leise
• Berührungsfreier Betrieb
• Serienmäßig: Thermoschutzkontakte bzw. Kaltleiterfühler
• Max. Differenzdrücke: 500 mbar
• Frequenzumrichter – Betrieb geeignet
• Für Luft oder nicht-explosive/-aggressive Gase geeignet
• Fördermengen von 220 m³/h *
• Motor: Schutzart IP55, Isolationsklasse F, IE3

Modell: Einphasen-Wechselstrom Artikel-Nr.: 1004800500
Modell: Drehstrom   Artikel-Nr.: 1004800900

 RUBIN 220
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

RUBIN 40 Hz

Technische Details / technical details

Motor-
leistung 
/  motor 
power

Span-
nung / 
voltage

Strom-
stärke / 

amperage

Nenn-Saug-
vermögen / 

nominal suction 
capacity

Vakuum / 
vacuum

Dreh-
zahl / 
speed

Konden-
sator / 

capacitor

Schall-
druckpegel 

/ sound 
pressure 

level

Gewicht / 
Weight

kW V A m³/h mbar 
(V)

mbar 
(D) min-1 μF/V db(A) kg

E
in

ph
as

en
w

ec
hs
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st
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m

 / 
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6,9
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60 1,75
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190 180 3450 - 71 21
380 - 
480 Y

4,1

info@dold-mechatronik.de 
www.dold-mechatronik.de V

er
si

on
: 2

02
3_

06
_2

2



Seite 89

Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Seitenkanalgebläse

Die Kennlinien haben eine Toleranz von ±10 % und beziehen sich auf freie atmosphärische Luft von 1  bar 
(abs.) und 20°C
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Vakuumfilter inkl. Papierfilter patrone 

• Nenndurchfluss 24 – 1200 m³/h (@ Δp 20 mbar)
• Anschlussgewinde 3/8ʺ – 2ʺ
• Optionen: Papier / Polyester / Edelstahl
• Teilweise auch in ableitfähiger Variante erhältlich

⅜" / 24 m³/h - Artikel-Nr. / Item No.: VF-0070004500

¾" / 42 m³/h - Artikel-Nr. / Item No.: VF-0070004600

1" / 85 m³/h - Artikel-Nr. / Item No.: VF-0070004100

1¼" / 108 m³/h - Artikel-Nr. / Item No.: VF-0070001100

1½" / 192 m³/h - Artikel-Nr. / Item No.: VF-0070001000

2" / 310 m³/h - Artikel-Nr. / Item No.: VF-0070000500

Auf Anfrage: 2½" / 360 m³/h     3" / 550 m³/h     4" mit 720 oder 1200 m³/h 

Vakuumfilter mit Bogen inkl. Papierfilter patrone

• Nenndurchfluss 24 – 1200 m³/h (@ Δp 20 mbar)
• Anschlussgewinde 3/8ʺ – 2ʺ
• Optionen: Papier / Polyester / Edelstahl
• Teilweise auch in ableitfähiger Variante erhältlich

1" - Artikel-Nr. / Item No.: 70004103

1¼" - Artikel-Nr. / Item No.: 70001103 

1½" - Artikel-Nr. / Item No.: 70001003

Auf Anfrage: ¾" / 42 m³/h     ⅜" / 24 m³/h     2" / 310 m³/h     2½" / 360 m³/h, 

3" / 550 m³/h     4" mit 720 oder 1200 m³/h

e/g m3/h a b c d h

⅜" 24 78 66 90 80 27

¾" 42 90 76 108 110 39

1" 85 102 85 156 133 36

1¼" 108 158 141 200 170 76

1½" 192 188 170 200 170 106

2" 310 258 240 230 200 106

2½" 360 258 240 230 200 106

3" 550 230 200 300 280 85

4" 720 230 180 300 270 85

4" 1200 590 560 400 340 410
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Papierfilterpatrone für Vakuumfilter

• Nenndurchfluss 25 – 1.869 m³/h (@ Δp 20 mbar)
• Optionen / Abscheidegrade:
 - Papier (5μm – 7μm- nominal)
 - Polyester (3μm – 12μm - nominal)
 - Edelstahl (ab 30μm – nominal)
 - Siebeinsatz
 - Ableitfähig - Polyester
 - Mit Aktivkohle imprägniertes Polyester
 - Befüllt mit Aktivkohlegranulat 

⅜" - Artikel-Nr. / Item No.: PF-0070004700

¾" - Artikel-Nr. / Item No.: PF-0070000200

1" - Artikel-Nr. / Item No.: PF-0070000100

1¼" und 1½" - Artikel-Nr. / Item No.: PF-0070001400

2" und 2½" - Artikel-Nr. / Item No.: PF-0070001500

Auf Anfrage: 3"  und  4"

Vakuumbegrenzungsventil 1½" (RUBIN 90 - 220)

• Ventilkörper aus Kunststoff
• Anschlussgewinde 3/8ʺ – 2ʺ
• a = 80
• b = 80
• c = 1½
• d = SW 55
• e = 100

Artikel-Nr. / Item No.:  1016988500

Zusatzschalldämpfer, einseitiges Gewinde 1¼" (RUBIN 40/90)

Artikel-Nr. / Item No.:  1016936900
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach

Telefon: +49 7832 / 946980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Zusatzschalldämpfer, einseitiges Gewinde 1½" 
( RUBIN 140/220)

Artikel-Nr. / Item No.:  1016937000 

Zusatzschalldämpfer, zweiseitiges Gewinde 1¼" 
( RUBIN 40/90)

Artikel-Nr. / Item No.:  1016937400

Zusatzschalldämpfer, zweiseitiges Gewinde 1½" 
( RUBIN 140/220)

Artikel-Nr. / Item No.:  1016937500
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