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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindeln und -Muttern

Die Trapezgewindestangen werden mittels Kaltumformung (Rollen) gemäß den Normen ISO 2901/2902 
und DIN 103 mit der Toleranz 7e gefertigt. Die Gewindebohrungen werden mittels eines spanabhebenden 
Bearbeitungs verfahrens in die Muttern eingebracht. 

i

Die Spindeln

Durch das Rollen der Flanken wird eine exzellente Oberflächengüte erzielt, die folgende Vorteile mit sich bringt:
• Die Lebensdauer der Muttern wird dank des geringeren Verschleißes verlängert.
• Der mechanische Wirkungsgrad erhöht sich infolge der geringeren Reibung.
• Durch weniger Vibrationen werden fließendere Bewegungen ermöglicht.
• In Summe ermöglicht dies eine gesteigerte Produktion sowie beträchtliche Materialeinsparungen.

Unser Sortiment ist in drei Produktgruppen aufgeteilt:

1. RPTS – eine Serie von Hoch-Präzisionsspindeln aus C35- (1.0501) oder C45-(1.0503) Stahl
Hochgeschätzt aufgrund ihrer exzellenten Geradheit und Steigungsgenauigkeit sowie ihrer hohen Festigkeit. 
 Unser Standardsortiment umfasst Spindeln mit eingängigem Links- oder Rechtsgewinde sowie mit zwei gängigem 
Rechts gewinde mit einer Länge von bis zu 3 Metern bis einschließlich Durchmesser Ø 40 mm. Spindeln ab einem 
Durchmesser von Ø30 mm können auf Anfrage mit einer Länge von 6 Metern geliefert werden.

2. RTS – die Standardserie aus C15-(1.0401) Stahl
Für einfache Low-Cost-Anwendungen. Dieser Typ ist ausschließlich mit eingängigem Rechtsgewinde erhältlich 
und bis Ø40 mm Durchmesser in einer Länge von bis zu 3 Metern verfügbar. Spindeln ab einem Durchmesser 
von Ø30 mm können auf Anfrage mit einer Länge von bis zu 6 Metern geliefert werden.

3. RATS – die Serie von Spindeln aus rostfreiem 
Stahl 316L (1.4404)

Diese Legierung wurde wegen der besonders hohen 
Korrosionsbeständigkeit aus den gängigen rostfreien 
Stählen wie 1.4301, 1.4305 etc. ausgewählt. Unser 
Standardsortiment umfasst Spindeln mit eingängigem 
Links- oder Rechtsgewinde sowie mit zweigängigem 
Rechts gewinde mit einer Länge von bis zu 3 Metern 
bis einschließlich Durchmesser Ø 40 mm. Spindeln ab 
einem Durchmesser von Ø30 mm können auf Anfrage 
mit einer Länge von 6 Metern liefern. 
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindeln und -Muttern

Definition des Trapezprofils

i

Ød = Gewindenenndurchmesser
P = Gewindesteigung
Ød2 = d - 0,5 P
Ød3 = d - 2 h3 = d - p - 2 Ac
ac = Gewindegrund-Spiel
Ac = ac + 0,075 P
(bei gerolltem Gewinde)

h3 = 0,5 P + Ac = 0,5 P + ac + 0,075 P
H3 = 0,5 P + ac
ØD1 = d – P
ØD2 = d - 0,5 P
ØD4 = d + 2 ac
R1 max = 0,5 ac
R2 max = ac
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindeln und -Muttern

Geradheit

i
Die Spindeln werden mit geprüfter Geradheit hergestellt. Eine hohe Geradheit verhindert Vibrationen und er-
möglicht eine höhere Drehgeschwindigkeit. 

Messverfahren: 
Für eine Umdrehung der Stange entspricht die maximale ± Abweichung dem angezeigten Geradheitswert. 

Beispiel: Für einen gegebenen Bezugspunkt bei einer Geradheit von 0,5 muss der an jeder Messuhr abge-
lesene Wert (Messuhranordnung und -abstände siehe Abbildung) für eine vollständige Umdrehung der Stange 
kleiner als 1 mm sein.

Steigungsgenauigkeit

Die Steigungsgenauigkeit der Spindeln wird bei einer Gewindelänge von 300 mm in μm gemessen. Bei diesem 
Wert ist eine ± Abweichung vom theoretischen Wert zu berücksichtigen.

Beispiel: 
Bei einer Spindel der Klasse 50 liegt der tatsächlich gemessene Genauigkeitswert zwischen 299,95 und 300,05.

i
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindeln und -Muttern

Die Muttern

Unser Sortiment ist in drei Werkstoffgruppen aufgeteilt:

1. Muttern aus Bronze CuSn7ZnPb
Typischer Einsatzbereich: Manuelle Anwendungen oder Steuerungen mit niedrigen und 
 mittleren Drehgeschwindigkeiten und Einsätze unter hoher Last. 

In Kombination mit Stahlspindeln oder Spindeln aus rostfreiem Stahl sowie einer stetig gleich-
mäßig guten Schmierung, sind hervorragende Ergebnisse möglich.

2. Muttern aus Kunststoff PA6.6
Typischer Einsatzbereich: Manuelle oder motorisierte Anwendungen mit mittleren oder  hohen 
Drehzahlen und Einsätze unter mäßiger Last. 

In Kombination mit Stahlspindeln oder Spindeln aus rostfreiem Stahl sind gute Resultate und ein 
extrem niedriger Geräuschpegel möglich. 

Bermerkung: Diese Muttern können ohne Schmierung verwendet werden, was sich  allerdings
   negativ auf die Lebensdauer auswirkt.

3. Muttern aus Stahl 11SMnPb37 (1.0737) oder 11SMn37 (1.0736)
Typischer Einsatzbereich: Manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen, 
für Spann-, Klemm- und Arretierfunktionen oder für statische Belastungen. 

ACHTUNG!  Bei diesem Typ wird von der Verwendung mit Spindeln aus rost- 
   freiem Stahl dringend abgeraten.

i

!

i

Die Schmierung

Die Schmierung des aus Spindel und Mutter bestehenden Kugelgewindetriebsystems muss so regelmäßig wie 
möglich durchgeführt werden. Prinzipiell ist die Schmierung nach jeweils 500 Zyklen vorzunehmen. Selbst-
verständlich ist dieser Intervall, abhängig von der jeweiligen Anwendung und von der Betriebsumgebung des 
Systems, entsprechend anzupassen.

Zur Gewährleistung der optimalen Schmierung wird empfohlen, die Spindel zu reinigen und zu fetten:
• wenn sie verschmutzt ist.
• nach einem Jahr bei Einsatz unter normalen Bedingungen.
• nach 2 Jahren bei Verwendung in sauberer Umgebung.
Für die regelmäßige Schmierung und bei Einsatz in einer normalen Umgebung ein Schmierfett des Typs KP2K-30 
gemäß DIN 51502 verwenden. Diese Gütevorgabe ist für die jeweilige Anwendung zu überprüfen.
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindeln und -Muttern

Bestellung

Alle unsere Spindeln können auf die gewünschte Länge zugeschnitten bestellt und geliefert werden. Sofern nicht
anders bestellt, werden die Stangen roh gewalzt und walzgerade mit der Standardgeradheit geliefert. Auf  Anfrage 
können wir die Stangen auch mit Fasen und/oder nachgerichtet liefern. Ihren Anforderungen entsprechend 
 können die Spindelenden auch nachbearbeitet werden oder es können zusätzliche Bearbeitungen an unseren 
Standardmuttern ausgeführt werden.

i

Auslegung der Spindeln und Muttern

Die für Spindel und Mutter zulässige Beanspruchung hängt von den verwendeten Werkstoffen, den Oberflächen-
güten, der Schmierung, der Verwendungshäufigkeit, der Umdrehungsgeschwindigkeit etc. ab. 

Da die Kraftübertragung von der Spindel auf die Mutter durch Gleitreibung erfolgt, wird ein bestimmter Anteil 
der eingesetzten Energie in Wärme umgewandelt. Daher ist es wichtig, das System korrekt auszulegen und zu 
be maßen, um Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ferner muss der auf das Gewinde wirkende Berührungs-
druck so gering wie möglich sein, damit eine optimale Funktion von Spindel und Mutter sichergestellt werden 
kann und vorzeitiger Verschleiß sowie Überhitzung verhindert werden (gute Alterungsbeständigkeit des Schmier-
mittels). 

Anhand der folgenden Berechnungen können die Durchmesser von Spindel und Mutter je nach der Axial-
belastung, der Umdrehungsgeschwindigkeit und der Montageart korrekt ermittelt werden.

i

Benötigte Schmierfett-Menge zur Erstschmierung oder nach gründlicher Spindelreinigung:

Ø 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 50 60 70 80 100 120 140 160

Menge 
(ml/m) 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 75 90 105 120 150 180 210 240

Bemerkung:  Beim Schmieren im Rahmen einer Wartung i ist die Menge niedriger.i
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindeln und -Muttern

Berechnungsformeln

Gleitgeschwindigkeit Vg = 
Vg = Gleitgeschwindigkeit in m/s
N = Umdrehungsgeschwindigkeit der Spindel in U/min
D2 = Flankendurchmesser der Spindel in mm

N · D2 ·π

60000

Geschwindigkeit der Mutter V  = 
V = Lineargeschwindigkeit der Mutter in m/s
N = Umdrehungsgeschwindigkeit der Spindel in U/min
P = Gewindesteigung in mm

N · P

60000

Länge der Mutter L1 = 

L1 = Länge der Mutter in mm
F = Gesamt-Axiallast in N
P = Gewindesteigung in mm
Pz = Flächenpressung in N/mm2 (siehe Tabelle)
D2 = Flankendurchmesser der Spindel in mm
H1 = Kontakthöhe an der Flanke in mm (≈ 0,5 P)
n = Anzahl der Gewindegänge

F · P

Pz · D2 · π · H1 · n

Berührungsdruck ent-
sprechend der Länge der 

Mutter
Pz = 

Pz = Flächenpressung in N/mm2
F = Gesamt-Axiallast in N
P = Gewindesteigung in mm
L1 = Länge der Mutter in mm
D2 = Flankendurchmesser der Spindel in mm
H1 = Kontakthöhe an der Flanke in mm (= 0,5 P).
n = Anzahl der Gewindegänge

F · P

L1 · D2 · π · H1 · n

Steigungswinkel Tan α  = 
α = Lineargeschwindigkeit der Mutter in °
P = Gewindesteigung in mm
D2 = Flankendurchmesser der Spindel in mm

P

D2 · π

Verhältnis
Gleitgeschwindigkeit 
zur Flächenpressung

nach Material

Information Werkstoff Gleit-
geschwindigkeit Pz (N/mm2)

Die zulässige Flächenpressung hängt 
von der Gleitgeschwindigkeit und dem 
Muttern-Werkstoff ab. Der Tabelle 
können die bei den Muttern anzuwen-
denden Standardwerte entnommen 
werden. Für andere Werkstoffe ist als 
Grundwert 10 N/mm² zu verwenden.

Stahl 1.5 10

Bronze 1.5 10

Polyamid 0.6 1

Reibungswinkel Tan ρ  = μG
ρ = Steigungswinkel in °
μG = Siehe Tabelle unten
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindeln und -Muttern

Berechnungsformeln

Selbsthemmung

Information Muttern-Werkstoff

μG

trocken geschmiert

Das System ist selbsthemmend, wenn 
α < ρ

Diese Werte können sich abhängig von 
der Schmierung, den Umgebungszu-
ständen der Kontaktflächen etc. ver-
ändern.

Stahl 0.15 0.10

Bronze 0.10 0.05

Polyamid 0.10 0.05

Wirkungsgrad

η = 

η = Wirkungsgrad der Umwandlung einer Dreh-
bewegung in eine Axialbewegung

α = Steigungswinkel
ρ = Reibungswinkel

η' = 

η' = Wirkungsgrad der Umwandlung einer Axial-
bewegung in eine Drehbewegung

α = Steigungswinkel
ρ = Reibungswinkel

Tan α
Tan (α+ρ)

Tan α
Tan (α+ρ)

Antriebsmoment

Ma = 

Ma = Antriebsmoment (bei der Umwandlung einer Dre-
hung in eine Axialbewegung) in Nm

F = Gesamt-Axiallast in N
P = Gewindesteigung in mm
η = Wirkungsgrad der Umwandlung einer Dreh-

bewegung in eine Axialbewegung

Me = 

Me = Antriebsmoment (bei der Umwandlung einer Axial-
bewegung in eine Drehbewegung) in Nm

F = Gesamt-Axiallast in N
P = Gewindesteigung in mm
η' = Wirkungsgrad der Umwandlung einer Axial-

bewegung in eine Drehbewegung

F · P

2000 · π · η 

F · P · η'

2000 · π 
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindeln und -Muttern

Berechnungsformeln

Kritische Drehzahl
Während der Drehung wirken Axiallasten und Vibrationen auf die Spindeln. Diese hängen von der 
freien Länge der Spindel, von der Montageart und von der Wirkrichtung der Beanspruchung (Zug 
oder Druck) ab. Im letzteren Fall ist eine Überprüfung der Berechnung für Knickbeanspruchung 
durchzuführen.

Kritische Drehzahl 
in U/min Vct    = 

Vct = kritische Drehzahl in U/min
D3 = Kerndurchmesser der Spindel in mm
L = Länge der Spindel in mm

korrigierte zulässige 
Drehzahl in U/min Vadm =  Vct · 1,1 · 108

Vadm = korrigierte zulässige Drehzahl in U/min
Vct = kritische Drehzahl in U/min
f = Korrekturfaktor aufgrund der Art der jeweiligen 

 Lagerung

D3

L2
· 1,1 · 108
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindeln und -Muttern

Berechnungsformeln

Knickbeanspruchung
Wird die Spindel auf Druck beansprucht, gilt Folgendes: Je größer das Verhältnis zwischen Spindel-
länge und -durchmesser wird, desto größer sind die Knickbeanspruchungskräfte. Eine  korrekte 
Ermittlung des Durchmessers der Spindel in Abhängigkeit von der Last oder umgekehrt ist daher 
empfehlenswert.

Maximal zulässige axiale
Druckkraft auf die Mutter  

in N
Fcp    = 

Fcp = Maximal zulässige axiale Druckkraft auf die 
 Mutter in N

D3 = Kerndurchmesser der Spindel in mm
f = Korrekturfaktor der Knickbeanspruchung aufgrund 

der Art der jeweiligen Lagerung
Lcp = Spindellänge, auf die Druckkräfte wirken, in mm

21 · 104 · D3 · π
3· f

64 ·Lcp2
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindel RPTS

Gerollte Trapezgewindespindel RPTS aus C35E / C45E nach ISO 2901/2903 und DIN 103 Toleranz 7e.

Diese Präzisions-Trapezgewindespindeln finden Ihre Verwendung in allen Bereichen der Antriebstechnik. 
Durch den Einsatz von C35E / C45E verfügen die Spindeln über bessere mechanische Eigenschaften und 
sind  besonders gut zu bearbeiten. Sie sind hoch geschätzt aufgrund ihrer exzellenten Geradheit und Steigungs-
genauigkeit sowie ihrer hohen Festigkeit. 

 Unser Standardsortiment umfasst Spindeln mit eingängigem Links- oder Rechtsgewinde sowie mit zwei gängigem 
Rechts gewinde mit einer Länge von bis zu 3 Metern bis einschließlich Durchmesser Ø 40 mm. Spindeln ab einem 
Durchmesser von Ø30 mm können auf Anfrage mit einer Länge von 6 Metern geliefert werden.

Alle Spindeln sind mit einem Rechtsgewinde erhältlich. Links gewinde nur bei einzelnen Profil-Typen (siehe 
 Tabelle) oder als Sonderanfertigung auf Anfrage.

i
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindel RPTS

Technische Daten - EINGÄNGIG

i  Artikel-Nummer:    Beispiele:

 RPTS   -   _ _ _ × _ _   -   R / L    -   YYYY  RPTS-20x4-L-2853  (RPTS, 20x4 Linksgewinde, 2853 mm lang)
       RPTS-30x6-R-1M (RPTS, 30x6 Rechtsgewinde, 1 m lang)
       RPTS-80x10-L-2M  (RPTS, 80x10 Linksgewinde, 2 m lang)
       RPTS-100x16-R-3M-Stab  (RPTS, 100x16 Rechtsgewinde, 3 m Stab)

       (Bitte beachten Sie, dass nicht jede Gewindeart als Linksgewinde 
 1.  Trapezgewindespindel-Typ   angeboten wird!) 

 2.  Gewindeart / -maß
 3.  Rechts- (-R) oder Linksgewinde (-L) 
 4.  Wunschlänge: Millimeter genau von 50 - 2999 mm oder Standardlängen von 1 (-1M), 2 (-2M) oder 3 Meter (-3M-Stab)
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Bezeichnung /
Type

Toleranz 7e / Tolerance 7e Max. 
Steigungs-

abweichung 
/ max. Slope 

Deviation

Geradheits-
abweichung 
/ Straightness 

Deviation

Steigungs-
winkel / 

Pitch Angle

Gewicht /
Weightd 

max
d 

min
d2

max
d2 

min
d3 

max
d3 

min

Profil / Profile R* L** mm mm mm mm mm mm μm/300mm mm/300mm α kg/m

RPTS-8x1,5 x 8 7,850 7,183 7,013 6,2 5,763 150 0,4 3°50‘ 0,311

RPTS-10x2 x x 10 9,820 8,929 8,739 7,5 6,962 150 0,4 4°07‘ 0,482

RPTS-12x3 x x 12 11,764 10,415 10,191 8,5 7,770 150 0,4 5°17‘ 0,653

RPTS-14x3 x x 14 13,764 12,415 12,191 10,5 9,770 100 0,4 4°26‘ 0,932

RPTS-14x4 *** 14 13,700 11,905 11,640 9,5 8,569 150 0,5 6°11‘ 0,879

RPTS-16x4 x x 16 15,700 13,905 13,640 11,5 10,569 50 0,5 5°16‘ 1,173

RPTS-18x4 x x 18 17,700 15,905 15,640 13,5 12,569 50 0,5 4°36‘ 1,528

RPTS-20x4 x x 20 19,700 17,905 17,640 15,5 14,569 50 0,5 4°05‘ 1,940

RPTS-22x5 x x 22 21,665 19,394 19,114 16,5 15,400 50 0,2 4°43‘ 2,294

RPTS-24x5 x x 24 23,665 21,394 21,094 18,5 17,375 50 0,2 4°17‘ 2,781

RPTS-26x5 x x 26 25,665 23,394 23,094 20,5 19,375 50 0,2 3°55‘ 3,329

RPTS-28x5 x x 28 27,665 25,394 25,094 22,5 21,375 50 0,2 3°36‘ 3,905

RPTS-30x6 x x 30 29,625 26,882 26,547 23 21,681 70 0,2 4°05‘ 4,358

RPTS-32x6 x x 32 31,625 28,882 28,547 25 23,681 70 0,2 3°48‘ 5,038

RPTS-36x6 x x 36 35,625 32,882 32,547 29 27,681 70 0,2 3°20‘ 6,546

RPTS-40x7 x x 40 39,575 36,375 36,020 32 30,506 80 0,2 3°31‘ 7,983

RPTS-44x7 x x 44 43,575 40,375 40,020 36 34,506 80 0,2 3°10‘ 9,856

RPTS-50x8 x x 50 49,550 45,868 45,468 41 39,300 100 0,2 3°11‘ 12,696

RPTS-55x9 x 55 54,500 50,360 49,935 45 43,119 100 0,2 3°16‘ 15,400

RPTS-60x9 x x 60 59,470 55,360 54,935 50 48,119 100 0,2 2°58‘ 18,498

RPTS-70x10 x x 70 69,470 64,850 64,425 59 56,969 100 0,4 2°49‘ 25,627

RPTS-80x10 x x 80 79,470 74,850 74,425 69 66,969 100 0,4 2°27‘ 34,189

RPTS-90x12 x 90 89,400 83,840 83,365 77 74,606 200 0,5 2°36‘ 43,000

RPTS-95x16 x 95 94,290 86,810 86,250 77 73,900 200 1 3°22‘ 45,600

RPTS-100x16 x 100 99,290 91,810 91,250 82 78,900 200 1 3°11‘ 51,000

RPTS-120x16 x 120 119,290 111,810 111,250 102 98,900 200 1 2°36‘ 76,000

* R = Rechtsgewinde / right-hand thread  ** L = Linksgewinde / left-hand thread   *** Auf Anfrage / on demand

1 2 3 4
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindel RPTS

Technische Daten - EINGÄNGIG mit Endenbearbeitung

Trapezgewindespindel RPTS bis zu 1000 mm Länge können auf Wunsch eine Enden bearbeitung durch unsere 
Service-Werkstatt erhalten. Zur Auswahl stehen einfaches Plandrehen und Anfasen der  Spindel-Enden als 
auch Schaftdrehen in verschiedenen Durchmessern und Längen. Hierbei entspricht Plandrehen und  Anfasen 
der Mindest bearbeitung. Die Trapezgewindespindeln können sowohl einseitig als auch beidseitig mit einem 
Schaft versehen werden. Dabei können sich beide Seiten unterscheiden.

Bei Schaft-Enden hängt der mögliche Schaft-Durchmesser vom Durchmesser der Spindel ab. Die Schaft- Länge 
beläuft sich hierbei immer auf 10 - 40 mm Länge (steigend in 1mm-Schritten). Die Spindel-Länge muss mindes-
tens 50 mm betragen. Nachfolgend  finden Sie eine Übersicht, welche Durchmesser mit welchem Spindel-Typ 
standardmäßig angeboten werden:

i

i

i  Artikel-Nummer:

RPTS   -   _ _ _ × _ _   -   R / L    -   Z   -   BE
 
 
 

1. Trapezgewindespindel-Typ
2. Gewindeart / -maß
3. Rechts- (-R) oder Linksgewinde (-L) 
(Bitte beachten Sie, dass nicht jede  Gewindeart 
als Linksgewinde angeboten wird!) 
4. Z ≙ Wunschlänge: von 50 - 1000 mm
5. BE ≙  Endenbearbeitung

Beispiele:

RPTS-20x4-L-890-BE
Seite 1: plangedreht + angefast
Seite 2: Schaft Ø12 mm, 35 mm lang 

(RPTS, 20x4 Linksgewinde, 890 mm lang, eine 
Seite nur plangedreht und angefast, andere Seite 
mit 35mm langem Ø12mm Schaft versehen)

RPTS-30x6-R-781-BE
Seite 1: Schaft Ø20 mm, 15 mm lang
Seite 2: Schaft Ø20 mm, 30 mm lang 

(RPTS, 30x6 Rechtsgewinde, 781 mm lang, eine 
Seite mit 15mm langem Ø20 mm Schaft, andere 
Seite mit 30mm langem Ø20 mm Schaft verse-
hen)

Vom Standard-Angebot abweich-
ende Spindel-Längen  als auch 

Schaft-Durchmesser und -Längen sind 
auf Anfrage jederzeit möglich.

* R = Rechtsgewinde
** L = Linksgewinde
*** Auf Anfrage

1 2 3 4 5

Bezeichnung
Plan-

drehen und 
 Anfasen

Schaft- 
Durchmesser

Schaft- 
Länge

Profil / Profile R* L** mm mm

RPTS-8x1,5 x x 5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

RPTS-10x2 x x x 6

RPTS-12x3 x x x 6 und 8

RPTS-14x3 x x x 8

RPTS-14x4 *** *** ***

RPTS-16x4 x x x 10

RPTS-18x4 x x x 12

RPTS-20x4 x x x 12

RPTS-22x5 x x x 15

RPTS-24x5 x x x 17

RPTS-26x5 x x x 17

RPTS-28x5 x x x 20

RPTS-30x6 x x x 20

RPTS-32x6 x x x 20

RPTS-36x6 x x x 25

RPTS-40x7 x x x 30

RPTS-44x7 x x *** ***

RPTS-50x8 x x *** ***

RPTS-55x9 x *** ***

RPTS-60x9 x x *** ***

RPTS-70x10 x x *** ***

RPTS-80x10 x x *** ***

RPTS-90x12 x *** ***

RPTS-95x16 x *** ***

RPTS-100x16 x *** ***

RPTS-120x16 x *** ***
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindel RPTS

Technische Daten - ZWEIGÄNGIG

i  Zweigängige Trapezgewindespindeln RPTS sind ausschließlich mit Rechtsgewinde erhältlich.

i  Artikel-Nummer:    Examples:

 RPTS   -   _ _ _ × _ _ P _   -   R   -   YYYY RPTS-12x6P3-R-1588     (RPTS, zweig. 12x6P3 Rechtsgew., 1588 mm lang)
      RPTS-16x8P4-R-1M    (RPTS, zweig. 16x8P4 Rechtsgew., 1 m lang)
      RPTS-24x10P5-R-2M     (RPTS, zweig. 24x10P5 Rechtsgew., 2 m lang)
      RPTS-36x12P6-R-3M-Stab  (RPTS, zweig. 36x12P6 Rechtsgew., 3 m Stab)
      

1.  Trapezgewindespindel-Typ
2.  Zweigängiges Gewinde(-maß)
3.  Rechtsgewinde (-R)
4.   Wunschlänge: Millimeter genau von 50 - 2999 mm oder Standardlängen von 1 (-1M), 2 (-2M) oder 3 Meter (-3M-Stab)
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Bezeichnung /
Type

Toleranz 7e / Tolerance 7e Max. 
Steigungs-

abweichung 
/ max. Slope 

Deviation

Geradheits-
abweichung 
/ Straightness 

Deviation

Steigungs-
winkel / 

Pitch Angle

Gewicht /
Weightd 

max
d 

min
d2

max
d2 

min
d3 

max
d3 

min

Profil / Profile mm mm mm mm mm mm μm/300mm mm/300mm α kg/m

RPTS-10x4P2 10 9,820 8,929 8,716 7,5 6,962 200 0,4 8°12‘ 0,482

RPTS-12x6P3 12 11,764 10,415 10,164 8,5 7,770 150 0,4 10°30‘ 0,653

RPTS-14x6P3 14 13,764 12,415 12,164 10,5 9,77 100 0,4 8°49‘ 0,932

RPTS-16x8P4 16 15,700 13,905 13,608 11,5 10,569 100 0,5 10°29‘ 1,173

RPTS-18x8P4 18 17,700 15,905 15,608 13,5 12,569 100 0,5 9°20‘ 1,528

RPTS-20x8P4 20 19,700 17,905 17,608 15,5 14,569 100 0,5 8°09‘ 1,940

RPTS-22x10P5 22 21,665 19,394 19,058 16,5 15,400 200 0,3 9°23‘ 2,294

RPTS-24x10P5 24 23,665 21,394 21,058 18,5 17,375 200 0,3 8°31‘ 2,781

RPTS-26x10P5 26 25,665 23,394 23,058 20,5 19,269 200 0,3 7°48‘ 3,329

RPTS-28x10P5 28 27,665 25,394 25,058 22,5 21,375 200 0,3 7°12‘ 3,905

RPTS-30x12P6 30 29,625 26,882 26,507 23 21,681 200 0,3 8°08‘ 4,358

RPTS-32x12P6 32 31,625 28,882 28,507 25 23,681 200 0,3 7°34‘ 5,038

RPTS-36x12P6 36 35,625 32,882 32,507 29 27,681 200 0,3 6°39‘ 6,546

RPTS-40x14P7 40 39,575 36,375 35,977 32 30,506 200 0,3 7°01‘ 7,983

RPTS-44x14P7 44 43,575 40,375 39,977 36 34,506 200 0,3 6°20‘ 9,856

1 2 3 4
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindel RPTS

Technische Daten - ZWEIGÄNGIG mit Endenbearbeitung

Auch zweigängige Trapezgewindespindel RPTS bis zu 1000 mm Länge können auf Wunsch eine Enden-
bearbeitung durch unsere Service-Werkstatt erhalten. Zur Auswahl stehen einfaches Plandrehen und Anfa-
sen der  Spindel-Enden als auch Schaftdrehen in verschiedenen Durchmessern und Längen. Hierbei entspricht 
Plandrehen und  Anfasen der Mindest bearbeitung. Die Trapezgeindespindeln können sowohl einseitig als auch 
beidseitig mit einem Schaft versehen werden. Dabei können sich beide Seiten unterscheiden.

Bei Schaft-Enden hängt der mögliche Schaft-Durchmesser vom Durchmesser der Spindel ab. Die Schaft- Länge 
beläuft sich hierbei immer auf 10 - 40 mm Länge (steigend in 1mm-Schritten). Die Spindel-Länge muss mindes-
tens 50 mm betragen. Nachfolgend  finden Sie eine Übersicht, welche Durchmesser mit welchem Spindel-Typ 
standardmäßig angeboten werden:

i

*** Auf Anfrage

Vom Standard-Angebot abweichende Spindel-Längen als auch Schaft-Durchmesser und -Längen sind auf 
Anfrage jederzeit möglich.

Bezeichnung
Plan-

drehen und 
 Anfasen

Schaft- 
Durchmesser

Schaft- 
Länge

Profil / Profile mm mm

RPTS-10x4P2 x 6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

RPTS-12x6P3 x 8

RPTS-14x6P3 x 8

RPTS-16x8P4 x 10

RPTS-18x8P4 x 12

RPTS-20x8P4 x 12

RPTS-22x10P5 x 15

RPTS-24x10P5 x 17

RPTS-26x10P5 x 17

RPTS-28x10P5 x 20

RPTS-30x12P6 x 20

RPTS-32x12P6 x 20

RPTS-36x12P6 x 25

RPTS-40x14P7 x 30

RPTS-44x14P7 *** ***

  Zweigängige Trapezgewindespindeln RPTS  
 sind ausschließlich mit Rechtsgewinde er-  
            hältlich.

i  Artikel-Nummer:

RPTS   -   _ _ _ × _ _ P _   -   R    -   Z   -   BE
 
 
 

1. Trapezgewindespindel-Typ
2. Zweigängiges Gewinde(-maß)
3. Rechtsgewinde (-R) 
4. Z ≙ Wunschlänge: von 50 - 1000 mm
5. BE ≙  Endenbearbeitung

Beispiele:

RPTS-12x6P3-R-155-BE     
Seite 1: plangedreht + angefast
Seite 2: Schaft Ø8 mm, 27 mm lang  

(RPTS, zweigängiges 12x6P3 Rechtsgewinde, 155 mm 
lang, eine Seite nur plangedreht und angefast, andere Seite 
mit 27 mm langem Ø8 mm Schaft versehen)

RPTS-36x12P6-R-357-BE
Seite 1: Schaft Ø20 mm, 17 mm lang
Seite 2: Schaft Ø20 mm, 25 mm lang 

(RPTS, zweigängiges 36x12P6 Rechtsgewinde, 357 mm lang, 
eine Seite mit 17 mm langem Ø20 mm Schaft, andere Seite 
mit 25 mm langem Ø20 mm Schaft versehen)

1 2 3 4 5

i

i
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindel RTS

Gerollte Trapezgewindespindel RTS aus C15E nach ISO 2901/2903 und DIN 103 Toleranz 7e.

Diese gerollten Trapezgewindespindeln sind für einfache Verstellaufgaben bestimmt und sind zudem schweiß-
bar.

Dieser Typ ist ausschließlich mit eingängigem Rechtsgewinde erhältlich und bis Ø40 mm Durchmesser in einer 
Länge von bis zu 3 Metern verfügbar. Spindeln ab einem Durchmesser von Ø30 mm können auf Anfrage mit einer 
Länge von bis zu 6 Metern geliefert werden.

i
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindel RTS

Technische Daten

i  RTS sind ausschließlich mit Rechtsgewinde erhältlich.

i  Artikel-Nummer:    Beispiele:

 RPTS   -   _ _ _ × _ _    -   R   -   YYYY  RTS-12x3-967     (RTS, 12x6 Rechtsgewinde, 967 mm lang)
       RTS-18x4-1M    (RTS, 18x4 Rechtsgewinde, 1 m lang)
       RTS-26x5-2M     (RTS, 26x5 Rechtsgewinde, 2 m lang)
       RTS-36x6-3M-Stab  (RTS, 36x6 Rechtsgewinde, 3 m Stab)
      

1.  Trapezgewindespindel-Typ
2.  Gewindeart / -maß
3.   Wunschlänge: Millimeter genau von 50 - 2999 mm oder Standardlängen von 1 (-1M), 2 (-2M) oder 3 Meter (-3M-Stab)

1 2 3 4
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Bezeichnung /
Type

Toleranz 7e / Tolerance 7e
Max. Steigungs-

abweichung 
/ max. Slope 

Deviation

Gerad-
heitsab-

weichung / 
Straightness 

Deviation

Steigungs-
winkel / 

Pitch Angle

Gewicht /
Weightd 

max
d 

min
d2

max
d2 

min
d3 

max
d3 

min

Profil / Profile mm mm mm mm mm mm μm/300mm mm/300mm α kg/m

RTS-10x2 10 9,820 8,929 8,739 7,500 6,962 200 0,7 4°07‘ 0,482

RTS-12x3 12 11,764 10,415 10,191 8,500 7,770 200 0,7 5°17‘ 0,653

RTS-14x3 14 13,764 12,415 12,191 10,500 9,770 200 0,7 4°26‘ 0,932

RTS-16x4 16 15,700 13,905 13,640 11,500 10,569 100 0,7 5°16‘ 1,173

RTS-18x4 18 17,700 15,905 15,640 13,500 12,569 100 0,7 4°36‘ 1,528

RTS-20x4 20 19,700 17,905 17,640 15,500 14,569 100 0,7 4°05‘ 1,940

RTS-22x5 22 21,665 19,394 19,114 16,500 15,400 100 0,7 4°43‘ 2,294

RTS-24x5 24 23,665 21,394 21,094 18,500 17,375 100 0,7 4°17‘ 2,781

RTS-26x5 26 25,665 23,394 23,094 20,500 19,375 100 0,7 3°55‘ 3,329

RTS-28x5 28 27,665 25,394 25,094 22,500 21,375 100 0,7 3°36‘ 3,905

RTS-30x6 30 29,625 26,882 26,547 23,000 21,681 100 0,7 4°05‘ 4,358

RTS-32x6 32 31,625 28,882 28,547 25,000 23,681 100 0,7 3°48‘ 5,038

RTS-36x6 36 35,625 32,882 32,547 29,000 27,681 100 0,7 3°20‘ 6,546

RTS-40x7 40 39,575 36,375 36,020 32,000 30,506 100 0,7 3°31‘ 7,983
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindel RTS

Technische Daten - mit Endenbearbeitung

Trapezgewindespindel RTS bis zu 1000 mm Länge können auf Wunsch eine Enden bearbeitung durch unsere 
Service-Werkstatt erhalten. Zur Auswahl stehen einfaches Plandrehen und Anfasen der  Spindel-Enden als 
auch Schaftdrehen in verschiedenen Durchmessern und Längen. Hierbei entspricht Plandrehen und  Anfasen 
der Mindest bearbeitung. Die Trapezgewindespindeln können sowohl einseitig als auch beidseitig mit einem 
Schaft versehen werden. Dabei können sich beide Seiten unterscheiden.

Bei Schaft-Enden hängt der mögliche Schaft-Durchmesser vom Durchmesser der Spindel ab. Die Schaft- Länge 
beläuft sich hierbei immer auf 10 - 40 mm Länge (steigend in 1mm-Schritten). Die Spindel-Länge muss mindes-
tens 50 mm betragen. Nachfolgend  finden Sie eine Übersicht, welche Durchmesser mit welchem Spindel-Typ 
standardmäßig angeboten werden:

Bezeichnung /
Type

Plan-
drehen und 

 Anfasen

Schaft- 
Durchmesser

Schaft- 
Länge

Profil / Profile mm mm

RTS-10x2 x 6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

RTS-12x3 x 6 und 8

RTS-14x3 x 10

RTS-16x4 x 10

RTS-18x4 x 12

RTS-20x4 x 12

RTS-22x5 x 15

RTS-24x5 x 17

RTS-26x5 x 17

RTS-28x5 x 20

RTS-30x6 x 20

RTS-32x6 x 20

RTS-36x6 x 25

RTS-40x7 x 30

Vom Standard-Angebot abweichende Spindel-Längen als auch Schaft-Durchmesser und -Längen sind auf 
Anfrage jederzeit möglich.

i

 Trapezgewindespindeln RTS sind aus  
 schließlich mit Rechtsgewinde erhältlich.

i  Artikel-Nummer:

RTS   -   _ _ _ × _ _   -   R    -   Z   -   BE
 
 
 

1. Trapezgewindespindel-Typ
2.  Gewindeart / -maß
3. Rechtsgewinde (-R) 
4. Z ≙ Wunschlänge: von 50 - 1000 mm
5. BE ≙  Endenbearbeitung

Beispiele:

RTS-12x3-R-243-BE     
Seite 1: Schaft 6 mm, 32 mm lang
Seite 2: Schaft 8 mm, 40 mm lang 

(RTS, 12x3 Rechtsgewinde, 243 mm lang, eine Seite mit 
32 mm langem 6 mm Schaft, andere Seite mit 40 mm langem 
8 mm Schaft versehen)

RPTS-30x6-R-967-BE
Seite 1: Schaft 20 mm, 20 mm lang
Seite 2:  plangedreht + angefast 

(RTS, 30x6 Rechtsgewinde, 967 mm lang, eine Seite mit 
20 mm langem 20 mm Schaft, andere Seite nur plangedreht 
und angefast)

1 2 3 4 5

i

i
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindel RATS

Gerollte Trapezgewindespindel RATS aus X2CrNiMo17.12.2 nach ISO 2901/2903 und DIN 103 Toleranz 7e.

Diese gerollten Trapezgewindespindeln finden Ihre Verwendung in feuchter Umgebung und sind säurebeständig. 
Darüber hinaus ist der verwendete Werkstoff X2CrNiMo17.12.2 garantiert widerstandsfähig gegen nahezu alle 
Arten von Korrosion. 

Unser Standardsortiment umfasst Spindeln mit eingängigem Links- oder Rechtsgewinde mit einer Länge von bis 
zu 3 Metern bis einschließlich Durchmesser Ø 40 mm. Spindeln ab einem Durchmesser von Ø30 mm können auf 
Anfrage mit einer Länge von 6 Metern liefern. 

Alle Spindeln sind mit einem Rechtsgewinde erhältlich. Links gewinde nur bei einzelnen Profil-Typen (siehe 
 Tabelle) oder als Sonderanfertigung auf Anfrage.

i
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindel RATS

Technische Daten

1 2 3 4

i  Artikel-Nummer:    Beispiele:

 RATS   -   _ _ _ × _ _   -   R / L    -   YYYY  RATS-14x3-R-1557  (RATS, 14x3 Rechtsgewinde, 1577 mm lang)
       RATS-18x4-L-1M  (RATS, 18x4 Linksgewinde, 1 m lang)
       RATS-26x5-R-2M  (RATS, 26x5 Rechtsgewinde, 2 m lang)
       RATS-40x7-L-3M-Stab  (RATS, 40x7 Linksgewinde, 3 m Stab)

       (Bitte beachten Sie, dass nicht jede Gewindeart als Linksgewinde 
 1.  Trapezgewindespindel-Typ   angeboten wird!) 

 2.  Gewindeart / -maß
 3.  Rechts- (-R) oder Linksgewinde (-L) 
 4.  Wunschlänge: Millimeter genau von 50 - 2999 mm oder Standardlängen von 1 (-1M), 2 (-2M) oder 3 Meter (-3M-Stab)
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Bezeichnung /
Type

Toleranz 7e / Tolerance 7e Max. 
Steigungs-

abweichung 
/ max. Slope 

Deviation

Geradheits-
abweichung 
/ Straightness 

Deviation

Steigungs-
winkel / 

Pitch Angle

Gewicht /
Weightd 

max
d 

min
d2

max
d2 

min
d3 

max
d3 

min

Profil / Profile R* L** mm mm mm mm mm mm μm/300mm mm/300mm α kg/m

RATS-10x2 x x 10 9,820 8,929 8,739 7,5 6,891 300 1,5 4°07‘ 0,482

RATS-12x3 x x 12 11,764 10,415 10,191 8,5 7,685 300 1,5 5°17‘ 0,653

RATS-14x3 x 14 13,764 12,415 12,191 10,5 9,685 300 1,5 4°26‘ 0,932

RATS-16x4 x x 16 15,700 13,905 13,640 11,5 10,474 100 1,5 5°16‘ 1,173

RATS-18x4 x x 18 17,700 15,905 15,640 13,5 12,474 100 1,5 4°36‘ 1,528

RATS-20x4 x x 20 19,700 17,905 17,640 15,5 14,474 100 1,5 4°05‘ 1,940

RATS-22x5 x x 22 21,665 19,394 19,114 16,5 15,294 100 1,5 4°43‘ 2,294

RATS-24x5 x x 24 23,665 21,394 21,094 18,5 17,269 100 1,5 4°17‘ 2,781

RATS-26x5 x 26 25,665 23,394 23,094 20,5 19,269 100 1,5 3°55‘ 3,329

RATS-28x5 x x 28 27,665 25,394 25,094 22,5 21,269 100 1,5 3°36‘ 3,905

RATS-30x6 x x 30 29,625 26,882 26,547 23 21,563 100 1,5 4°05‘ 4,358

RATS-32x6 x x 32 31,625 28,882 28,547 25 23,563 100 1,5 3°48‘ 5,038

RATS-36x6 x x 36 35,625 32,882 32,547 29 27,563 100 1,5 3°20‘ 6,546

RATS-40x7 x x 40 39,575 36,375 36,020 32 30,381 150 1,5 3°31‘ 7,983

RATS-50x8 *** *** 50 49,550 45,868 45,468 41 39,168 150 2 3°11‘ 12,696

* R = Rechtsgewinde / right-hand thread
** L = Linksgewinde / left-hand thread
*** Auf Anfrage / on demand
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindespindel RATS

Technische Daten - mit Endenbearbeitung

Trapezgewindespindel RATS bis zu 1000 mm Länge können auf Wunsch eine Enden bearbeitung durch unsere 
Service-Werkstatt erhalten. Zur Auswahl stehen einfaches Plandrehen und Anfasen der  Spindel-Enden als 
auch Schaftdrehen in verschiedenen Durchmessern und Längen. Hierbei entspricht Plandrehen und  Anfasen 
der Mindest bearbeitung. Die Trapezgewindespindeln können sowohl einseitig als auch beidseitig mit einem 
Schaft versehen werden. Dabei können sich beide Seiten unterscheiden.

Bei Schaft-Enden hängt der mögliche Schaft-Durchmesser vom Durchmesser der Spindel ab. Die Schaft- Länge 
beläuft sich hierbei immer auf 10 - 40 mm Länge (steigend in 1mm-Schritten). Die Spindel-Länge muss mindes-
tens 50 mm betragen. Nachfolgend  finden Sie eine Übersicht, welche Durchmesser mit welchem Spindel-Typ 
möglich sind:

Bezeichnung /
Type

Plan-
drehen und 

 Anfasen

Schaft- 
Durchmesser

Schaft- 
Länge

Profil / Profile R* L** mm mm

RATS-10x2 x x x 6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

RATS-12x3 x x x 8

RATS-14x3 x x 8

RATS-16x4 x x x 10

RATS-18x4 x x x 12

RATS-20x4 x x x 12

RATS-22x5 x x x 15

RATS-24x5 x x x 17

RATS-26x5 x x 17

RATS-28x5 x x x 20

RATS-30x6 x x x 20

RATS-32x6 x x x 20

RATS-36x6 x x x 25

RATS-40x7 x x x 30

RATS-50x8 *** *** *** ***

Vom Standard-Angebot abweichende Spindel-Längen als auch Schaft-Durchmesser und -Längen sind auf 
Anfrage jederzeit möglich.

i

i  Artikel-Nummer:

RATS   -   _ _ _ × _ _   -   R / L    -   Z   -   BE
 
 
 

1. Trapezgewindespindel-Typ
2. Gewindeart / -maß
3. Rechts- (-R) oder Linksgewinde (-L)
(Bitte beachten Sie, dass nicht jede  Gewindeart 
als Linksgewinde angeboten wird!) 
4. Z ≙ Wunschlänge: von 50 - 1000 mm
5. BE ≙  Endenbearbeitung

Beispiele:

RATS-22x5-L-223-BE
Seite 1: plangedreht + angefast
Seite 2: Schaft Ø15 mm, 19 mm lang

(RATS, 22x5 Linksgewinde, 223 mm lang, eine 
Seite nur plangedreht und angefast, andere Seite 
mit 19 mm langem Ø15 mm Schaft versehen)

RATS-40x7-R-654-BE
Seite 1: Schaft Ø30 mm, 27 mm lang
Seite 2: Schaft Ø30 mm, 27 mm lang

(RATS, 40x7 Rechtsgewinde, 654 mm lang,  beide 
Seiten mit 27 mm langem Ø30 mm Schaft ver sehen)

* R = Rechtsgewinde
** L = Linksgewinde 
*** Auf Anfrage

1 2 3 4 5

i
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemuttern

Trapezgewinde-Toleranz - Qualität 7H
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Bezeichnung /
Type

Gewinde-Toleranz 7H / Tolerance 7H

D1
max

D1
min

D2
max

D2 
min

D4 
min

Profil / Profile mm mm mm mm mm

8x1,5 6,690 6,5 7,474 7,25 8,3

10x2 8,236 8 9,250 9 10,5

10x3 7,315 7 8,800 8,5 10,5

12x3 9,315 9 10,800 10,5 12,5

14x3 11,315 11 12,800 12,5 14,5

14x4 10,375 10 12,355 12 14,5

16x4 12,375 12 14,355 14 16,5

18x4 14,375 14 16,355 16 18,5

20x4 16,375 16 18,355 18 20,5

22x5 17,450 17 19,900 19,5 22,5

24x5 19,450 19 21,900 21,5 24,5

26x5 21,450 21 23,900 23,5 26,5

28x5 23,450 23 25,900 25,5 28,5

30x6 24,500 24 27,450 27 31

32x6 26,500 26 29,450 29 33

36x6 30,500 30 33,450 33 37

40x7 33,700 33 36,950 36,5 41

44x7 37,700 37 40,950 40,5 45

50x8 42,630 42 46,530 46 51

60x9 51,630 51 56,030 55,5 61

70x10 60,710 60 65,560 65 71

80x10 70,710 70 75,560 75 81
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Zylindrische Trapezgewindemutter ELRM aus Rotguss CC493K (CuSn7ZnPb) nach ISO 2901/2903 und DIN 103 
Toleranz 7H (Trapezgewinde-Toleranz in der Qualität 7H siehe Seite 24).

Erhältlich in eingängiger als auch zweigängiger Ausführung.

Einsatzgebiet:
- für manuelle und motorische Antriebe
- für kleine und mittlere Drehzahlen
- für Hubaufgaben unter Belastung

Die Benutzung mit Trapezgewindespindeln aus Stahl und Edelstahl ergibt die besten Resultate, sofern eine 
ausreichende Schmierung sichergestellt ist.

i

Rotguss - zylindrisch, lang, ELRM

Gewindequalität 7H 
(siehe Seite 24)
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Rotguss - zylindrisch, lang, ELRM - EINGÄNGIG
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. Right-Hand Thread

Art.Nr.
Linksgewinde/

Item No. Left-Hand Thread

D
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

ELRM8x1,5 27032 *** 18 16 150 0,029

ELRM10x2 24987 25151 22 20 225 0,053

ELRM10x3 *** *** 22 20 219 0,053

ELRM12x3 24994 25168 26 24 325 0,083

ELRM14x3 25007 25175 30 28 451 0,135

ELRM14x4 *** *** 30 28 441 0,135

ELRM16x4 25014 25182 36 32 587 0,232

ELRM18x4 25021 25199 40 36 755 0,320

ELRM20x4 25038 25205 45 40 943 0,455

ELRM22x5 25045 25212 45 44 1139 0,480

ELRM24x5 25052 *** 50 48 1370 0,656

ELRM26x5 25069 *** 50 52 1622 0,670

ELRM28x5 25076 *** 60 56 1895 1,150

ELRM30x6 25083 *** 60 60 2178 1,140

ELRM32x6 25090 *** 60 64 2495 1,177

ELRM36x6 25106 *** 75 72 3194 2,189

ELRM40x7 25113 *** 80 80 3984 2,725

ELRM44x7 25120 *** 80 88 4862 2,815

ELRM50x8 25137 *** 90 100 6262 4,014

ELRM60x9 25144 *** 100 120 9120 5,150

ELRM70x10 *** *** 110 140 12537 7,805

ELRM80x10 *** *** 120 160 16530 9,800

*** Auf Anfrage / on demand
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Rotguss – zylindrisch, lang, ELRM – ZWEIGÄNGIG

i  Zweigängige zylindrische Trapezgewindemuttern ELRM sind ausschließlich mit Rechtsgewinde  erhältlich.
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. Right-Hand Thread

D
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

ELRM10x4P2 *** 22 20 225 0,053

ELRM12x6P3 25328 26 24 325 0,083

ELRM14x6P3 *** 30 28 451 0,135

ELRM16x8P4 25342 36 32 587 0,232

ELRM18x8P4 *** 40 36 755 0,320

ELRM20x8P4 25366 45 40 943 0,455

ELRM22x10P5 *** 45 44 1139 0,480

ELRM24x10P5 *** 50 48 1370 0,656

ELRM28x10P5 25397 60 56 1895 1,150

ELRM30x12P6 *** 60 60 2178 1,140

ELRM32x12P6 *** 60 64 2495 1,177

ELRM36x12P6 *** 75 72 3194 2,189

ELRM40x14P7 *** 80 80 3984 2,725

*** Auf Anfrage / on demand
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Rotguss - Flanschmutter EBFM

Flansch Trapezgewindemutter EBFM aus Rotguss CC493K (CuSn7ZnPb) nach ISO 2901/2903 und DIN 103 
Toleranz 7H (Trapezgewinde-Toleranz in der Qualität 7H siehe Seite 24).

Erhältlich in eingängiger als auch zweigängiger Ausführung.

Einsatzgebiet:
- für manuelle und motorische Antriebe
- für kleine und mittlere Drehzahlen
- für Hubaufgaben unter Belastung

Die Benutzung mit Trapezgewindespindeln aus Stahl und Edelstahl ergibt die besten Resultate, sofern eine 
ausreichende Schmierung sichergestellt ist.

i

Gewindequalität 7H 
(siehe Seite 24)
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Rotguss - Flanschmutter EBFM - EINGÄNGIG
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No.
Right-Hand 

Thread

Art.Nr.
Linksgewinde/

Item No.
Left-Hand 

Thread

D1
(mm)

D4
(mm)

D5
(mm)

D6
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

Flächen-
traganteil 

/ Area 
Load Sha-
re (mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

EBFM8x1,5 27025 *** 18 35 26 3,5 20 7 6 170 0,135

EBFM10x2 25441 25625 25 42 34 5 25 10 6 282 0,162

EBFM12x3 25458 25632 28 48 38 6 35 12 8 474 0,266

EBFM14x3 25465 25649 28 48 38 6 35 12 8 564 0,258

EBFM14x4 *** *** 28 48 38 6 35 12 8 551 0,258

EBFM16x4 25472 25656 28 48 38 6 35 12 8 642 0,244

EBFM18x4 25489 25663 28 48 38 6 35 12 8 734 0,228

EBFM20x4 25496 25670 32 55 45 7 44 12 8 1038 0,346

EBFM22x5 25502 25687 32 55 45 7 44 12 8 1139 0,322

EBFM24x5 25519 25694 32 55 45 7 44 12 8 1256 0,304

EBFM26x5 25526 *** 38 62 50 7 46 14 8 1435 0,474

EBFM28x5 25533 *** 38 62 50 7 46 14 8 1557 0,442

EBFM30x6 25540 25724 38 62 50 7 46 14 8 1670 0,408

EBFM32x6 25557 *** 45 70 58 7 54 16 10 2105 0,706

EBFM36x6 25564 *** 45 70 58 7 54 16 10 2395 0,606

EBFM40x7 25571 *** 63 95 78 9 66 16 12 3287 1,700

EBFM44x7 25588 *** 63 95 78 9 66 16 12 3647 1,524

EBFM50x8 25595 *** 72 110 90 11 75 18 14 4969 2,324

EBFM60x9 25601 *** 88 130 110 13 90 20 16 6840 3,980

EBFM70x10 25618 *** 95 140 120 13 105 22 18 9403 4,465

EBFM80x10 *** *** 105 150 130 13 120 24 20 12397 6,150

*** Auf Anfrage / on demand
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Rotguss - Flanschmutter EBFM - ZWEIGÄNGIG

i  Zweigängige Flanschgewindemuttern EBFM sind ausschließlich mit Rechtsgewinde  erhältlich.
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No.
Right-Hand Thread

D1
(mm)

D4
(mm)

D5
(mm)

D6
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

EBFM10x4P2 *** 25 42 34 5 25 10 6 282 0,162

EBFM12x6P3 25809 28 48 38 6 35 12 8 474 0,266

EBFM14x6P3 *** 28 48 38 6 35 12 8 564 0,258

EBFM16x8P4 25823 28 48 38 6 35 12 8 642 0,244

EBFM18x8P4 *** 28 48 38 6 35 12 8 734 0,228

EBFM20x8P4 25847 32 55 45 7 44 12 8 1038 0,346

EBFM22x10P5 *** 32 55 45 7 44 12 8 1139 0,322

EBFM24x10P5 *** 32 55 45 7 44 12 8 1256 0,304

EBFM28x10P5 25878 38 62 50 7 46 14 8 1557 0,442

EBFM30x12P6 *** 38 62 50 7 46 14 8 1670 0,408

EBFM32x12P6 *** 45 70 58 7 54 16 10 2105 0,706

EBFM36x12P6 *** 45 70 58 7 54 16 10 2395 0,606

EBFM40x14P7 *** 63 95 78 9 66 16 12 3287 1,700

*** Auf Anfrage / on demand
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Rotguss - sechskant ESKM-MS

Sechskant Trapezgewindemutter ESKM-MS aus Rotguss CW614N (CuZn39Pb3) nach ISO 2901/2903 und 
DIN 103 Toleranz 7H (Trapezgewinde-Toleranz in der Qualität 7H siehe Seite 24).

Einsatzgebiet:
- für manuelle Anwendungen
- für kleine Drehzahlen
- für Festklemmfunktionen
- für statische Belastungen

Die Benutzung mit Trapezgewindespindeln aus Stahl und Edelstahl ergibt die besten Resultate, sofern eine 
ausreichende Schmierung sichergestellt ist.

i

Gewindequalität 7H 
(siehe Seite 24)
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Rotguss - sechskant ESKM-MS - EINGÄNGIG

R = Rechtsgewinde, L = Linksgewinde

i  Sechskant Trapezgewindemuttern ESKM-MS sind ausschließlich eingängig  erhältlich.
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. Right-Hand 
Thread

Art.Nr.
Linksgewinde/

Item No. Left-Hand Thread

SW
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

ESKM-MS 5x1,5 *** *** 10 8 nv 0,005

ESKM-MS 8x1,5 70793 *** 17 15 130 0,02

ESKM-MS 10x2 70809 *** 17 15 150 0,02

ESKM-MS 10x3 *** *** 17 15 nv 0,02

ESKM-MS 12x2 *** *** 19 18 nv 0,02

ESKM-MS 12x3 70816 *** 19 18 210 0,03

ESKM-MS 14x3 70823 *** 22 21 285 0,05

ESKM-MS 14x4 *** *** 22 21 nv 0,05

ESKM-MS 16x2 *** *** 27 24 nv 0,08

ESKM-MS 16x4 70830 *** 27 24 367,5 0,08

ESKM-MS 18x4 70847 *** 27 27 472,5 0,08

ESKM-MS 20x2 *** *** 30 30 nv 0,12

ESKM-MS 20x4 70854 *** 30 30 592,5 0,12

ESKM-MS 22x5 70861 *** 30 33 705 0,12

ESKM-MS 24x5 *** *** 36 36 nv 0,20

ESKM-MS 26x5 *** *** 36 39 nv 0,20

ESKM-MS 28x5 *** *** 41 42 nv 0,29

ESKM-MS 30x6 *** *** 46 45 1335 0,42

ESKM-MS 32x6 *** *** 46 48 nv 0,42

ESKM-MS 36x6 70885 *** 55 54 1957,5 0,72

ESKM-MS 40x7 *** *** 65 60 2407,5 1,2

*** Auf Anfrage / on demand



Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 33
DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 946 980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Kunststoff - zylindrisch, lang, ELKM

Zylindrische Trapezgewindemutter ELKM aus Kunststoff PA 6.6 nach ISO 2901/2903 und DIN 103 Toleranz 7H 
(Trapezgewinde-Toleranz in der Qualität 7H siehe Seite 24).

Erhältlich in eingängiger als auch zweigängiger Ausführung.

Einsatzgebiet:
- für manuelle und motorische Antriebe
- für mittlere und hohe Drehzahlen
- für Einsätze mit mittleren Lasten
- für geräuscharme Bewegungsantriebe

Die Benutzung mit Trapezgewindespindeln aus Stahl und Edelstahl ergibt die besten Resultate.
Der Einsatz ohne Schmiermittel geht zu Lasten der Lebensdauer.

i

Gewindequalität 7H 
(siehe Seite 24)

info@dold-mechatronik.de 
www.dold-mechatronik.de V

er
si

on
: 2

02
3_

04
_1

7

ø 
D

1

ø 
D

2

ø 
D

4



Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 34
DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 946 980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Kunststoff - zylindrisch, lang, ELKM - EINGÄNGIG

Kunststoff - zylindrisch, lang, ELKM - ZWEIGÄNGIG

* auf Anfrage R = Rechtsgewinde

i  Zweigängige zylindrische Trapezgewindemuttern ELKM sind ausschließlich mit Rechtsgewinde  erhältlich.
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. Right-Hand 
Thread

Art.Nr.
Linksgewinde/

Item No. Left-Hand Thread

D
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

ELKM8x1,5 *** *** 18 16 150 0,005

ELKM10x2 *** *** 22 20 200 0,009

ELKM12x3 26196 *** 26 24 280 0,012

ELKM16x4 26202 *** 36 32 490 0,032

ELKM20x4 26219 *** 45 40 790 0,060

ELKM24x5 26226 *** 50 48 1130 0,088

ELKM30x6 26233 *** 60 60 1780 0,150

ELKM36x6 26240 75 72 2610 0,300

ELKM40x7 26257 *** 80 80 3210 0,370

*** Auf Anfrage / on demand

Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. Right-Hand Thread

D
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

ELKM10x4P2 *** 22 20 200 0,009

ELKM12x6P3 26332 26 24 280 0,012

ELKM16x8P4 26349 36 32 490 0,032

ELKM20x8P4 26356 45 40 790 0,060

ELKM24x10P5 *** 50 48 1130 0,088

ELKM30x12P6 *** 60 60 1780 0,150

ELKM36x12P6 *** 60 60 1780 0,150

ELKM40x14P7 *** 80 80 3210 0,370

*** Auf Anfrage / on demand
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DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 946 980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Kunststoff, iglidur® J - Flanschmutter JFRM / JFLM

Hochwertige Trapezgewindemutter vom Kunststoffspezialisten igus®. Mit der Qualitätsmarke drylin® setzt 
igus® neue Maßstäbe in der Produktkategorie Vollkunststoff-Trapezgewindemutter. 

Einsatzgebiet:
- für manuelle und motorische Antriebe
- für mittlere und hohe Drehzahlen
- für Einsätze mit mittleren Lasten
- für geräuscharme Bewegungsantriebe

Die Benutzung mit Trapezgewindespindeln aus Stahl und Edelstahl ergibt die besten Resultate.
Der Einsatz ohne Schmiermittel geht zu Lasten der Lebensdauer.

Bemerkung: Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
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Aktuelle Preise finden Sie im
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Seite 36
DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 946 980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Kunststoff, iglidur® J - Flanschmutter JFRM / JFLM

Kunststoff, iglidur® J - Flanschmutter JFRM / JFLM - MEHRGÄNGIG

* auf Anfrage

i  Die Bezeichnung setzt sich aus R oder L sowie dem Profil zusammen. 
 Bsp: JFLM-TR14x3 für eine Trapezgewindemutter (Flanschform) mit Linksgewinde für eine  Trapezgewinde -  
 spindel mit dem Profil TR14x3 aus iglidur® F.
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsge-

winde /
Item No.

Right-Hand 
Thread

Art.Nr.
Linksgewinde /

Item No.
Left-Hand Thread

d2 d3 d4 d5 b1 b2

Flächen-
trag-
anteil 
/ Area 
Load 
Share

max. 
stat. F 
axial

Gewicht /
Weigh

R* L** Profil / 
Profile mm mm mm mm mm mm mm2 N kg

JFRM- JFLM- TR8x1.5 77068 JFLM-2020TR8X1.5 20 36 28 4 20 8 228 911 0,016

JFRM- JFLM- TR10x2 77075 JFLM-2525TR10X2 25 42 34 5 25 10 353 1414 0,029

JFRM- JFLM- TR10x3 *** JFLM-2525TR10X3 25 42 34 5 25 10 334 1335 0,029

JFRM- JFLM- TR12x3 77082 JFLM-2835TR12X3 28 48 38 6 35 12 577 2309 0,048

JFRM- JFLM- TR14x3 77099 JFLM-2835TR14X3 28 48 38 6 35 12 687 2749 0,045

JFRM- JFLM- TR14x4 *** JFLM-2835TR14X4 28 48 38 6 35 12 660 2639 0,045

JFRM- JFLM- TR16x2 *** JFLM-2835TR16X2 28 48 38 6 35 12 825 3299 0,043

JFRM JFLM- TR16x4 77105 JFLM-2835TR16X4 28 48 38 6 35 12 770 3072 0,043

JFRM- JFLM- TR18x4 77112 JFLM-2835TR18X4 28 48 38 6 35 12 880 3512 0,040

JFRM- JFLM- TR20x4 77129 JFLM-3244TR20X4 32 55 45 7 44 12 1244 4976 0,060

JFRM- JFLM- TR24x5 77143 JFLM-3244TR24X5 32 55 45 7 44 12 1486 5944 0,051

JFRM- JFLM- TR26x5 77150 JFLM-3846TR26X5 38 62 50 7 46 14 1698 6320 0,081

JFRM- JFLM- TR28x5 77167 JFLM-3846TR28X5 38 62 50 7 46 14 1843 4560 0,075

JFRM- JFLM- TR30x6 77174 JFLM-3846TR30X6 38 62 50 7 46 14 1951 3576 0,069

JFRM- JFLM- TR32x6 *** JFLM-4546TR30X6 45 70 58 7 46 16 2095 8382 0,073

JFRM- JFLM- TR36x6 *** JFLM-6770TR36X6 67 95 81 7 70 25 3629 14514 0,394

JFRM- JFLM- TR40x7 *** JFLM-6770TR40X7 67 95 81 7 70 25 4013 16054 0,369

* R = Rechtgewinde / right-hand thread  **L = Linksgewinde / left-hand thread  *** Auf Anfrage / on demand

Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsge-

winde /
Item No.

Right-Hand 
Thread

Art.Nr.
Linksgewinde /

Item No.
Left-Hand Thread

d2 d3 d4 d5 b1 b2

Flächen-
trag-
anteil 
/ Area 
Load 
Share

max. 
stat. F 
axial

Gewicht /
Weigh

R* L** Profil / Profile mm mm mm mm mm mm mm2 N kg

JFRM- TR06x2P1 *** 13 25 19 3,2 15 5 130 441 0,005

JFRM- TR10x4P2 *** 25 42 34 5 25 10 353 1202 0,026

JFRM- JFLM- TR12x6P3 *** JFLM-2835TR12X6P3 28 48 38 6 35 12 577 1963 0,048

JFRM- JFLM- TR16x8P4 *** JFLM-2835TR16X8P4 28 48 38 6 35 12 770 2617 0,043

JFRM- TR18x8P4 *** 28 48 38 6 35 12 880 2991 0,040

JFRM- TR20x8P4 *** 32 55 45 7 44 12 1244 4230 0,060

* R = Rechtgewinde / right-hand thread  **L = Linksgewinde / left-hand thread  *** Auf Anfrage / on demand
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Seite 37
DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 946 980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Kunststoff, iglidur® R - Flanschmutter RFRM / RFLM

Der Kunststoffspezialist igus® entwickelt hochwertige Produkte mit besten Eigenschaften in Haltbarkeit, Reibung 
und Stabilität. Die Trapezgewindemutter aus iglidur® R ist universell einsetzbar und bei niedrigen Belastungen 
sehr verschleißfest. Weitere Vorteile sind der niedrige Reibwert im Trockenlauf und die Schmierfreiheit. Die 
Trapezgewindemutter ist frei von PTFE- und Silikon.

Einsatzgebiet:
- für manuelle und motorische Antriebe
- für mittlere und hohe Drehzahlen
- für Einsätze mit mittleren Lasten
- für geräuscharme Bewegungsantriebe

Die Benutzung mit Trapezgewindespindeln aus Stahl und Edelstahl ergibt die besten Resultate.
Der Einsatz ohne Schmiermittel geht zu Lasten der Lebensdauer.

Bermerkung: Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
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Aktuelle Preise finden Sie im
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DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 946 980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Kunststoff, iglidur® R - Flanschmutter RFRM / RFLM

Kunststoff, iglidur® R - Flanschmutter RFRM / RFLM - MEHRGÄNGIG
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsge-

winde /
Item No.

Right-Hand 
Thread

Art.Nr.
Linksge-
winde /
Item No.

Left-Hand 
Thread

d2 d3 d4 d5 b1 b2

Flächen-
trag-
anteil 
/ Area 
Load 
Share

max. 
stat. F 
axial

Gewicht /
Weigh

R* L** Profil / 
Profile mm mm mm mm mm mm mm2 N kg

RFRM RFLM TR8x1.5 77266 *** 20 36 28 4 20 8 228 456 0,015

RFRM RFLM TR10x2 77273 *** 25 42 34 5 25 10 353 707 0,027

RFRM RFLM TR10x3 *** *** 25 42 34 5 25 10 334 668 0,027

RFRM RFLM TR12x3 *** *** 28 48 38 6 35 12 577 1155 0,044

RFRM RFLM TR14x3 *** *** 28 48 38 6 35 12 687 1374 0,042

RFRM RFLM TR14x4 *** *** 28 48 38 6 35 12 660 1319 0,042

RFRM RFLM TR16x2 *** *** 28 48 38 6 35 12 825 1649 0,040

RFRM RFLM TR16x4 *** *** 28 48 38 6 35 12 770 1539 0,040

RFRM RFLM TR18x4 *** *** 28 48 38 6 35 12 880 1759 0,038

RFRM RFLM TR20x4 *** *** 32 55 45 7 44 12 1244 2488 0,056

RFRM RFLM TR24x5 *** *** 32 55 45 7 44 12 1486 2972 0,048

RFRM RFLM TR26x5 *** *** 38 62 50 7 46 14 1698 6320 0,075

RFRM RFLM TR28x5 *** *** 38 62 50 7 46 14 1843 4560 0,070

RFRM RFLM TR30x6 *** *** 38 62 50 7 46 14 1951 3576 0,064

* R = Rechtgewinde / right-hand thread  **L = Linksgewinde / left-hand thread  *** Auf Anfrage / on demand

Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsge-

winde /
Item No.

Right-Hand 
Thread

Art.Nr.
Linksge-
winde /
Item No.

Left-Hand 
Thread

d2 d3 d4 d5 b1 b2

Flächen-
trag-
anteil 
/ Area 
Load 
Share

max. 
stat. F 
axial

Gewicht /
Weigh

R* L** Profil / Profile mm mm mm mm mm mm mm2 N kg

RFRM- TR06x2P1 *** 13 25 19 3,2 15 5 130 936 0,005

RFRM- TR10x4P2 *** 25 42 34 5 25 10 353 3064 0,025

RFRM- RFLM- TR12x6P3 *** *** 28 48 38 6 35 12 577 4171 0,044

RFRM- RFLM- TR16x8P4 *** *** 28 48 38 6 35 12 770 5561 0,040

RFRM- TR18x8P4 *** 28 48 38 6 35 12 880 6355 0,038

RFRM- TR20x8P4 *** 32 55 45 7 44 12 1244 8988 0,056

* R = Rechtgewinde / right-hand thread  **L = Linksgewinde / left-hand thread  *** Auf Anfrage / on demand
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DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 946 980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Stahl - zylindrisch, kurz, EKSM

Zylindrische Trapezgewindemutter EKSM aus Stahl 11SMnPb37 nach ISO 2901/2903 und DIN 103 Toleranz 7H 
(Trapezgewinde-Toleranz in der Qualität 7H siehe Seite 24).

Erhältlich in eingängiger als auch zweigängiger Ausführung.

Einsatzgebiet:
- für manuelle Anwendungen
- für kleine Drehzahlen
- für Festklemmfunktionen
- für statische Belastungen

Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird aufgrund der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten.

i

Gewindequalität 7H 
(siehe Seite 24)
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Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 946 980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Stahl - zylindrisch, kurz, EKSM - EINGÄNGIG
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. Right-Hand 
Thread

Art.Nr.
Linksgewinde/

Item No. Left-Hand Thread

D
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

EKSM8x1,5 *** *** 18 12 100 0,016

EKSM10x2 23300 23492 22 15 169 0,035

EKSM10x3 *** *** 22 15 165 0,035

EKSM12x3 23317 23508 26 18 244 0,055

EKSM14x3 23324 23515 30 21 338 0,090

EKSM14x4 *** *** 30 21 330 0,090

EKSM16x4 23331 23522 36 24 440 0,155

EKSM18x4 23348 23539 40 27 566 0,215

EKSM20x4 23355 23546 45 30 707 0,305

EKSM22x5 23362 23553 45 33 855 0,322

EKSM24x5 23379 23560 50 36 1028 0,440

EKSM26x5 23386 23577 50 39 1216 0,450

EKSM28x5 23393 23584 60 42 1421 0,740

EKSM30x6 23409 23591 60 45 1634 0,765

EKSM32x6 23416 23607 60 48 1871 0,790

EKSM36x6 23423 23614 75 54 2395 1,470

EKSM40x7 23430 23621 80 60 2988 1,830

EKSM44x7 23447 *** 80 66 3647 1,890

EKSM50x8 23454 *** 90 75 4969 2,695

EKSM60x9 23461 *** 100 90 6840 3,865

EKSM70x10 23478 *** 110 100 8955 5,115

EKSM80x10 23485 *** 120 110 11364 6,000

*** Auf Anfrage / on demand
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DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 946 980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Stahl - zylindrisch, kurz, EKSM - ZWEIGÄNGIG

i  Zweigängige zylindrische Trapezgewindemuttern EKSM sind ausschließlich mit Rechtsgewinde  erhältlich.
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. Right-Hand Thread

D
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

EKSM10x4P2 *** 22 15 150 0,035

EKSM12x6P3 23683 26 18 210 0,055

EKSM14x6P3 23690 30 21 285 0,090

EKSM16x8P4 23706 36 24 365 0,155

EKSM18x8P4 23713 40 27 470 0,215

EKSM20x8P4 23720 45 30 590 0,305

EKSM22x10P5 *** 45 33 700 0,322

EKSM24x10P5 23737 50 36 845 0,440

EKSM28x10P5 *** 60 42 1175 0,740

EKSM30x12P6 23744 60 45 1335 0,765

EKSM32x12P6 *** 60 48 1430 0,790

EKSM36x12P6 23751 75 54 1950 1,470

EKSM40x14P7 23768 80 60 2400 1,830

*** Auf Anfrage / on demand
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DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 946 980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Stahl - zylindrisch, lang, ELSM

Zylindrische Trapezgewindemutter ELSM aus Stahl 11SMnPb37 nach ISO 2901/2903 und DIN 103 Toleranz 7H  
(Trapezgewinde-Toleranz in der Qualität 7H siehe Seite 24).

Erhältlich in eingängiger als auch zweigängiger Ausführung.

Einsatzgebiet:
- für manuelle Anwendungen
- für kleine Drehzahlen
- für Festklemmfunktionen
- für statische Belastungen

Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird aufgrund der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten.

i

Gewindequalität 7H 
(siehe Seite 24)
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Aktuelle Preise finden Sie im
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DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 946 980

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Stahl - zylindrisch, lang, ELSM - EINGÄNGIG

Stahl - zylindrisch, lang, ELSM - ZWEIGÄNGIG

i  Zweigängige zylindrische Trapezgewindemuttern ELSM sind ausschließlich mit Rechtsgewinde  erhältlich.
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. Right-Hand 
Thread

Art.Nr.
Linksgewinde/

Item No. Left-Hand Thread

D
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

ELSM10x2 24598 *** 22 20 225 0,047

ELSM12x3 24604 24758 26 24 325 0,073

ELSM14x3 24611 24765 30 28 451 0,120

ELSM16x4 24628 24772 36 32 587 0,206

ELSM18x4 24635 24789 40 36 755 0,286

ELSM20x4 24642 24796 45 40 943 0,406

ELSM22x5 24659 24802 45 44 1139 0,428

ELSM24x5 24666 24819 50 48 1370 0,585

ELSM26x5 24673 24826 50 52 1622 0,599

ELSM28x5 24680 24833 60 56 1895 0,984

ELSM30x6 24697 24840 60 60 2178 1,017

ELSM32x6 24703 24857 60 64 2495 1,051

ELSM36x6 24710 24864 75 72 3194 1,955

ELSM40x7 24727 24871 80 80 3984 2,434

ELSM44x7 24734 24888 80 88 4862 2,514

*** Auf Anfrage / on demand

Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. Right-Hand Thread

D
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

ELSM10x4P2 *** 22 20 225 0,047

ELSM12x6P3 24895 26 24 325 0,073

ELSM14x6P3 *** 30 28 451 0,120

ELSM16x8P4 24918 36 32 587 0,206

ELSM18x8P4 *** 40 36 755 0,286

ELSM20x8P4 24932 45 40 943 0,406

ELSM22x10P5 *** 45 44 1139 0,428

ELSM24x10P5 *** 50 48 1370 0,585

ELSM28x10P5 *** 60 56 1895 0,984

ELSM30x12P6 *** 60 60 2178 1,017

ELSM32x12P6 *** 60 64 2495 1,051

ELSM36x12P6 *** 75 72 3194 1,955

ELSM40x14P7 *** 80 80 3984 2,434

*** Auf Anfrage / on demand
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DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Stahl - sechskant ESKM

Sechskant Trapezgewindemutter ESKM aus Stahl 11SMnPb37 nach ISO 2901/2903 und DIN 103 Toleranz 7H 
(Trapezgewinde-Toleranz in der Qualität 7H siehe Seite 24).

Erhältlich in eingängiger als auch zweigängiger Ausführung.

Einsatzgebiet:
- für manuelle Anwendungen
- für kleine Drehzahlen
- für Festklemmfunktionen
- für statische Belastungen

Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird aufgrund der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten.

i

Gewindequalität 7H 
(siehe Seite 24)

info@dold-mechatronik.de 
www.dold-mechatronik.de V

er
si

on
: 2

02
3_

04
_1

7

ø 
D

1

ø 
D

2

ø 
D

4



Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

Seite 45
DOLD Mechatronik GmbH
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Stahl - sechskant ESKM - EINGÄNGIG
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. Right-Hand 
Thread

Art.Nr.
Linksgewinde/

Item No. Left-Hand Thread

SW
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

ESKM8x1,5 27049 *** 15 12 100 0,014

ESKM10x2 23775 23942 17 15 169 0,022

ESKM10x3 *** *** 17 15 165 0,022

ESKM12x3 23782 23959 19 18 244 0,032

ESKM14x3 23799 23966 22 21 338 0,049

ESKM14x4 *** *** 22 21 330 0,046

ESKM16x4 23805 23973 24 24 440 0,065

ESKM18x4 23812 23980 27 27 566 0,091

ESKM20x4 23829 23997 30 30 707 0,124

ESKM22x5 23836 24000 30 33 855 0,125

ESKM24x5 23843 24017 36 36 1028 0,219

ESKM26x5 23850 24024 36 39 1216 0,216

ESKM28x5 23867 24031 41 42 1421 0,318

ESKM30x6 23874 24048 46 45 1634 0,445

ESKM32x6 23881 24055 50 48 1871 0,567

ESKM36x6 23898 24062 55 54 2395 0,708

ESKM40x7 23904 24079 60 60 2988 0,893

ESKM44x7 23911 *** 65 66 3647 1,538

ESKM50x8 23928 *** 75 75 4969 1,889

ESKM60x9 23935 *** 90 90 6840 3,277

*** Auf Anfrage / on demand
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Stahl - sechskant ESKM - ZWEIGÄNGIG

i  Zweigängige Trapezgewindemuttern ESKM sind ausschließlich mit Rechtsgewinde  erhältlich.
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. right-hand thread

SW
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
load share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

ESKM10x4P2 *** 17 15 169 0,022

ESKM12x6P3 24116 19 18 244 0,032

ESKM14x6P3 *** 22 21 285 0,049

ESKM16x8P4 24130 24 24 365 0,065

ESKM18x8P4 *** 27 27 470 0,091

ESKM20x8P4 24154 30 30 590 0,124

ESKM22x10P5 *** 30 33 700 0,125

ESKM24x10P5 *** 36 36 845 0,219

ESKM28x10P5 *** 41 42 1175 0,318

ESKM30x12P6 *** 46 45 1335 0,445

ESKM32x12P6 *** 50 48 1871 0,567

ESKM36x12P6 *** 55 54 1950 0,708

ESKM40x14P7 *** 60 60 2988 0,893

*** Auf Anfrage / on demand



Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Stahl - vierkant EVKM

Vierkant Trapezgewindemutter EVKM aus Stahl 11SMnPb37 nach ISO 2901/2903 und DIN 103 Toleranz 7H 
(Trapezgewinde-Toleranz in der Qualität 7H siehe Seite 24).

Erhältlich in eingängiger als auch zweigängiger Ausführung.

Einsatzgebiet:
- für manuelle Anwendungen
- für kleine Drehzahlen
- für Festklemmfunktionen
- für statische Belastungen

Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird aufgrund der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten.

i

Gewindequalität 7H 
(siehe Seite 24)
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Aktuelle Preise finden Sie im
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Seite 48
DOLD Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Trapezgewindemutter

Stahl - vierkant EVKM - EINGÄNGIG

Stahl - vierkant EVKM - ZWEIGÄNGIG

i  Zweigängige vierkant Trapezgewindemuttern EVKM sind ausschließlich mit Rechtsgewinde  erhältlich.
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Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. Right-Hand 
Thread

Art.Nr.
Linksgewinde/

Item No. Left-Hand Thread

SW
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

EVKM10x2 24208 24352 17 15 169 0,027

EVKM10x3 *** *** 17 15 165 0,027

EVKM12x3 24215 24369 25 18 244 0,076

EVKM14x3 24222 24376 25 20 322 0,079

EVKM14x4 *** *** 25 20 315 0,079

EVKM16x4 24239 24383 28 24 440 0,119

EVKM18x4 24246 24390 30 28 587 0,154

EVKM20x4 24253 24406 35 30 707 0,259

EVKM22x5 24260 24413 35 33 855 0,240

EVKM24x5 24277 24420 40 36 1028 0,354

EVKM26x5 24284 24437 40 39 1216 0,363

EVKM28x5 24291 24444 45 42 1421 0,506

EVKM30x6 24307 24451 45 45 1634 0,513

EVKM32x6 24314 24468 55 48 1871 0,891

EVKM36x6 24321 24475 60 54 2395 1,163

EVKM40x7 24338 24482 60 60 2988 1,216

EVKM44x7 24345 24499 65 66 3647 1,538

*** Auf Anfrage / on demand

Bezeichnung /
Type

Art.Nr.
Rechtsgewinde/

Item No. Right-Hand Thread

SW
(mm)

C
(mm)

Flächentrag-
anteil / Area 
Load Share 

(mm2)

Gewicht /
Weight (kg)

EVKM10x4P2 *** 17 15 169 0,027

EVKM12x6P3 24505 25 18 244 0,076

EVKM14x6P3 *** 25 20 322 0,079

EVKM16x8P4 24529 28 24 440 0,119

EVKM18x8P4 *** 30 28 587 0,154

EVKM20x8P4 24543 35 30 707 0,259

EVKM22x10P5 *** 35 33 855 0,240

EVKM24x10P5 *** 40 36 1028 0,354

EVKM28x10P5 *** 45 42 1421 0,506

EVKM30x12P6 *** 45 45 1634 0,513

EVKM32x12P6 *** 55 48 1871 0,891

EVKM36x12P6 *** 60 54 2395 1,163

EVKM40x14P7 *** 60 60 2988 1,216

*** Auf Anfrage / on demand


